Hd - wg zestawienia wpustow

PRZEKROJ A-A

wpust deszczowy uliczny D400

(wg PN—EN 124—2:2015-07)
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ptyta betonowa grubosci min. 20cm w
zaleznosci od warunkdw gruntowych

PRZEKROJ C-C

UWAGI:

1. Przejécie rury przez Sciany studni wykona¢ jako szczelne systemowe.

2. llos¢ oraz wysokos¢ kregdw dobra¢ w zaleznosci od wysokosci studni
i rzednych wylotu rury.

3. Wpust wykona¢ jako zgodny z PN-EN 1917.

4. Lokalizacja oraz zabudowa — zgodnie z proj. czesci drogowe].

5. Klasa wytrzymatosci betonu C35/45.

INWESTOR Skarb Panstwa
Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

WYKONAWCA LIDER MIRBUD S.A.

7 ul. Unii Europejskiej 18
mirbud PeIstie]

96-100 Skierniewice

WYKONAWCA PARTNER o ,
\ Przedsiebiorstwo Budowy Drog i Mostow

KOBYLARNIA S.A.

ul. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza

PROJEKTANT —

/i TRAKT Sp. z 0.0. sp. k.
/I@ Biuro Projektow Budownictwa Komunikacyjnego
TRAKT ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice
ZADANIE

"Budowa drogi S1 Kosztowy — Bielsko — Biata.
Odcinek Il Dankowice — wezel "Suchy Potok” (z weztem)”

NAZWA OPRACOWANIA TOM 11 PW — MOP
TOM 11/3 Instalacje zewnetrzne na terenie MOP
TOM 11/3.1 Kanalizacja deszczowa

TYTUE RYSUNKU RYSUNKI TYPOWE
WPUST DESZCZOWY ULICZNY

FUNKCUA IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Katarzyna Lawczys instalacyjna MAP/0605/PBS/18
Sprawdzajqcy mgr inz. Mirostaw Porszke instalacyjna SLK/5436/P0O0S/14 % yg%&( ©
Opracowat mgr inz. Agata Zdrojewska instalacyjna Zd/rOW\EBKQ
NR UMOWY SKALA DATA STADIUM BRANZA NR RYS. v
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