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do zbiornika DN200

RZUT
PRZEKROJ B-B

OZNACZENIA:

. Wraz kanatowy zeliwny wg. PN—EN 124:2000, ryglowany na zawias

. Pierscienie dystansowe 9625

. Skrzynka uliczna

. Studnia DN1500 z elementéw prefabrykowanych z betonu C35/45 z kinetq pokryta powtokq epoksydowq, chemoodpornqg
. Stopnie zeliwne osadzone na kotki kwasoodporne

. Wrzeciono zastawki (przedtuzone), obstuga z poziomu terenu

. Zastawka DN200, DN300 do $ciekéw agresywnych (kwasoodporna), zamykana przez rgcznq obstuge, obstuga z poziomu
terenu

8. Adapter betonowy do montazu zastawki

9. Przejscie szczelne

10. Podbudowa ze zwiru lub ttucznia z piaskiem gr. 20cm, a w przypadku dobrych warunkdw gruntowo wodnych —
odpowiednio zageszczony grunt rodzimy.

UWAGI:

Rzedne terenu, wlotu kanatéw oraz dna studni oraz kqty wtgczen kanatéw wg. profili podfuznych i zestawienia studni.
. Powierzchnie studni od wewnatrz nalezy wytozy¢ okladzing kamionkowq lub zywicq epoksydowq

. Rzedne dna studni oraz wlotu i wylotu zgodnie z rysunkami profili i zestawieniem studni.

. Przejscie studni przez sciany wykona¢ jako szczelne.

Studnie sytuowa¢ analogicznie jak typowe studnie (rys. 04.01).

Wysokos¢ studni dostosowa¢ do minimalnej wysokosci zabudowy zastawki zgodnie z danymi od jej producenta.

. Zastawki zabudowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta, i tak dopasowa¢ otwdr montazowy w kinecie.

. Wielkos¢ i ksztalt wtazu dopasowa¢, tak aby mozliwy byt demontaz zamontowanych w niej zastawek.

. Przy zastawkach zamontowa¢ tablice informacyjnq. Zobowiqzuje sig obstuge do statej konstroli zastawek.
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ZAMYKANIE | OTWIERANIE ZASTAWEK:

Stan normalny:

- zastawka do kanalizacji otwarta
Stan awaryjny:

- zastawka do kanalizacji zamknigta
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ZADANIE

"Budowa drogi S1 Kosztowy — Bielsko — Biata.
Odcinek Il Dankowice — wezet "Suchy Potok™ (z weztem)”

NAZWA OPRACOWANIA TOM 11 PW — MOP
TOM 11/3 Instalacje zewnegtrzne na terenie MOP
TOM 11/3.1 Kanalizacja deszczowa

TYTUL RYSUNKU RYSUNKI TYPOWE
STUDNIA Z ZASTAWKAMI/ZASUWAMI — MOP

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Katarzyna Lawczys instalacyjna MAP/0605/PBS/18 W
Sprawdzajqcy mgr inz. Mirostaw Porszke instalacyjna SLK/5436/P00S/14 5 V‘yg/t/ﬁ,
Opracowat mgr inz. Agata Zdrojewska instalacyjna Mﬂow\@m
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