STUDNIA ZRZUTU SCIEKOW SANITARNYCH Z AUTOKAROW
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KREGI BETONOWE #1000
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WARSTWA 7ZWIRU LUB TEUCZNIA Z PIASKIEM LUB PLYTA BETONOWA FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
GRUBOSCI MIN. 20cm W ZALEZNOSCI OD WARUNKGW GRUNTOWYCH Projektant mgr inz. Katarzyna tawczys instalacyjna MAP/0605/PBS/18 W
(PLYTA W MIEJSCU WYSTEPOWANIA WGD GRUNTOWYCH) Sprawdzajqcy mgr inz. Mirostaw Porszke instalacyjna SLK/5436/P00S/14 %VQL/Z//(@,
NR UMOWY SKALA DATA STADIUM BRANZA NR RYS.
0.KAD-3.2410.66.2019/2020 _ CGRUDZIEN POWYKON | Sanit
(-7 2025 o | 04.05/}1_3_5-s-00]

UWAGL:

1. W przypadku gruntdw silnie agresywnych decyzje co do betonu i izolacji podjgé wspdlnie z projektantem.
2, Przejscie rury przez $ciany studni wykona¢ jako szczelne systemowe.

3.

4,

5.
6.

S DO KANALIZACJI

llos¢ oraz wysokosé kregdw (réwniez wysoko$é elementu dennego studni) dobraé w zaleznosci od wysokosci studni i

rzednych wlotéw/wylotéw rur.

Studnig sytuowa¢ na warstwie zwiru lub tfucznia z piaskiem o odpowiednim zageszczeniu lub piycie betonowej grubosci
min. 20cm w zaleznosci od warunkdw gruntowych (ptyta w miejscu wystepowania wéd gruntowych).

Klasa wytrzymatosci betonu C35/45.

Konstrukcja zagtebienia i nawierzchnia zgodnie z Tom 2/5 Projekt nawierzchni betonowej — miejsca postojowe MOP / OD
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Skarb Panstwa
Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

WYKONAWCA LIDER
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MIRBUD S.A.

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice

WYKONAWCA PARTNER

KOBYLARNIA s.A.

AUPA RAPTALOWA MIRBUD

Przedsiebiorstwo Budowy Drég i Mostow
KOBYLARNIA S.A.

ul. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza

PROJEKTANT
/| TRAKT Sp. z 0.0. sp. k.
/I® Biuro Projektéw Budownictwa Komunikacyjnego
TRAKT ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice
ZADANIE

"Budowa drogi S1 Kosztowy — Bielsko — Biata.
Odcinek Ill Dankowice — wezet “Suchy Potok” (z weztem)”

NAZWA OPRACOWANIA

TOM 11 PW — MOP
TOM 11/3 Instalacje zewnegtrzne na terenie MOP
TOM 11/3.2 Kanalizacja sanitarna

TYTUL RYSUNKU

Rysunek typowy
Studnia do odbioru sciekéw z autokardéw




