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0) Wykaz podstawowych obiektow:
Legenda:
PRZEPLYW SCIEKOW ZRN ZBIORNIK RETENCYJNY
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UWAGI Ponizsze rozwiqzania projektowe nie stanowiq istotnych odstqpiefi od zatwierdzonego projektu INWESTOR

dmuchawa napowietrzajaca SBR

dmuchawa napowietrzajaca zb. stabi

pompa Sciekow surowych
pompa $ciekdéw oczyszczonych

pompa osadu nadmiernego

lizacji osadu

1. Rozwigzania konstrukcyjne (w tym ilo$¢ wtazéw) oraz elementy wyposazenia mogg sie rézni¢ w urzadzeniach
pochodzacych od réznych Producentow.

2. Urzadzenia muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone przed wyporem ze wzgledu na ptytko wystepujgce wody gruntowe.
Powinny zosta¢ docigzone zelbetowymi ptytami (prefabrykowanymi lub wylewanymi na mokro) lub posiada¢ betonowa,
pierscieniowg odsadzke zwigkszajgcg odpornosé na wypor, zabudowang fabrycznie. Posadowienie urzadzen powinno
by¢ kazdorazowo dostosowane do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych oraz by¢ wykonane zgodnie z
zaleceniami Producenta i uwzgledniac konieczne obsypania.

3. Posadowi¢ na warstwie zwiru lub thucznia z piaskiem lub ptycie betonowej/zelbetowej grubosci min. 20cm w zaleznosci od
warunkéw gruntowych oraz zgodnie z Projektem Technologicznym (Tom 2/3).

4. Klasa betonu C35/45

5. Srednice oraz rzedne wg profili podtuznych.

6. Dopuszcza sie oczyszczalnig innego producenta, w oparciu 0 inng technologie oraz zatozenia jakosci $ciekéw surowych —
pod warunkiem spetnienia wymagan oczyszczania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodiadowej z dnia 12 lipca 2019 r. ,w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wad lub do urzgdzen wodnych”

7. Oczyszczalnia powinna mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy dla stracania chemicznego (dozowanie koagulantu).

8. Zbiorniki zabudowane dla etapu docelowego MOP. Wyposazenie dla etapu |

Qmax dla etapu | - 7,5 [m3/d]

Po rozbudowie MOP oczyszczalnia musi zosta¢ wyposazona w dodatkowg pompe $ciekoéw surowych, dodatkowg pompe
$ciekow oczyszczonych oraz wymianie ulegnie dmuchawa napowietrzajaca reaktor biologiczny. Szafa sterownicza bedzie
rozbudowana o dodatkowe zabezpieczenia, zostanie skorygowany program sterownika.

Prace przed wykonaniem rozbudowy:

- wyczyszczenie i przygotowanie istniejgcych i posadowionych korpuséw do montazu wyposazenia,

- zatrzymanie doptywu i odbidr $ciekdw na czas montazu wyposazenia.

budowlanego i warunkéw pozwolenia na budowe w Swietle zapisow art. 32a Ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i redlizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (DzU. z 2016r. poz. 687 z péin. zm.) oraz art. 36a Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (DZ.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pom. zm.).

WYKAZ ZMIAN:

Nr zmiany

Opis zmiany

11/3.2-04

Imiana typu oczyszczalni Sciekow (KNA nr 241)

Skarb Panstwa

Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

WYKONAWCA LIDER

mirbud

MIRBUD S.A.

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice

WYKONAWCA PARTNER

KOBYLARNIA s.a.

"GAUPA KAPITALOWA MRSUD

KOBYLARNIA S.A.

ul. Zakole 1, Kobylarnia, 86-061 Brzoza

PROJEKTANT

M TRAKT Sp. z 0.0. sp. k.
/I® Biuro Projektow Budownictwa Komunikacyjnego
TRAKT ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice
ZADANIE

"Budowa drogi S1 Kosztowy — Bielsko — Biata.
Odcinek Il Dankowice — wezet "Suchy Potok™ (z weztem)”

NAZWA OPRACOWANIA
TOM 11/3 Instalacje zewnetrzne na terenie MOP

TOM 11 PW

- MOP

TOM 11/3.2 Kanalizacja sanitarna

TYTUL RYSUNKU

Rysunek typowy
Schemat oczyszczalni MOP ||

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Katarzyna tawczys instalacyjna MAP/0605/PBS/18
[74
Sprawdzajqcy mgr inz. Mirostaw Porszke instalacyjna SLK/5436/P00S/14 4 //J’g/(&
NR UMOWY SKALA DATA STADIUM BRANZA NR RYS.
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