Wylot do cieku Dolina Faracka

umocnienie skarp - wysokos$¢ do poziomu gory konstrukcji wylotu

doptyw™

Wlot prefabrykowany

zmienne

palisada z kotkéw o dlugosci 1.2m 1 @8cm
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humusowanie i obsiew

wylot z KPED, karta 01.20

umocnienie skarp i dna

rura z tworzywa sztucznego

L=min. 1,5m
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6-10cm

bruk nieobrobiony spoinowany zaprawg

10cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Umocnienie wylotu do cieku Dolina Faracka
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1,0 m

szerkosc umocnieniT

szerko$¢ umocnienia skarp

Kierunek spadku rowu

Hmin- wysokos$¢ od gdrnej krawedzi konstrukgcji wylotu do dna rurociggu (min. 0,45m)
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Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

WYKONAWCA LIDER

MIRBUD S.A.

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice

mirbud®
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KOBYLARNIA S.A.
HOBYLARNIA 5.2 ul. Zakole 1, Kobylarnia, 86-061 Brzoza
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ZADANIE

"Budowa drogi S1 Kosztowy — Bielsko — Biata.
Odcinek Il Dankowice — wezet "Suchy Potok” (z weztem)”

NAZWA OPRACOWANIA

TOM 11/3 Instalacje zewnegtrzne na terenie MOP

TOM 11 PW — MOP
TOM 11/3.2 Kanalizacja sanitarna

TYTUL RYSUNKU

Rysunek typow
Umocnienie wylotu




