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1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest  projekt  wykonawczy branży  sanitarnej -  budowa  sieci  wodociągowej na
terenie terenie  Miejsc Obsługi Podróżnych – MOP kat. II  Dankowice Zachód oraz MOP kat.  III  Dankowice
Wschód  w ramach zaprojektowania i budowy drogi ekspresowej S1 na odcinku od miejscowości Dankowice do
węzła „Suchy Potok” (z węzłem) w Bielsku Białej od km 28+030 do km  39+600 (dowiązanie się do istniejącej
drogi ekspresowej S1), długości 11,57 km. 

Powyższy  odcinek  stanowi  fragment  drogi  ekspresowej  S1,  który  jest  uzupełnieniem  europejskiego
korytarza  nr  VI  (zgodnie  z  wykazem  sieci  europejskiej  TEN-T)  łączącego  kraje  nadbałtyckie  z  krajami
południowej Europy. Na terenie Polski w VI korytarzu przebiega między innymi trasa drogowa : autostrada A1 –
droga  ekspresowa  S1  (na  odcinku  Bielsko-Biała  –  Zwardoń  do  04.08.2016r  funkcjonująca  jako  S69).
Projektowana  droga  ekspresowa  S1  na  trzecim  odcinku  realizacyjnym w  ramach  inwestycji  budowy  drogi
ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej przebiegać będzie
po nowym śladzie.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania są następujące dokumenty:

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i  realizacji  inwestycji  w
zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363),

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333),

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376),

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098),

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2021 poz. 710),

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624),

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779),

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2021 poz. 1326),

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2021 poz. 1420),

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052.),

 Ustawa z  dnia  7  czerwca  2001 r.  o  zbiorowym zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz.U. 2020 poz. 2028),

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430
z późn. zm.),

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr
63 poz. 735, z późn. zm.),

 Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  2019  r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839, z późn. zm.),

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w
sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla
substancji priorytetowych (Dz.U. 2019 poz. 2149, z późn. zm.),

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w
sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2019 poz. 2148, z
późn. zm.),

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu  do  wód  lub  do  ziemi  ścieków,  a  także  przy  odprowadzaniu  wód  opadowych  lub
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311, z późn. zm.),

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020
poz. 10, z późn. zm.),

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.),
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 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych prze-
pisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650z późn. zm.).

1.3. Materiały wyjściowe

Materiały wyjściowe do projektowania stanowią następujące opracowania:

 Opis Przedmiotu Zamówienia, określony przez Zamawiającego - GDDKiA  Oddział w Katowicach  na
etapie zawierania umowy z Wykonawcą Robót;

 Koncepcja Programowa dla zadania: „Opracowanie Koncepcji Programowej dla zadania p.n.: Budowa
drogi ekspresowej S-1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białek
III Odcinek realizacyjny” - wykonaną przez Multiconsult Polska Sp. z o.o.

 Analiza i prognoza ruchu - wykonaną przez Multiconsult Polska Sp. z o.o.– lipiec 2018 r.

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego - wykonana przez PGI . – kwiecień 2019 r.

 Dokumentacja geologiczno-inżynierska - wykonana przez PGI . – kwiecień 2019 r.

 Dokumentacja hydrogeologiczna - wykonana przez PGI . – kwiecień 2019 r.

 Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej
S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej” wg wariantu E” -
WOOŚ.4200.1.2015.AM.48 z dnia 30.06.2016 r. 

 Raport o oddziaływaniu na środowisko (etap STEŚ) – wykonanej przez FPP Enviro Sp. z o.o. – luty
2015 r.

 Mapa do celów projektowych sporządzona na potrzeby niniejszego projektu wykonawczego.

 Projekt architektoniczno-budowlany – Tom 11/3.3 Instalacje zewnętrzne na terenie MOP. Instalacja wo-
dociągowa

1.4. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy odcinek  zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego w powiatach: bielskim, miej-
skim Bielsko-Biała, na terenie gmin: Wilamowice, Bestwina.

Zawarte na rysunkach współrzędne geodezyjne określono w układzie geodezyjnym 2000, strefa VI.

1.5. Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie MOP.

Przedmiotowe MOP zlokalizowane są:

- MOP II Dankowice Zachód – km 28+200 – 28+550 strona prawa projektowanej S1,

- MOP III Dankowice Wschód – km 28+240 – 28+600 strona lewa projektowanej S1.

1.6. Etapowanie budowy

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje się wydzielenia obiektów w rozumieniu art. 33 ust. 1. ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. 

Przedmiotowa  inwestycja  w  zakresie  układu  drogowego  jest  podzielona  na  etapowanie  w  ramach  robót
budowlanych, z funkcjonalności obiektu. 

Przedmiotowa inwestycja będzie etapowana w zakresie robót budowlanych układu drogowego węzła Suchy
Potok, zgodnie z podziałem na etapy realizacyjne:

ETAP I obejmujący wykonanie  robót  w zakresie  robót  budowlanych i  umożliwiających zapewnienie

przejazdu dla następujących relacji:

1. Mysłowice – Żywiec poprzez projektowany ciąg drogi ekspresowej S1;
6
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2. Żywiec – Mysłowice poprzez projektowany ciąg drogi ekspresowej S1;
3. Mysłowice – Cieszyn poprzez projektowaną łącznicę L01;
4. Cieszyn – Żywiec poprzez projektowaną łącznicę L07;
5. Żywiec – Cieszyn poprzez projektowaną łącznicę L06;
6. Cieszyn – Mysłowice poprzez projektowaną łącznicę L04.

ETAP II (ujęty w ramach dokumentacji projektowanej kontraktu, ale nie wykonywany w zakresie robót

budowlanych)   umożliwiającym zapewnienie przejazdu dla następujących relacji:

7. Cieszyn –  Kraków poprzez projektowany ciąg drogi ekspresowej S52;
8. Kraków – Cieszyn poprzez projektowany ciąg drogi ekspresowej S52;
9. Mysłowice – Kraków poprzez projektowaną łącznicę L08;
10. Kraków – Żywiec poprzez projektowaną łącznicę L02;
11. Żywiec – Kraków poprzez projektowaną łącznicę L03;
12. Kraków – Mysłowice poprzez projektowaną łącznicę L05.

wraz z obiektami drogowymi w ciągu tych łącznic.

1.7. Decyzje i uzgodnienia

Pozyskano następujące warunki:

1. pismo nr 1652/ZW/2020 z dnia 28.12.2020 dot. wydania warunków technicznych  wydane przez Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach, 

Uzgodnienia i opinie instytucji uzgadniających  zostały zamieszczone w opracowaniu w postaci kopii tych doku-
mentów.

1.8. Podstawowe parametry techniczne

Do przebudowy sieci wodociągowej przyjęto:

 rury do wody pitnej z PE100 SDR17 PN10 oraz PE100 SDR11 PN16

 rury ochronne z PE100 SDR17;

 kształtki z PE100 SDR11 i PE100 SDR17,

 bloki podporowe;

 armatura wodociągowa;

 zbiornik p.poż.;

 studnie wodociągowe.

1.9. Dane o eksploatacji górniczej

Na terenie opracowania nie występują wpływy eksploatacji górniczej.

2. FORMA I FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

2.1. Istniejące zagospodarowanie terenu

Istniejące uzbrojenie terenu występujące na obszarze inwestycji:

 sieci wodociągowe

 sieci kanalizacji sanitarnej

 sieci kanalizacji deszczowej

 sieci gazowe

 sieci i linie teletechniczne

 sieci i linie elektroenergetyczne
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2.2. Opis projektowanego rozwiązania

Przewody rurowe:

materiał: 

 rury z polietylenu PE100 SDR17 PN10 oraz PE100 SDR11 PN16 wg normy PN-EN 12201.  Kształtki
jednorodne z PE100 SDR17 PN10 oraz PE100 SDR11 PN16. Nie dopuszcza się stosowania materiałów
wtórnych w tym regranulatów, regranulatów własnych. 

Rury układać zgodnie z planem sytuacyjnym oraz spadkami podanymi na profilach podłużnych sieci. 

Rury ochronne:

materiał rur: PE100 SDR17 PN10 

 rura ochronna PE100 SDR17 Dz90mm – dla rury przewodowej Dz40mm PE100 SDR11,
 rura ochronna PE100 SDR17 Dz160mm – dla rury przewodowej Dz90mm PE100 SDR17,
 rura ochronna PE100 SDR17 Dz250mm – dla rury przewodowej Dz140mm PE100 SDR17,

Rurę przewodową umieścić we wnętrzu rury ochronnej j na płozach dystansowych montowanych w odstępach
co 1,5m oraz na początku i końcu rury, końce rury ochronnej zabezpieczyć za pomocą manszet uszczelniają-
cych. 

Zasuwy   sieciowe  
Stosować  zasuwy  kołnierzowe,  klinowe,  dla  ciśnienia  nominalnego  PN10.  Zasuwy  powinny  posiadać
dopuszczenie  do  stosowania  przy  transporcie  wody  pitnej,  potwierdzone  aktualnym Atestem Higienicznym
wydanym  przez  Państwowy  Zakład  Higieny.  Korpus,  pokrywa  zasuwy  wykonane  z  żeliwa  sferoidalnego,
zabezpieczone antykorozyjnie powłoką na bazie żywicy epoksydowej. 

Zasuwy na przyłączach

Stosować zasuwy do przyłączy domowych z żywicy POM lub żeliwa sferoidalnego, posiadające dopuszczenie
do stosowania przy transporcie wody pitnej, potwierdzone aktualnym Atestem Higienicznym wydanym przez
Państwowy Zakład Higieny.

Skrzynki uliczne
Wykonanie  teleskopowe  z  bezstopniową  lub  stopniową  regulacją  wysokości,  wymagana  podstawa  pod
skrzynkę z tworzywa sztucznego, korpus z tworzywa sztucznego (poliamid lub PEHD) lub z żeliwa szarego
bitumizowanego,  pokrywa  z  żeliwa  szarego  bitumizowanego,  trzpień  ze  stali  nierdzewnej,  oznaczenie
symbolami „W”. 

Hydranty:
Na sieci należy zabudować hydranty nadziemne Dn80 w lokalizacji wskazanej na planie sytuacyjnym. Hydranty
zgodnie z PN-EN 1074-6 i  PN-EN 14384 dla ciśnienia nominalnego PN10 lub PN16, połączenia kołnierzowe
zgodne z PN-EN 1092-2.  Korpus hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego, trzpień ze stali nierdzewnej.

Zasuwa przed hydrantem powinna być w pozycji otwartej. 

Bloki oporowe / podporowe
Na wybranych załomach oraz w miejscu montażu trójników i zasuw, pod hydrantami przewiduje się wykonanie
bloków oporowych / podporowych. Bloki wykonać zgodnie z wytycznymi Producenta rur oraz wg BN-81/9192-
04 i BN-81/9192-05. W punkcie nr 6 zestawiono wykaz bloków oporowych.

Studnia zasuw

Zaprojektowano  studnię  zasuw  o  średnicy  DN1200  zlokalizowaną  przed  zbiornikiem  przeciwpożarowym.
Zastosować należy studnie rewizyjne z prefabrykatów betonowych łączonych na uszczelki (uszczelki zgodne z
normą PN-EN 681-1), z betonu C35/45 (B45) wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F150, wykonane zgodnie
z normą PN-EN 1917 złożone z:

• monolitycznej  części  dennej  (monolit  łącznie  z  kinetą)  o  wysokości  dostosowanej  do  głębokości
studzienki,

• kręgów betonowych odpowiadających wymaganiom normy PN-EN 1917,

• zwieńczenie za pomocą zwężki lub z płyty betonowej zbrojonej z otworem pod właz Ø600mm,
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• w  studniach  fabrycznie  osadzone  stopnie  stalowe  (zgodnie  z  normą  PN-EN  13101)  powlekane
i zintegrowane oraz przejścia szczelne systemowe dla rurociągów,

• włazu  betonowo-żeliwnego o  średnicy  600mm klasy  min.  B125 na  terenach  zielonych;  spełniające
wymagania PN-EN 124,

Studnie ustawiać na warstwie żwiru lub tłucznia z piaskiem o grubości 20cm lub płycie betonowej grubości min.
20cm  w  zależności  od  warunków  gruntowych.  Zagęszczenie  podłoża  min.  0,97.  Studzienki  obsypywać
piaskiem,  warstwami  o  grubości  max.  30cm,  zagęszczonymi  mechanicznie.  W  celu  uzyskania  żądanej
wysokości studni, kręgi uzupełniać pierścieniami o wysokości 6, 8, i 10 cm. W terenie nieutwardzonym przyjęto
rzędną włazu większą o ca 8 cm od rzędnej terenu.

Zbiornik przeciwpożarowy

Zaprojektowano  zbiornik  przeciwpożarowy  podziemny  modułowy  o  pojemności  całkowitej  Vcałkowitej=120  m3.
Pojemność Vużyteczna= 100 m3 służy do magazynowania wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego
gaszenia pożarów.

Zbiornik  zaprojektowano  z  żelbetowych  modułowych  elementów  prefabrykowanych  
o parametrach:

• Klasa wytrzymałości  betonu na ściskanie : C 45/55 wg PN-EN 206+A1: 2016-12,
• Klasa ekspozycji: XC4, XA1 oraz XF2 wg PN-EN 206+A1: 2016-12
• Nasiąkliwość betonu ≤ 5%,
• Szczelność betonu W 8 wg  PN-B-06250:1988,
• Mrozoodporność F 150  wg  PN-B-06250:1988, 
• Połączenia segmentów: systemowe elementy połączeniowe skręcane śrubami stalowymi ocynkowanymi, z

zastosowaniem  uszczelki  na  bazie  kauczuku  butylowego  lub  inne  połączenie  systemowe  danego
Producenta zapewniające  szczelność.

Zbiornik należy posadowić na warstwie chudego betonu klasy minimum C12/15 grubości 15cm  o wymiarach
minimum 8,00 m x 10,75 m wykonanej  na jednorodnym gruncie  nośnym zagęszczonym do Is.  ≥  97% na
głębokości  30cm od poziomu posadowienia (po usunięciu istniejącego gruntu należy go powtórnie ułożyć z
kontrolą  zagęszczenia).  W przypadku wystąpienia  w poziomie posadowienia  gruntów nienośnych należy je
wymienić.  W  przypadku  występowania  wody  gruntowej  powyżej  poziomu  posadowienia  zbiornika,  jej
zwierciadło należy obniżyć na czas wykonywania prac związanych z posadowieniem oraz montażem, a jej
maksymalny poziom w trakcie budowy i użytkowania zbiornika, ze względu na jego stateczność, należy zawsze
sprawdzić obliczeniowo dla konkretnego przypadku. Zbiornik montować zgodnie z wytycznymi Producenta.

Przy  przeciwpożarowym zbiorniku  wodnym przewidziano stanowisko  czerpania  wody przy  każdej  nasadzie
ssawnej  punktu  poboru wody,  w sposób umożliwiający postój  samochodu pożarniczego o długości  12 m i
szerokości co najmniej 4 m.  Stanowisko czerpania wody znajduje się w odległości nie większej niż 2 m od
punktu poboru wody ze zbiornika (miejsca wyprowadzenia ze zbiornika przewodów ssawnych).  

Po ewentualnym całkowitym opróżnieniu zbiornika jego ponowne napełnienie nie powinno trwać dłużej niż :

 48 godzin w przypadku 100 % napełnienia zbiorników o pojemności 100 m3

Należy  dopilnować,  aby  po  każdorazowym  użyciu  zbiornika  opróżnić  przewód  ssawny  
z zalegającej wody, za pomocą linki do otwierania zaworu zwrotnego.

Elementy  prefabrykowane  muszą  spełniać  wymogi  przepisów  dotyczących  dopuszczenia  ich  do  obrotu   i
powszechnego  stosowania  w  budownictwie.  Z  uwagi  na  fakt,  że  na  zaprojektowane  prefabrykaty  nie
ustanowiono  normy  zharmonizowanej,  producent  musi  zadeklarować  zgodność  wyrobu  z  krajową  oceną
techniczną  np.  IBDiM.  Producent  elementów  modułowych  musi  przedstawić  obliczenia  statyczne
potwierdzające  wymaganą  klasę  obciążenia  tj.  Klasa  C  wg  PN-S-10030:1985  obciążenie  naziomu  
i zbiornika 100 kN/oś ( obciążenie na koło 50 kN ) lub obciążenie równomierne 20 kN/m2

Wyposażenie zbiornika zgodne z PN-B-02857:2017-04
 Właz żeliwny DN 600 klasy B125 wg PN-EN 124 – 1 szt.
 Właz żeliwny DN 800 klasy B125 wg PN-EN 124 – 1 szt
 Drabinki ze stali nierdzewnej  w miejscach  zejścia do zbiornika  - 2 szt.
 Rura wentylacyjna  ze stali nierdzewnej  DN100 – 1 szt.
 Zawór pływakowy DN 50 PN 10 – 1 szt. służący do regulacji poziomu wody w zbiorniku
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 Jeden przewód ssawny DN 110 wykonane ze stali  nierdzewnej   zabezpieczone na wlocie  koszem
ssawnym z zaworem zwrotnym, górna część przewodu zakończona nasadą strażacką typu 110. 

 Linka do otwierania zaworu zwrotnego
 Przelew awaryjny  Dz160 PE100 SDR17 umożliwiający odprowadzenie nadmiaru wody
 Fotoluminescencyjny  znak  bezpieczeństwa  z  określoną   pojemnością  zbiornika  

tj. 100 m3

Zasypkę  wokół  zbiornika  należy  wykonać  z  gruntu  niespoistego  –  rodzimego  lub  pospółki  równomiernie
rozkładając na całym obwodzie i zagęszczając warstwami. Próbę szczelności należy wykonywać po obsypaniu
ścian zbiornika. Napełnienie zbiornika powinno odbywać się do wymaganej pojemności obliczeniowej.

Serwis i  okresowe przeglądy  zbiornika ppoż.  należy zlecić firmie posiadającej  uprawnienia do przeglądu i
konserwacji urządzeń przeciwpożarowych. Okresowe przeglądy wykonywać zgodnie z wytycznymi Producenta.

Punkt czerpania wody pitnej

Na  stanowisku  do  zrzutu  nieczystości  z  autokarów,  przy  stanowisku  postojowym dla  pojazdów  z
ładunkiem niebezpiecznym oraz  w  strefie  wypoczynku  znajdującej  się  na  MOP-ach  zaprojektowano  punkt
czerpania  wody  pitnej.  Przed  punktem  czerpania  wody  zaprojektowano  betonową  studnię  o  średnicy
DN1000mm  wyposażoną  w  zasuwę  do  przyłączy  domowych  z  gwintami  wewnętrznymi  oraz  zawór
antyskażeniowy typu EA oraz kurek spustowy. 

Punkt  czerpania  wody  na  stanowisku  do  zrzutu  nieczystości  z  autokarów  oraz  przy  stanowisku
postojowym dla pojazdów z ładunkiem niebezpiecznym wyposażony jest w zawór kulowy ze złączką do węża,
umożliwiającą pobór wody. Punkt czerpania wody zlokalizowany w strefie wypoczynku zaprojektowano jako
monolityczny element z betonu płukanego wraz z kranem czerpalnym.

Z  punktów  czerpania  wody  pitnej,  woda  będzie  spuszczana  ręcznie  przed  okresem  zimowym.
Przyłącze poprowadzić ze spadkiem w kierunku studzienki, w której zabudowano kurek spustowy.

Wyroby użyte do budowy sieci wodociągowej muszą posiadać stosowne Atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

2.2.1. Zapotrzebowanie na wodę

Zapotrzebowanie wody dla MOP III Dankowice Wschód oraz MOP II Dankowice Zachód obliczono w oparciu o
udostępnione przez Inwestora dane dotyczące zużycia wody na innych obiektach tego typu oraz dane zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia
wody.

10
Tom 11/3.3 Projekt wykonawczy. Instalacje zewnętrzne na terenie MOP. Instalacja wodociągowa

Zapotrzebowanie na wodę MOP III Dankowice Wschód

Cele p.poż.
Wydajność nominalna hydrantu Ilość równocześnie pracujących hydrantów Oobl.

[l/s] [-] [l/s]
10 1 10

Przeciętna norma Ilość Q śr.d Nd Q max.d Nh Q max.h Oobl.
[l/j.o.*d] [-] [-] [-] [l/s]

200 4 1,6 1,3 2,08 3,0 0,26 0,07

100 10 1 1,3 1,3 3,0 0,16 0,05

100 11 1,1 1,3 1,43 3,0 0,18 0,05

100 80 8 1,3 10,4 3,0 1,30 0,36

30 4 0,12 1,3 0,16 3,0 0,02 0,01

90 2 0,18 1,3 0,23 3,0 0,03 0,01

100 4 0,4 1,3 0,52 3,0 0,07 0,02

100 2 0,2 2,4 0,48 1,5 0,03 0,01

hotel 80 30 2,4 1,3 3,12 2,8 0,36 0,10

Dla 1 MOP-u: Σ 15,00 - 19,72 - 2,41 -

Cele bytowo-
gospodarcze [m3/d] [m3/d] [m3/h]

budynek sanitarny 
(2x łaźnie)

budynek sanitarny
(9 toalet, 1 pisuar)
budynek sanitarny

(10 umywalek, 1 zawór 
czerpalny )

budynek 
gastronomiczno-

handlowy
stacja paliw – pracownicy 

biurowi
stacja paliw – pracownicy 

fizyczni

stacja paliw – sanitariaty 
(3 toalety, 1 pisuar)

punkt czerpania wody 
pitnej
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W  oparciu  o  normę  PN B-01706  Instalacje  wodociągowe  określono  zapotrzebowanie  na  wodę  dla
projektowanego budynku toalet w ilości Q= 1,35 l/s = 4,86 m3/h 

W pierwszym etapie  MOPy  będą kat. I (tylko budynek toalet), a dopiero w późniejszym czasie rozbudowane do
kat. II i kat. III o dodatkowe elementy (stacja paliw, restauracja, hotel). Zaprojektowane przyłącze dostosowano
do układu docelowego. Z uwagi na brak informacji dot. instalacji  wewnętrznej dla budynków wykonanych w
etapie II przyjęto założenie, iż zapotrzebowanie na wodę każdego z nich będzie nie mniejsze niż wyznaczone
dla budynku toalet.

2.3. Połączenia z istniejącą i projektowaną siecią, regulacja istniejącej armatury

-Rury PE

Połączenie rur PE o średnicach powyżej Dz 63 wykonywać należy poprzez zgrzewanie doczołowe lub
elektrooporowe.
Połączenia rur  o średnicach do  Dz 63 włącznie  wykonać przy zastosowaniu elektrozłączek.
Do łączenia rurociągu PE z armaturą kołnierzową należy używać tulei kołnierzowych  i kołnierzy ruchomych.
Do  łączenia  rurociągu  PE  z  istniejącymi  rurociągami  zastosowano  łączniki  uniwersalne  rurowe   z  żeliwa
sferoidalnego do połączeń rur z różnych materiałów z zabezpieczeniem przed przesunięciem .  
Do wykonywania zmian kierunku przewodu należy stosować łuki i kolana PE100 RC SDR 11 / SDR 17.
Łączenie rur  PE musi się odbywać w temperaturze od +5 oC do+30oC. W przypadku niższych niż podane
temperaturach  zewnętrznych  prace  związane  z  łączeniem  rurociągów  należy  prowadzić  w  ogrzewanych
namiotach ochronnych.  Wszystkie połączenia zgrzewane powinny posiadać karty technologiczne zgrzewania,
wykonawca po wykonaniu sieci wykonuje plan połączeń zgrzewanych z domiarami.

2.4. Wykopy i zasypanie wykopów

a) wykopy

Projektowana sieć wodociągowa na całej długości ułożona będzie w ziemi. Roboty ziemne należy wykonać
zgodnie  z  PN-B-10736:1999,  PN-S-02205  a  w  szczególności  z  wymaganiami  i  badaniami  dotyczącymi
warunków bezpieczeństwa pracy.
Wykopy  należy  wykonywać  jako  wąskoprzestrzenne.  W  miejscach  występowania  intensywnej  podziemnej
infrastruktury technicznej, wykopy należy wykonywać ręcznie.

Ponadto należy przestrzegać następujących zasad:
– roboty ziemne prowadzić w okresach o małym nasileniu opadów, 
– wykopy należy wykonywać bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu,
– wykopy wykonywać na odcinkach umożliwiających szybkie ułożenie rurociągu i jego obsypanie,
– wykopy  należy  chronić  przed  dopływem  wód  gruntowych,  a  wody  opadowe  i  przypadkowe

odprowadzać na bieżąco.
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Cele p.poż.
Wydajność nominalna hydrantu Ilość równocześnie pracujących hydrantów Oobl.

[l/s] [-] [l/s]
10 1 -

- - - - - - 2,08 0,6

Przeciętna norma Ilość Q śr.d Nd Q max.d Nh Q max.h Oobl.
[l/j.o.*d] [-] [-] [-] [l/s]

200 4 1,6 1,3 2,08 3,0 0,26 0,07

100 10 1 1,3 1,3 3,0 0,16 0,05

100 11 1,1 1,3 1,43 3,0 0,18 0,05

100 80 8 1,3 10,4 3,0 1,30 0,36

30 4 0,12 1,3 0,16 3,0 0,02 0,01

90 2 0,18 1,3 0,23 3,0 0,03 0,01

100 4 0,4 1,3 0,52 3,0 0,07 0,02

100 2 0,2 2,4 0,48 1,5 0,03 0,01

Dla 1 MOP-u: Σ 12,60 - 16,60 - 2,05 -

Zapotrzebowanie na wodę  MOP II Dankowice Zachód

napełnienie zbiornika 
V=100m3

Cele bytowo-
gospodarcze [m3/d] [m3/d] [m3/h]

budynek sanitarny 
(2x łaźnie)

budynek sanitarny
(9 toalet, 1 pisuar)
budynek sanitarny

(10 umywalek, 1 zawór 
czerpalny )

budynek 
gastronomiczno-

handlowy
stacja paliw – pracownicy 

biurowi
stacja paliw – pracownicy 

fizyczni

stacja paliw – sanitariaty 
(3 toalety, 1 pisuar)

punkt czerpania wody 
pitnej
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Sieci układać w dostosowaniu do rzeczywistych warunków gruntowych. W związku z wystąpieniem na trasie
projektowanej sieci wodociągowej gruntów nienośnych (torf, namuły itp.) należy:

• wariant  1  –  wymienić  je na  całej  głębokości  aż  do  zalegającej  warstwy  piasku  na  grunty  nośne
niespoiste i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is≥0,97 pod konstrukcją drogi i Is≥0,95 w terenach
zielonych

• wariant 2 – wykonać 10cm wylewkę z betonu C8/10, a na niej podsypkę i obsypkę o ww. zagęszczeniu
• wariant 3 – wykonać 20cm warstwę gruntu spoistego stablizowanego, a na niej podsypkę i obsypkę o

ww. zagęszczeniu
• wariant 4 – sieci układać na materacu geosyntetycznym grubości 20cm i podsypce piaskowej 10cm, a

na tym podsypkę i obsypkę o ww. zagęszczeniu
Według wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego wymianę gruntu należy wykonać, gdy wierzchnie

warstwy  są  zbudowane  z  gruntów  nienośnych:  organicznych  (torfów,  gytii,  namułów),  niekontrolowanych
wysypisk  słabych  materiałów,  odpadów,  gruntów  spoistych  w  stanie  miękkoplastycznym  itp.  Na  miejsce
wybranego  gruntu  układany  jest  materiał  przydatny  jako  nasyp  i  spełniający  wymagania  normy  PN-S-
02205:1998. Pełnej wymiany gruntu dokonuje się, wybierając grunt koparką lub spycharką, gdy nie wymaga to
odwodnienia. Na miejsce wybranego gruntu układany jest materiał określony jako przydatny do budowy nasypu.
Podczas układania grunt powinien być zagęszczany warstwami przy odpowiedniej wilgotności, tak aby spełniał
określone kryteria zagęszczenia. 
W gruntach słabonośnych zakłada się uzyskanie pochylenia skarpy wykopu maksymalnie 1:2, dopuszcza się
mniejsze pochylenie (np. 1:1, 1:1,5) – zależne jest to od stanu gruntu nienośnego i uzyskiwanego podczas
prowadzenia robót naturalnego kąta zsypu gruntu.
W celu uniknięcia  ryzyka utraty stateczności  skarp,  wymiana powinna być wykonywana krótkimi  odcinkami
umożliwiającymi natychmiastowe wypełnienie i zagęszczenie wykopu gruntami nasypowymi. Należy w tym celu
usunąć grunt nienośny, a na jego miejscu umieścić materiał nasypowy. 

UWAGA:  W przypadku  wystąpienia  gruntów  nienośnych  sposób  zabezpieczenia  /  posadowienia  rurociągu
ustalić w porozumieniu z Projektantem.

b) zabezpieczenie wykopów

Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i umożliwiać montaż elementów
sieci. Wykopy należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r "w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych" (Dz. U. Nr 47/2003  poz 401
z późniejszymi zmianami).

Sposoby zabezpieczenia wykopów:

- szalunki z bali drewnianych,

- szalunki przy zastosowaniu elementów profilowanych z blach stalowych,

- szalunki samopogrążalne.

c) układanie przewodu w wykopie

Przewody należy układać w wykopie, z którego muszą być usunięte gruz, beton i kamienie oraz gnijące resztki
roślinne. Głębokość ułożenia wodociągu powinna być taka, aby grubość warstwy ziemi ponad górną tworzącą
przewodu rurowego wynosiła min. 1.4m.
Układanie  i  montaż  przewodu  w  tak  przygotowanym  wykopie  należy  prowadzić  w  taki  sposób,  aby  nie
spowodować  zanieczyszczenia  wnętrza,  uszkodzeń  powłok  izolacyjnych  oraz  występowania  nadziemnych
naprężeń na odcinkach przewodów rurowych.

Przewody należy układać w  podsypce i obsypce piaskowej o łącznej grubości:
 20 cm - podsypka o zagęszczeniu ls nie mniejszym niż 0.95 wg normalnej próby Proctora, w zależności

od lokalizacji 
 średnica rurociągu
 30 cm - zasypka wstępna piaskowa (obsypka ochronna) o zagęszczeniu  ls nie mniejszym niż 0.95 wg.

normalnej próby Proctora, w zależności od lokalizacji. 
Powyżej zasypkę prowadzić gruntem rodzimym warstwami z zagęszczeniem. Wskaźnik zagęszczenia gruntu
powinien wynosić zgodnie z PN-S-02205:

Rodzaj podłoża, na którym będą układane rury jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. Jeżeli w dnie wykopu
zalegają grunty  niespoiste  (piaski  drobne, piaski  średnie,  piaski  grube,  piaski  pylaste),  to  grunty takie przy
nienaruszonym dnie wykopu mogą stanowić podłoże pod przewody. W przypadku występowania w dnie wykopu
gruntów  nie  spełniających  powyższych  kryteriów  należy  wykonać  podsypkę  z  gruntu  niespoistego  (piaski
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drobne, piaski średnie, piaski grube, piaski pylaste) o grubości 20 cm. Podłoże lub podsypka pod przewody
powinna być zagęszczona do Is ≥ 0,95.

Zasypka przewodu do wysokości strefy niebezpiecznej (30 cm powyżej wierzchu przewodu lub jego obudowy)
należy zasypywać gruntem niespoistym (piaski drobne, piaski średnie, piaski grube, piaski pylaste).

Zasypkę w strefie niebezpiecznej należy zagęszczać do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,95.

d) zasypywanie wykopów

Użyty  materiał  i  sposób zasypania  wykopów nie  powinny spowodować uszkodzenia  ułożonego rurociągu i
powłok ochronnych oraz zabudowanych na nim elementów.

Wykopy  ponad  warstwę  obsypki,  należy  zasypać  gruntem  rodzimym,  o  ile  jego  właściwości  gwarantują
uzyskanie właściwego stopnia zagęszczenia, warstwami o grubości 20-30 cm.

Warstwy te należy zagęszczać ręcznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypowego / podsypki / obsypki powinny wynosić odpowiednio:

- warstwy do głębokości 1,2 m pod chodnikiem i drogą – ls ≥ 1.00,

- warstwy do głębokości poniżej 1,2 m pod chodnikiem i drogą – ls ≥ 0.97,

- warstwy zasypowe na całej głębokości na terenach zielonych – ls ≥ 0.95.

Nad przewodem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego o szerokości 20
cm z wkładką metaliczną.

Nadmiar ziemi z wykopu należy odwozić w miejsce uzgodnione z Kierownikiem Budowy.

e) uwagi wykonawcze

Przed wbiciem umocnień wykopów należy wykonać przekop kontrolny w miejscu lokalizacji uzbrojenia terenu
dla upewnienia się co do możliwości ich wbicia. Zlokalizowane urządzenia infrastruktury podziemnej należy
zabezpieczyć podwieszając je do ścianek zabezpieczających wykopy. Indywidualne rozwiązania podwieszeń w
zależności od stwierdzonej w terenie lokalizacji i wymagań właścicieli tych urządzeń opracuje Wykonawca.

Roboty prowadzić po uprzednim poinformowaniu administratorów uzbrojenia.

Korona ścianek zabezpieczających wykopy po ich wbiciu powinna znajdować się 0,2 m ponad poziom terenu.
Po  obu  stronach  ścianek  należy  zabudować  stalowe  lub  drewniane  poręcze  zabezpieczające  przed
wpadnięciem do wykopu.

Istniejące przyłącza wodociągowe włączone do sieci przeznaczonej do przebudowy należy przełączyć do pro-
jektowanego wodociągu.

Fragmenty sieci ułożone wykopowo z przykryciem mniejszym niż 0,4m od głębokości przemarzania docieplić
keramzytem lub łupkami z poliuretanu twardego.

2.5. Skrzyżowania i przekroczenia

- przekroczenie dróg 

Odcinki projektowanego wodociągu układane wykopowo pod drogami zabezpieczone będą rurą ochronną.
Rura przewodowa wprowadzona zostanie do rury ochronnej na płozach ślizgowych z tworzywa, montowanych
w odstępach co 1,5m oraz na początku i końcu rury. Końce rur ochronnych zostaną uszczelnione manszetami.  

Fragmenty sieci ułożonej wykopowo z przykryciem mniejszym niż 0,4m od głębokości przemarzania docieplić
keramzytem lub łupkami z poliuretanu twardego.

- przekroczenie rowów 

Odcinki  projektowanego wodociągu układane wykopowo pod rowami zabezpieczone będą rurą ochronną
jw.  Rura  przewodowa  wprowadzona  zostanie  do  rury  ochronnej  na  płozach  ślizgowych z  tworzywa,
montowanych w odstępach co 1,5m oraz na początku i końcu rury. Końce rur ochronnych zostaną uszczelnione
manszetami.
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- z kablami energetycznymi 

Po wytyczeniu trasy pod wodociąg należy w miejscach skrzyżowań z istniejącymi kablami wykonać ich
zabezpieczenie. Wszelkie  prace  w  pobliżu  istniejącego  kabla  energetycznego  należy  wykonywać  ręcznie
zgodnie z normami:
- N SEP -E – 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
- N SEP -E – 003.

Zabezpieczenie kabla nN 

Przed  całkowitym  zasypaniem  wykopu  należy  zagęścić  grunt  pod  i  w  okolicy  kabla,  który  należy
zabezpieczyć  rurą  osłonową  dwudzielną  o  średnicy  110mm.  Następnie  wykonać  podsypkę  z  piasku  o
szerokości  30cm i  grubości  10cm pod i  nad rurą ochronną zabezpieczającą kabel.  Na podsypce z piasku
umieścić folię kalandrowaną koloru niebieskiego o szerokości 20cm. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem
rodzimym i zagęścić.

Zabezpieczenie kabla ŚN 

  Przed  całkowitym  zasypaniem  wykopu  należy  zagęścić  grunt  pod  i  w  okolicy  kabla,  który  należy
zabezpieczyć  rurą  osłonową  dwudzielną  o  średnicy  160mm.  Następnie  wykonać  podsypkę  z  piasku  o
szerokości  30cm i  grubości  10cm pod i  nad rurą ochronną zabezpieczającą kabel.  Na podsypce z piasku
umieścić folię  kalandrowaną koloru czerwonego o szerokości 20cm. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem
rodzimym i  zagęścić.  Powyższe prace należy wykonać po uprzednim wyłączeniu kabli  spod napięcia i  pod
nadzorem ich właściciela.

Zabezpieczenie kabla teletechnicznego

Przed  całkowitym  zasypaniem  wykopu  należ  zagęścić  grunt  pod  i  w  okolicy  kabla,  który  należy
zabezpieczyć  rurą  osłonową  dwudzielną  o  średnicy  110  mm.  Następnie  wykonać  podsypkę  z  piasku  o
szerokości  30cm i  grubości  10cm pod i  nad rurą osłonową zabezpieczającą kabel.  Na podsypce z piasku
umieścić  folię  kalandrową  koloru  pomarańczowego  z  napisem „kabel  telekomunikacyjny”.  Pozostałą  część
wykopu wypełnić gruntem rodzimym i zagęścić.

UWAGA: Skrzyżowania z kablami projektowanymi zostały zabezpieczone, a projekt zabezpieczenia ujęto w
części teletechnicznej i elektroenergetycznej opracowania.

2.6. Ochrona antykorozyjna 

a) zabezpieczenie przewodu 

Przewody wodociągowe z PE100  nie wymagają zabezpieczeń.

b) zabezpieczenie rur ochronnych 

Rury ochronne z PE100 nie wymagają zabezpieczeń .

c) zabezpieczenie armatury
Należy zastosować armaturę z fabrycznie wykonaną izolacją.

d) zabezpieczenie studzienek z kręgów betonowych oraz zbiornika
Stosować  beton klasy min. C35/45 oraz zalecenia Producenta zbiornika dot. izolacji

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia czynnika
agresji) sposób zabezpieczenia  przed korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

2.7. Warunki stosowalności materiałów i urządzeń

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r "o wyrobach budowlanych" Dz. U. Nr.92 z 2004r poz. 881
wszystkie wyroby budowlane nadają się do stosowania jeżeli:
 oznakowane są CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności  z normą zharmonizowaną albo

europejską aprobatą techniczną, bądź specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE lub EOG,
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi

 umieszczone  w  określonym przez  KE  wykazie  wyrobów mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia
i bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki
inżynierskiej

 oznakowane z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym
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Wszystkie elementy sieci wodociągowej muszą posiadać oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiałów
musi być uzgodnione z przyszłym eksploatatorem w zakresie zgodności  ze standardami obowiązującymi w
danym przedsiębiorstwie.

2.8. Oznakowanie wodociągu

Na obsypce piaskowej przed ostatecznym zasypaniem wodociągu, należy ułożyć taśmę identyfikacyjną koloru
niebieskiego z napisem „UWAGA WODA” z zatopioną wkładką metalową szerokości 20cm (30cm nad grzbietem
rury). Miejsca lokalizacji armatury oznakować tablicami informacyjnymi umieszczonymi na trwałych elementach
zagospodarowania lub w terenie niezabudowanym na słupkach zgodnie z PN-86/B-09700.

2.9. Próba szczelności, dezynfekcja, płukanie wodociągu

Przed zasypaniem wykonanego odcinka wodociągu należy przeprowadzić próbę jego szczelności. Próbę, płu-
kanie i dezynfekcję należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 805:2002. 

Szczelność rurociągów polietylenowych należy przeprowadzić zgodnie z procedurą określoną w załączniku A.27
do normy PN-EN 805. 

Ciśnienie próby STP = 1,5 x MDPa

Przyjęto ciśnienie próby STP = 10 bar

Dopuszcza się wykonanie próby szczelności powietrzem lub gazem obojętnym pod warunkiem uzgodnienia z
Gestorem sieci.

Wykonana sieć wodociągowa winna być dokładnie przepłukana i zdezynfekowana po pomyślnie przeprowadzo-
nej próbie szczelności. Płukanie wodociągu należy wykonać wodą wodociągową o prędkości przepływu przez
rurociąg nie mniejszej niż 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z
płukanego odcinka rurociągu. Dezynfekcję rurociągu przeprowadza się przy użyciu wapna chlorowanego lub
wody chlorowej, o stężeniu chloru nie mniej niż 25 g/m3. Po upływie 24 godzin należy przepłukać rurociąg czy-
stą wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania pobiera się
próbkę wody do badań laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji. Włącze-
nie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastąpić przed upływem 10 dni,
w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć.

2.10. Zabezpieczenie przejścia dla ruchu pieszego

Wykopy  w  obszarze  zabudowanym  należy  zabezpieczyć  ogrodzeniem.  W  okresie  budowy  należy
zapewnić dojścia i dojazdy do zabudowań. Przejścia dla pieszych zabezpieczyć stosując kładki o nośności 150
kg/m. Minimalna szerokość winna wynosić 0,75 m. Kładki muszą posiadać barierkę na wys. 1,1 m, poprzeczkę
na wysokości 0,65m i krawężnik o wysokości 0,15 m. Kładkę oprzeć min. 1,0 m poza krawędzie wykopu. 

2.11. Odwodnienie wykopów

W miejscu występowania wód gruntowych w dnie wykopu należy wykonać odwodnienie na czas prowa-
dzenia robót. Sposób odwodnienia wykopów, dostosowany do warunków gruntowo-wodnych panujących w cza-
sie wykonywania robót, opracowany zostanie przez Wykonawcę. W czasie wykonywania wykopów należy zwró-
cić szczególną uwagę na niedopuszczenie do zawilgocenia i uplastycznienia gruntów spoistych.

2.12. Ogólne warunki wykonania i odbioru

Całość robót  należy  wykonać zgodnie  z  niniejszą dokumentacją  oraz zgodnie  ze  Specyfikacją  Techniczną
Wykonania i Odbioru Robót. 

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  powiadomić  użytkowników  istniejącego  uzbrojenia  o
prowadzeniu  prac  w pobliżu  ich  sieci.  Wszystkie  prace  ziemne należy  wykonać pod odpłatnym nadzorem
właścicieli urządzeń podziemnych.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapach urządzeń podziemnych, które nie były
zgłoszone do inwentaryzacji lub o których Gestor nie posiada informacji. Wszelkie ujawnione w czasie prac
ziemnych urządzenia wodno-kanalizacyjne należy zgłosić do Gestora w celu ustalenia w terenie sposobu ich
zabezpieczenia, naprawy (w przypadku uszkodzenia), przebudowy (w przypadku kolizji).
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3. UKŁAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW

3.1. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania geotechnicznego można stwierdzić, że podłoże terenu badań
charakteryzuje  się  zmiennymi  warunkami  gruntowo-wodnymi.  Cały  obszar  badań  charakteryzuje  się  dość
niejednorodną  budową  geologiczną.  Przestrzenne  występowanie  rodzajów  gruntów  oraz  rozmieszczenie
wydzielonych  warstw  geologiczno-inżynierskich  w  podłożu  przedstawiono  na  przekrojach  w  Dokumentacji
badań podłoża gruntowego.

Poniżej zestawiono odcinki opis warunków gruntowych w odniesieniu do kilometrażu drogi przy MOP.
Lp. Kilometraż Opis i ocena warunków geotechnicznych

1 Od początku trasy, tj. od km ok.
28+150 do km ok. 29+150

W początkowym odcinku projektowanej trasy, poniżej nieznacznej warstwy gleby
stwierdzono proste warunki gruntowe. W przebiegu trasy od km. 28+840 do koń-
ca odcinka ze wglądu na występowanie osadów próchniczych warunki grun-
towo-wodne przyjęto jako złożone. W podłożu stwierdzono głównie twardopla-
styczne, rzadziej plastyczne i miękkoplastyczne utwory spoiste oraz lokalnie 
średnio zagęszczone utwory niespoiste. Na omawianym odcinku nie określono 
zwierciadła wód podziemnych ze względu na punktowe rozpoznanie. Jedynie w 
jednym otworze zanotowano swobodne zwierciadło wody na głębokości.

Przyjęto II kategorię geotechniczną dla budowy sieci wodociągowej. 

4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

MOP II Dankowice Zachód

Zaprojektowano zbiornik przeciwpożarowy o pojemności użytecznej  Vużyteczna= 100 m3 służący do maga-
zynowania wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożarów.

Przy  przeciwpożarowym zbiorniku  wodnym przewidziano  stanowisko  czerpania  wody  przy  każdej
nasadzie ssawnej punktu poboru wody, w sposób umożliwiający postój samochodu pożarniczego o długości 12
m i szerokości co najmniej 4 m.  Stanowisko czerpania wody znajduje się w odległości nie większej niż 2 m od
punktu poboru wody ze zbiornika (miejsca wyprowadzenia ze zbiornika przewodów ssawnych).  

Po ewentualnym całkowitym opróżnieniu zbiornika jego ponowne napełnienie nie będzie trwać dłużej niż :

  48 godzin w przypadku 100 % napełnienia zbiorników o pojemności 100 m3

MOP III Dankowice Wschód

Z uwagi na zapewnienie dostawy wody na cele p.poż. w ilości 10 l/s z istniejącej sieci wodociągowej
w160 zaprojektowano przeciwpożarową sieć wodociągową z rur PE100 SDR17 o średnicy Dz140mm. Odle-
głość między hydrantami jest mniejsza niż 150m i jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poża-
rowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).
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5. ZESTAWIENIE WSPÓŁRZĘDNYCH X,Y
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6. ZESTAWIENIE BLOKÓW OPOROWYCH
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7. SPIS RYSUNKÓW PROJEKTU  BUDOWLANEGO

Nr rys. Tytuł rysunku Skala

01.01/11-3-3-W-00 PLAN ORIENTACYJNY 1:10 000

02.00/11-3-3-W-00 OZNACZENIA 1:500

02.01/11-3-3-W-00 PLAN SYTUACYJNY 1:500

02.02/11-3-3-W-00 PLAN SYTUACYJNY 1:500

03.01/11-3-3-W-00 PROFILE PODŁUŻNE 1:100/500

03.02/11-3-3-W-00 PROFILE PODŁUŻNE 1:100/500

04.01/11-3-3-W-00 SCHEMATY WĘZŁÓW -

05.01/11-3-3-W-00 RYSUNEK TYPOWY – STUDNIA Z ZASUWĄ I ZAWOREM -

05.02/11-3-3-W-00 RYSUNEK  TYPOWY  –  SCHEMAT  PUNKTU  POBORU
WODY

-

05.03/11-3-3-W-00 RYSUNEK  TYPOWY  –  SCHEMAT  PUNKTU  POBORU
WODY W STREFIE WYPOCZYNKU

-

05.04/11-3-3-W-00 RYSUNEK TYPOWY – RURA OCHRONNA -

05.05/11-3-3-W-00 RYSUNEK TYPOWY – BLOKI OPOROWE -

05.06/11-3-3-W-00 RYSUNEK TYPOWY – HYDRANT NADZIEMNY -

06.01/11-3-3-W-00 RYSUNEK TYPOWY – SCHEMAT ZBIORNIKA P.POŻ. -

06.02/11-3-3-W-00 RYSUNEK  TYPOWY  –  SCHEMAT  POSADOWIENIA
ZBIORNIKA P.POŻ.

-

07.01/11-3-3-W-00 RYSUNEK TYPOWY – SCHEMAT WYKOPU -
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