Blok oporowy na zatomach

Projektowany wodocigg

Guma grubosci 10mm

Projektowany wodocigg

50mm

Blok oporowy
Zbrojenie bloku oporowego

- prety ze stali St3S
# @12 100x100 mm

UWAGI:
1. Bloki oporowe wykonac z befonu C30/37.
2. Rysunek rozpatrywac wraz z dofgczonym
zestawieniem blokow oporowych.

Blok oporowy w ptaszczyZnie pionowef

A

Projektowany wodocigg

Blok oporowy

Kotwa stalowa z opaska stalowg
i wykladzing elastomerowa
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ZADANIE

"Budowa drogi S1 Kosztowy — Bielsko — Biata.
Odcinek Il Dankowice — wezet "Suchy Potok” (z weztem)”

NAZWA OPRACOWANIA TOM 11 PW — MOP
TOM 11/3 Instalacje zewnetrzne na terenie MOP
TOM 11/3.3 Instalacja wodociqgowa

TYTUL RYSUNKU Rysunek typowy

BLOKI OPOROWE

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Katarzyna tawczys instalacyjna MAP/0605/PBS/18
[Z4
Sprawdzajqcy mgr inz. Mirostaw Porszke instalacyjna SLK/5436/P00S/14 2 //JZK{ (<)
NR UMOWY SKALA DATA STADIUM BRANZA NR RYS.
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