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podsypka piaskowa wys. gr. 20 cm
zagęszczona warstwami
mechanicznie

obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm
+ Dn rury zagęszczona warstwami
mechanicznie

rura przewodowa
średnicy nominalnej Dn

Is=0,97

Is=1,0
warstwa odsączająca np. pospółka

warstwy podbudowy zasadniczej,
wiążącej i ścieralnej zgodnie
z projektem branży drogowej
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podsypka piaskowa wys. gr. 20 cm
zagęszczona warstwami
mechanicznie

obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm
+ Dn rury zagęszczona warstwami
mechanicznie

rura przewodowa
średnicy nominalnej Dn

Is=0,95

Is=0,95

warstwa zahumusowania

obsianie trawą

zasyp wykopu gruntem rodzimym
piaszczystym zagęszczonym warstwami
mechanicznie (grunt bez domieszek
gruzu, betonu, odpadów z budowy)

Zasypanie wykopów
w pasie drogowym

Zasypanie wykopów
w pasie zielonym

                     UWAGA:
1.Wymiary na rysunku podano w cm.
2.Zasypkę wykopu pospółką zagęszczać warstwami
   co 20 cm.
3.Odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykonać zgodnie
   z warunkami Zarządcy lub Właściciela drogi.

taśma ostrzegawcza z PVC
żółta dla gazociągu z napisem "UWAGA GAZ"
z zatopioną wkładką metalową (szer. 20cm)

120cm

Is=0,97

warstwa podbudowy pomocniczej
oraz mrozoodporna

Is=0,95

taśma ostrzegawcza z PVC
żółta dla gazociągu z napisem "UWAGA GAZ"
z zatopioną wkładką metalową (szer. 20cm)

zasyp wykopu gruntem rodzimym
zagęszczonym warstwami
mechanicznie (grunt bez domieszek
gruzu, betonu, odpadów z budowy)
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