Bakteria Legionella wystepuje na catym Swiecie i jest szeroko rozpowszechniona
w srodowisku, a jej rezerwuarem jest woda i mokra gleba. Legionelle pneumophila
wykrywano w strumieniach, stawach, instalacjach wodno-kanalizacyjnych hoteli,
szpitali, domow opieki, w kurkach i sitkach prysznicowych, w zbiornikach
magazynujgcych wode, urzgdzeniach klimatyzacyjnych i nawilzajacych, w basenach
z hydromasazem, basenach termalnych, basenach spa, w urzadzeniach medycznych.
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Instalacje wodno- —— (sliski, klejgcy material
kanalizacyjne _ | | L . .
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publiczne; instalacjach wodnych

Grupa ryzyka

Ludzie po Aktualni
60 i byli
roku zycia palacze
Choroba legionistow : Goraczka Pontiac jest
legionelloza lagodniejsza |
to powazna niewydolnos¢ choroba wywolujaca objawy Ludzie z Ludzie z
oddechowa grypopodobne_ przewleklymi OSIabiOIlym
choroba, ktora powoduje Ludzie z gorgczka Pontiac chorobami phuc ukladem
zapalenie ptuc o ci¢zkim wyzdrowie¢ moga w ciggu 2 do Y odpornosciowym
przebiegu 5 dni bez leczenia. -

Jak zredukowa¢ ryzyko zakazenia?

Regularnie czysé¢ i dezynfekuj urzadzenia natryskowe w domu (glowice prysznicowe, nawilzacze powietrza, wanny
z hydromasazem) zgodnie z zaleceniami producenta.

Po nieuzywaniu kranu ponad 2 tygodnie, odkre¢ wode na przynajmniej 2 min zanim zaczniesz z niej korzystac.

Okresowo oprozniaj i przeplukuj urzadzenia grzewcze, zgodnie z zaleceniami producenta, aby zredukowac¢ osiadajgce
na dnie i Sciankach zanieczyszczenia.

Jezeli mozesz, zachowaj temperature wody w urzgdzeniach grzewczych na poziomie 60°C.



