
Przedmiar robót

INSTALACJE  ZEWNĘTRZNE -  KANALIZACJA  DESZCZOWA

Budowa: ADAPTACJA  BUDUDYNKU   NA SZKOŁĘ  MUZYCZNĄ
Kody CPV: 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Obiekt: BUDYNEK  PRZY UL. SIENKIEWICZA 32a NR.EWID.378/5 Z OBRĘBU 0001 MIECHÓW
Zamawiający: PAŃSTWOWA SZKOŁA  MUZYCZNA I STOPNIA IM.MICHAŁA KLEOFASA OGIŃSKIEGO W MIECHOWIE 

UL.GEN.WŁ. SIKORSKIEGO 15B, 32-200 , MIECHÓW
Jednostka opracowująca kosztorys: LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o. ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
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INSTALACJE  ZEWNĘTRZNE - 
KANALIZACJA  DESZCZOWA

Spis działów przedmiaru robót

1 INSTALACJE ZEWN. KANALIZACJI DESZCZOWEJ  - ETAP 1
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

1.1 INSTALACJA  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ (1.1.1 - 1.1.21)

2 INSTALACJE ZEWN. KANALIZACJI DESZCZOWEJ  - ETAP 2
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

2.1 INSTALACJA  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ (2.1.1 - 2.1.11)

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału

netto

1 INSTALACJE ZEWN. KANALIZACJI DESZCZOWEJ  - ETAP 1
2 INSTALACJE ZEWN. KANALIZACJI DESZCZOWEJ  - ETAP 2

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 INSTALACJE ZEWN. KANALIZACJI DESZCZOWEJ  - ETAP 1
1.1 Kody CPV: 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

INSTALACJA  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ
1.1.1 Nr STWiOR: 1-5

KNRW 201/211/9
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III
fi- 250 61,10 * 1,00 * 1,00 = 61,100000
fi -160 (18,20 + 40,00)  * 1,00 * 1,00 = 58,200000
przyłącza fi- 160 37,40 * 1,00 * 1,00 = 37,400000
zbiornik 8,00 * 2,35 * 3,80 * 2 = 142,880000
separator 3,14 * 0,50 * 0,50 * 1,80 = 1,413000

300,99 300,99 m3
1.1.2 Nr STWiOR: 1-5

KNRW 201/313/2
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką, 
wykopy o szerokości do 1,0˙m, głębokość wykopu do 3,0˙m, grunt kategorii III-IV

(61,10 + 18,20 + 37,40 + 40,00) * 1,00 * 2 = 313,400000
313,40 313,40 m2

1.1.3 Nr STWiOR: 1-5
KNRW 201/317/1
Jednostronne umocnienie ścian wykopów bez względu na kategorię gruntu, umocnienie pełne, głębokość wykopu 
do 3,0˙m

(8,00 * 2  + 2,35 * 4)  * 3,80 = 96,520000
96,5 96,5 m2

1.1.4 Nr STWiOR: 1-5
KNRW 201/207/7 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III - 
nadmiar  ziemi
kub.podsypek 31,34 + 70,52 = 101,860000
kub.studni 3,14 * 0,50 * 0,50 * (0,80 + 0,83 + 0,90 + 0,85) = 2,653300
separator 3,14 * 0,50 * 0,50 * 1,80 = 1,413000
zbiormik 8,00 * 2,35 * 3,60 * 2 = 135,360000

241,29 241,29 m3
1.1.5 Nr STWiOR: 1-5

KNRW 201/210/2 (1)
Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km,
po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t 241,29 5 m3

1.1.6 Nr STWiOR: 1-5
Kalkulacja indywidualna
Podłoża piaskowe  pod kanały z materiałów sypkich,  grubość 20˙cm

(61,10 + 18,20 + 37,40 + 40,00) * 1,00 * 0,20 = 31,340000
31,34 31,34 m3
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INSTALACJE ZEWN. KANALIZACJI
DESZCZOWEJ  - ETAP 1

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1.1.7 Nr STWiOR: 1-5
KNRW 218/511/4
Obsypka z  materiałów sypkich, piasek gr. 45  cm

(61,10 + 18,20 + 37,40 + 40,00) * 1,00 * 0,45 = 70,515000
70,52 70,52 m3

1.1.8 Nr STWiOR: 1-5
KNRW 201/312/5 (1)
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0˙m, grunt kategorii III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

300,09 - 241,29 = 58,800000
58,80 58,80 m3

1.1.9 Nr STWiOR: 1-5
KNRW 218/408/2
Rury kanalizacji  zewnętrznej , PVC- U, kl.S  łączone na  uszczelki - Fi˙160˙mm

18,20 + 37,40 + 40,00 = 95,600000
95,60 95,60 m

1.1.10 Nr STWiOR: 1-5
KNRW 218/408/4
Rury kanalizacji  zewnętrznej , PVC- U, kl.S  łączone na  uszczelki - Fi˙250˙mm 61,10 m

1.1.11 Nr STWiOR: 1-5
KNRW 218/513/1 (1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość  1,0˙m 4,00 szt

1.1.12 Nr STWiOR: 1-5
Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż - Separator substancji ropopochodnych 60/2000mm 1,00 kpl

1.1.13 Nr STWiOR: 1-5
Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż - Zbiornik  z  tworzywa szucznego ma deszczówkę , dwukomorowy  poj. 53 m3 x 2 1,00 kp;

1.1.14 Nr STWiOR: 1-5
KNRW 218/523/1
Kominy włazowe z kręgów betonowych, Fi˙800˙mm

0,50 * 3 = 1,500000
1,50 1,50 m

1.1.15 Nr STWiOR: 1-5
KNRW 218/523/4
Pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem (kpl), komin Fi˙800˙mm 3,00 szt

1.1.16 Nr STWiOR: 1-5
KNRW 218/524/1
Studzienki ściekowe uliczne betonowe  Fi˙500˙mm, z osadnikiem i syfonem, nastawka h- 1,5 m 3,00 szt

1.1.17 Nr STWiOR: 1-5
KNRW 215/215/5
Osadnik   żeliwny  uszczelniony sznurem i folią aluminiową, Fi˙100˙mm 10,00 szt

1.1.18 Nr STWiOR: 1-5
KNRW 215/215/1 (2)
Rura deszczowa Fi˙100˙mm, uszczelnienie folią aluminiową  - dł.2,00m 10,00 szt

1.1.19 Nr STWiOR: 1-5
KNRW 218/421/2
Analogia - Mufy  włączeniowe KGF   dn -160mm 11,00 szt

1.1.20 Nr STWiOR: 1-5
KNRW 218/706/1 (1)
Próba wodna szczelności kanałów rurowych, Fi˙do 150˙mm. 1,00 próba

1.1.21 Nr STWiOR: 1-5
KNRW 218/706/2 (1)
Próba wodna szczelności kanałów rurowych  Fi˙250˙mm. 1,00 próba

2 INSTALACJE ZEWN. KANALIZACJI DESZCZOWEJ  - ETAP 2
2.1 Kody CPV: 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

INSTALACJA  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ
2.1.1 Nr STWiOR: 1-5

KNRW 201/211/9
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III
fi- 250 11,40  * 1,00 * 1,00 = 11,400000

11,40 11,40 m3
2.1.2 Nr STWiOR: 1-5

KNRW 201/313/2
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką, 
wykopy o szerokości do 1,0˙m, głębokość wykopu do 3,0˙m, grunt kategorii III-IV

11,40 * 1,00 * 2 = 22,800000
22,80 22,80 m2

2.1.3 Nr STWiOR: 1-5
KNRW 201/207/7 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III - 
nadmiar  ziemi

2,28 + 5,13 = 7,410000
kub.studni 3,14 * 0,50 * 0,50 * 0,95 = 0,745750

8,16 8,16 m3
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INSTALACJE ZEWN. KANALIZACJI
DESZCZOWEJ  - ETAP 2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2.1.4 Nr STWiOR: 1-5
KNRW 201/210/2 (1)
Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km,
po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t 8,16 5 m3

2.1.5 Nr STWiOR: 1-5
Kalkulacja indywidualna
Podłoża piaskowe  pod kanały z materiałów sypkich,  grubość 20˙cm

11,40  * 1,00 * 0,20 = 2,280000
2,28 2,28 m3

2.1.6 Nr STWiOR: 1-5
KNRW 218/511/4
Obsypka z  materiałów sypkich, piasek gr. 45  cm

11,40 * 1,00 * 0,45 = 5,130000
5,13 5,13 m3

2.1.7 Nr STWiOR: 1-5
KNRW 201/312/5 (1)
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0˙m, grunt kategorii III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

11,40  -  8,16 = 3,240000
3,24 3,24 m3

2.1.8 Nr STWiOR: 1-5
KNRW 218/408/2
Rury kanalizacji  zewnętrznej , PVC- U, kl.S  łączone na  uszczelki - Fi˙160˙mm

1,00 = 1,000000
1,00 1,00 m

2.1.9 Nr STWiOR: 1-5
KNRW 218/408/4
Rury kanalizacji  zewnętrznej , PVC- U, kl.S  łączone na  uszczelki - Fi˙250˙mm

11,40 = 11,400000
11,40 11,40 m

2.1.10 Nr STWiOR: 1-5
KNRW 218/513/1 (1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość  1,0˙m 1,00 szt

2.1.11 Nr STWiOR: 1-5
Kalkulacja indywidualna
Wykonanie wylotu  żelbetowe   wraz  z kratą oraz ułożenie płyt betonowych kratowych 1,00 kpl


