Przedmiar robot

PRZYLACZA WOD - KAN

Data: 2020-10-15
Budowa: ADAPTACJA BUDUDYNKU NA SZKOLE MUZYCZNA
Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne | kanalizacyjne
Obiekt: BUDYNEK PRZY UL. SIENKIEWICZA 32a NR.EWID.378/5 Z OBREBU 0001 MIECHOW

Zamawiajacy: PANSTWOWA SZKOtA MUZYCZNA I STOPNIA IM.MICHALA KLEOFASA OGINSKIEGO W MIECHOWIE UL.GEN.Wk.
SIKORSKIEGO 15B, 32-200 , MIECHOW

Jednostka opracowujaca kosztorys: LEM Studio Architektoniczne Sp.z 0.0, ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow
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Spis dziatow przedmiaru robot
Nazwa elementu wartosc z
narzutami
1 PRZYLACZ WODY (1.1-1.14)
2 PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ (2.1 -2.12
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Przedmiar robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosC |Krot. Jedn.
1 Kody CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
PRZYLACZ WODY
1.1 Nr STWIOR: 2.1-2.2
KNRW 201/211/6
WYykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40 m3, grunt kategorii Il
5,00 *0,90 * 1,60 = 7,2000
7,20 7,20 m3
1.2 Nr STWIOR: 2.1-2.2
KNRW 201/313/2
Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiorka,
wykopy o szerokosci do 1,0 m, gtebokosc¢ wykopu do 3,0 m, grunt kategorii -1V
5,00 * 0,90 * 2,00 = 9,0000
9,00f 9,00 m?2
1.3 Nr STWIOR: 2.1-2.2
KNRW 201/207/5 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi nha
odlegtos¢C do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowane] w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll - nadmiar
zlemi
0,68 + 2,25 = 2,9300
2,93 2,93 m3
1.4 Nr STWIOR: 2.1-2.2
KNRW 201/210/2 (1)
Naktady uzupetniajgce za kazde rozpoczete 0,5 km samochodami samowytadowczymi na odlegtoscC ponad 0,5 km, po
terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii ll1-IV, samochod do 5t 2,93 10/m3
1.5 Nr STWIOR: 2.4
KNRW 218/511/2
Podtoza pod kanaty | obiekty z materialow sypkich, grubos¢ 15 cm - piasek
5,00 *0,90 * 0,15 = 0,6750
0,68, 0,68 m3
1.6 Nr STWIOR: 2.4
KNRW 218/511/4
Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 25 cm - piasek / gr. 50 cm /
5,00 * 0,90 * 0,50 = 2,2500
2,25 2,25 m3
1.7 Nr STWIOR: 2.1-2.2
KNRW 201/312/5 (1)
Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc¢ wykopu do 3,0 m, grunt kategorii ll1-1V, szerokosc
wykopu 0.8-1.5 m
7,20 - 2,93 = 4,2700
4,27 4,27 m3
1.8 Nr STWIOR: 2.1-2.2
KNRW 218/808/1 (1)
Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE taczone metoda zgrzewania czotowego, rurociag Fi 50 mm, nakiady
liczone na 1mb przytacza 5,00 m
1.9 Nr STWIOR: 2.1-2.2
KNNR 4/1704/1
Odnogl wbudowane w istniejacy rurociag z rur PE, rurociag FI 63 mm 1,00 miejsce
1.10 Nr STWIOR: 2.1-2.2
KNRW 218/212/1 (2)
Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowa montowana na rurociagach z PE, FI 50 mm - zeliwo sferoidalne 1,00 Kpl
1.11 Nr STWIOR: 2.1-2.2
KNRW 218/708/1
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe], Dn do 150 mm 1,00 Szt
1.12 Nr STWIOR: 2.1-2.2
KNNR 4/1611/1
Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowe], (rurociag 200 m) Dn do 150 mm 0,05 odcinek
1.13 Nr STWIOR: 2.1-2.2
KNNR 4/1606/1
Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE (rurociag 200 m) Dn 90-110 mm 0,05| 0,50|prdoba
1.14 Nr STWIOR: 2.1-2.2
KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 5,00 m
2 Kody CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
PRZYtACZ KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Nr STWIOR: 2.1-2.3
KNRW 201/211/9
WYykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60 m3, grunt kategorii Il
Sr.gt. 1,76 m 52,60*1,00*1,76 = 92,5760
92,58 92,58 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosC |Krot. Jedn.
2.2 Nr STWIOR: 2.1-2.3
KNRW 201/313/2
Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiorka,
gtebokosc wykopu do 3,0 m, grunt kategorii II-1V
52,60 *1,76 *2 = 185,1520
185,15| 185,15 m?2
2.3 Nr STWIOR: 2.4
KNRW 218/511/2
Podtoze pod kanaty | obiekty zwirowa - piaskowe , grubosc 15 cm
52,60 * 1,00 * 0,15 = 7,8900
7,89 7,89 m3
2.4 Nr STWIOR: 2.4
KNRW 218/511/4
Podtoza pod kanaty 1 obiekty, piasek grubosc¢ 40 cm - obsypka
52,60 * 1,00 * 0,40 = 21,0400
21,04 21,04 m3
2.5 Nr STWIOR: 2.1-2.3
KNRW 201/207/7 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi ha
odlegtosC do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowane] w hatdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-lll - nadmiar
zleml
kub.podsypek 7,89 + 21,04 = 28,9300
kub.studni 3,14 * 0,50 * 0,50 *( 2,26 + 0,92) = 2,4963
31,43| 31,43 m3

2.6 Nr STWIOR: 2.1-2.3
KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu |-V, samochod do 5't 31,43 5/m3

2.7 Nr STWIOR: 2.1-2.3
KNRW 201/222/2 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtosc 10 m, grunt kategorii lll, spycharka 75KM
02,58 - 31,43 = 61,1500
61,15/ 61,15 m3

2.8 Nr STWIOR: 2.1-2.3
KNRW 218/408/2

Kanaty z rur PVC-U kl. S taczone na uszczelki - Dn 160 mm
52,60

52,6000
52,60| 52,60 m

2.9 Nr STWIOR: 2.1-2.3
KNRW 218/513/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, gtebokosc 1,0 m 1,00 szt

2.10 Nr STWIOR: 2.1-2.3
KNRW 218/513/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, FI 1000 mm, gtebokoSC 2,26 m 1,00 szt

2.11 Nr STWIOR: 2.1-2.3
KNRW 218/421/4
Analogia - Mufy wiaczeniowe KGF dn -160mm 5,00 szt

2.12 Nr STWIOR: 2.1-2.3
KNRW 218/706/1 (1)
Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych dtugosci 50 m, Fi 160 mm, 1,00 proba

PRZYLACZA WOD - KAN



