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  Załącznik Nr 2 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO – UŻYTKOWE 
DLA ZESTAWU HYDRAULICZNYCH NARZĘDZI RATOWNICZYCH DLA KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W SŁUPSKU
	Lp.
	Minimalne wymagania techniczno – użytkowe
	Ilość
	Kolumnę wypełnia Wykonawca opisując w każdym wierszu zastosowane rozwiązania lub też, jeżeli spełnia minimalne wymagania techniczno – użytkowe może wpisać w każdym wierszu słowo „SPEŁNIA”

	1.
	Zestaw narzędzi ratowniczych o napędzie hydraulicznym. Wszystkie urządzenia zestawu łączone przy pomocy systemu jednozłącznego. Wszystkie elementy zestawu jednego producenta, fabrycznie nowe, rok produkcji 2025. Elementy muszą ze sobą współpracować bez żadnych dodatkowych akcesoriów (Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek przeróbek). 
	1 kpl.
	

	1.1.
	Agregat hydrauliczny Lucas P633 SG DHR 20 o napędzie spalinowym (moc silnika spalinowego 2,2 kW). Agregat umożliwiający jednoczesną parce dwóch narzędzi, zintegrowanymi podwójnymi zwijadłami o długości węzy 2x20 m. Agregat z wbudowaną funkcją turbo.    
	1 szt.
	

	1.2.
	Nożyce hydrauliczne Lucas S 789. Nożyce kompatybilne z agregatem hydraulicznym opisanym w pozycji 1.1. Maksymalne rozwarcie ostrzy 208 mm, siła cięcia 1100 kN, ostrza wykonane w technologii kutej.  
	1 szt.
	

	1.3.
	Rozpieracz ramieniowy SP 555. Rozpieracz kompatybilny z agregatem hydraulicznym opisanym w pozycji 1.1. Minimalna siłą rozpierania 52 kN, maksymalna siła rozpierania 658 kN. Rozwarcie ramion 730 mm. Urządzenie musi posiadać możliwość zamontowania łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek. 
	1 szt.
	

	1.4.
	Zestaw łańcuchów KSV 11 do rozpieracza ramieniowego opisanego 
w pozycji 1.3. W skald zestawu wchodzą:
- 2 szt. łańcuchów pośrednich z zaczepami skracającymi

- 2 szt. łańcuchów do ciągnięcia o dł. 2 m
	1 kpl.
	

	1.5.
	Cylinder rozcierający R 410. Cylinder rozpierający kompatybilny 
z agregatem hydraulicznym opisanym w pozycji 1.1. Siła tłoka 137 kN, Skok tłoka 300 mm. Długość w stanie złożonym 450 mm. Długość w stanie rozłożonym 750 mm.   
	1 szt.
	

	1.6.
	Przedłużka do cylindra rozpierającego R410 o długości 250 mm.
	1 szt.
	

	1.7.
	Cylinder rozpierający R412. Cylinder rozpierający kompatybilny 
z agregatem hydraulicznym opisanym w pozycji 1.1. Siła tłoka 137 kN, Skok tłoka 500 mm. Długość w stanie złożonym 679 mm. Długość w stanie rozłożonym 1.179 mm.   
	1 szt.
	

	1.8.
	Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów HTS 99/LCS99. W skład zestawu wchodzą:

- wyważacz do drzwi – 1 szt.
- przecinacz pedałów – 1 szt.

- pompa ręczna z wężami – 1 szt.
- walizka transportowa – 1 szt.

Parametry pracy urządzeń: siła cięcia 75 kN, rozwarcie ostrzy 40 mm, siła rozpierania 90 kN, skok tłoka 100mm. 
	1 kpl.
	

	1.9.
	Mata narzędziowa o wymiarach 2480 x 1980 mm m w wykonaniu wodoodpornym, zmywalnym oraz odpornym na zużycie. Mata wyposażona w opakowanie transportowe.  
	1 szt.
	

	1.10.
	Zestaw antypoślizgowych podkładów i klinów do stabilizacji LSS 1 wykonane ze specjalnego tworzywa. Kliny i podkłady powinny być odporne na działanie oleju, czynników chemicznych, środków do czyszczenia i rozpuszczalników. Kliny i podkłady odporne na pęknięcia 
i uszkodzenia mechaniczne z możliwością stosowania ich podczas akcji ratowniczej jeden na drugim. W skład zestawu wchodzą:

- podkład o wymiarach: 230 x 230 x 25 mm – 2 szt.

- podkład o wymiarach: 230 x 230 x 50 mm – 2 szt.

- podkład o wymiarach: 230 x 230 x 75 mm – 2 szt.

- klin o wymiarach: 230 x 75 x 80 mm – 2 szt.

- klin o wymiarach: 230 x 150 x 80 mm – 2 szt.
	1 kpl.
	

	1.11.
	Zestaw zabezpieczający ostre krawędzie w skład którego wchodzą:
- osłona ostrych krawędzi o wymiarach 1620 x 620 mm – 1 szt.

- osłona ostrych krawędzi o wymiarach  620 x 620 mm – 1 szt.

- osłona obciętego słupka o wymiarach 270 x 320 mm- 2 szt.

- torba transportowa – 1 szt.
	1 kpl.
	

	1.12.
	Osobista kamera termowizyjna SEEK FIREPRO 300. Kamera wykonana 
w technologii wodoszczelności IP67 odporna na upadki z wysokości 2m. Zakres pomiarowy temperatury od -200C do 5500C. Kamera z funkcją nagrywania video i przechowywania obrazu. Czas pracy kamery około 6 godziny (bez używania latarki) i około 3,5 godziny z włączoną latarka. Wraz z kamerą należy dostarczyć oryginalną, dedykowaną do urządzenia ładowarkę.       
	1 szt.
	

	2.
	Minimalne warunki gwarancji

	2.1.
	Gwarancja na przedmiot umowy min. 24 miesięcy (nie więcej niż 60) od daty Odbioru końcowego.
	
	


Zastrzeżenie:
Przedmiot zamówienia narzędzia muszą być z bieżącej produkcji - rok produkcji 2025, narzędzie muszą być jednolite, tzn. być wyprodukowane przez jednego producenta (tej samej kategorii) narzędzia muszą być nieużywane (nie noszące  śladów użytkowania). 
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