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nawierzchnia z kruszywa* tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm grub. 7 cm
zaklinowana miatem kamiennym 0/4 mm

podbudowa z kruszywa* tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm grub. 20 cm

E2 280 MPa
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podioze gruntowe wg PN-S-02205
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nawierzchnia z kruszywa* famanego stabilizowanego

zaklinowana miatem kamiennym 0/4 mm

mechanicznie 0/31,5mm grub. 7 cm

podbudowa z kruszywa* famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm grub. 20 cm

E2 280 MPa
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podtoze gruntowe wg PN-S-02205
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* Wymagania dla KLSM 0/31,5 i 0/63 mm dotyczace nawierzchni i podbudowy:

nasigkliwo$¢:
mrozoodpornos¢:
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Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spetniajace

wymagania krzywych uziarnienia.

Biuro Inzynieryjno - Techniczne

"KIER"

62-200 Gniezno Os. Wt. tokietka 18/5
tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Inwestor

Nadles$nictwo Gniezno
ul. Wrzesinska 83
62-200 Gniezno

OBIEKT: Budowa dojazdu pozarowego nr 14 w Lesnictwie Stary Dwor

RYSUNEK: Przekroje normalne
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