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ZAtACZNIK NR 1 DO REGULAMINU — WYMAGANIA: OBLIGATORYJNE, OPCJONALNE, KONKURSOWE | JAKOSCIOWE

1. INFORMACIE OGOLNE

Kazdorazowo, gdy dane Wymaganie odwotuje sie do przepiséw aktow prawa bezwzglednie obowigzujgcego, to odnoszg sie one do ich aktualnego brzmienia z
uwzglednieniem dotychczasowych zmian, a w przypadku zastgpienia tych przepiséw w drodze innego aktu — wskazane odwotania odnoszg sie do aktow zastepujacych. Jesli
w toku Przedsiewziecia dojdzie do zmiany wymogow technicznych lub norm wynikajgcych z bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa, Wykonawca jest zobowigzany
dostosowac opracowywany Wynik Prac Etapu oraz Wyniki Prac Etapow nastepujacych po nim do takich zmienionych wymogdw lub norm.

W niniejszym dokumencie Zamawiajgcy wskazuje wymagania stawiane w ramach Przedsiewziecia wobec Technologii (Rozwigzania), budynkéw demonstracyjnych oraz
instalacji dla budynkéw demonstracyjnych, a takze wskazuje etapy Przedsiewziecia, dla ktérych obowigzuja wspomniane wymagania. Za spetnianie Wymagan Opcjonalnych,
Konkursowych i Jakosciowych przez Wykonawce przyznawane sg punkty zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do Regulaminu, ktéorych suma decyduje o pozycji Wykonawcy na
stworzonej przez Zamawiajgcego Liscie Rankingowej. Wymagania te dzielg sie na cztery grupy:

Wymagania Obligatoryjne — oznacza grupe cech danego Rozwigzania, okreslonych w niniejszym Zatgczniku, ktére dane Rozwigzanie musi posiada¢ na okreslonym
poziomie obowigzkowo w Etapie I, Ili Il

Wymagania Opcjonalne - oznacza grupe cech danego Rozwigzania, okreslonych w niniejszym Zatgczniku, ktére dane Rozwigzanie moze spetniac fakultatywnie i ktore
sg uwzgledniane w poréwnaniu, na zasadach okreslonych w Zataczniku nr 5 do Regulaminu, Rozwigzan réznych Uczestnikdw Przedsiewziecia. Wykonawca dobrowolnie
moze zadeklarowac ich spetnienie. Wykonawca deklarujgc spetnienie wymagania opcjonalnego dostaje dodatkowe punkty zgodnie z punktacjg z Zatacznika nr 5 do
Regulaminu. Zamawiajacy podkresla jednoczesnie, ze zadeklarowanie przez Wykonawce na etapie Wniosku Wymagania Opcjonalnego jest wigzace i obligatoryjne do
spetnienia na kazdym Etapie Przedsiewziecia, pod rygorem przyznania Wyniku Negatywnego.

Wymagania Konkursowe —oznacza grupe cech danego Rozwigzania o charakterze techniczno-finansowym, okreslonych w niniejszym Zatgczniku, ktére stuzg
poréwnaniu, na zasadach okreslonych w Zatgczniku nr 5 do Regulaminu, Rozwigzan réznych Uczestnikow Przedsiewziecia w zakresie jego kluczowych cech. Zamawiajacy
wymaga, aby parametry konkursowe deklarowane przez Wnioskodawce we Whniosku zostaty osiggniete w Etapach I, 11 i Ill, w ramach opracowywanej Technologii,
z zastrzezeniem postanowien art. 10 §3 Umowy dot. dopuszczalnej Granicy Btedu. Wnioskodawca moze polepszy¢ na kolejnych Etapach dany parametr, nie moze jednak,
z zastrzezeniem postanowien art. 10 §9 - §11 Umowy, go pogorszy¢ ponizej Granicy Btedu. Gtdwnym celem Przedsiewziecia jest osiggniecie najlepszych wartosci
Wymagan Konkursowych przez Wykonawce. W toku realizacji Przedsiewziecia Wykonawcy rywalizujg ze sobg oferowanymi wartosciami Wymagan Konkursowych.

Wymagania Jakosciowe — oznacza grupe cech Rozwigzania opisanych w czesci G Wniosku, wptywajacych na jako$¢é Rozwigzania.
W niniejszym dokumencie wymagania podzielono wg ponizszych kategorii:

Technologia — ogélne wymagania zwigzane z opracowang Technologig, ktéra zostanie zastosowana w budynku demonstracyjnym.

Demonstrator — ogdlne wymagania zwigzane z budynkiem demonstracyjnym.

Instalacje — wymagania zwigzane z instalacjami w budynku demonstracyjnym.

Wyposazenie — wymagania zwigzane z wyposazenie budynku demonstracyjnego.

Zagospodarowanie terenu — wymagania zwigzane z zagospodarowaniem terenu, na ktérym powstanie budynek demonstracyjny.

1. WYMAGANIA OBLIGATORYJNE DLA STRUMIENIA 1 - BUDOWNICTWO SPOLECZNE

Nazwa
L.P. Kategoria Wymagania Opis Wymagania Obligatoryjnego
Obligatoryjnego

Wymaga sie wykorzystania technologii prefabrykowanej 2D lub modutowej 3D. Dopuszcza sie realizacje fundamentdéw na
miejscu. Wykonanie fundamentéw w technologii prefabrykowanej nie jest wymagane.

Model 2D albo inaczej 2D - Technologia prefabrykowana 2D oznacza elementy ptaskie w postaci przegrdod pionowych
o konstrukcji tarczowej i poziomych o konstrukcji ptytowej w catosci wytwarzane w kontrolowanych warunkach w
wytwdrni, nastepnie transportowane i tgczone na docelowym terenie budowy. Stolarka okienna i drzwiowa jest osadzona
w elementach w wytworni. Zespolenie elementdw i uzupetnienie spoin pomiedzy elementami odbywa sie na docelowym
terenie budowy. Dopuszcza sie wykonczenia zewnetrzne (np. poszycie dachu, powierzchnia elewacji) na docelowym
terenie budowy. W przypadku technologii prefabrykowanej 2D co najmniej konstrukcja nosna (Sciany nosne zewnetrzne,
$ciany nosne wewnetrzne, stupy, elementy konstrukcji nosnej dachu) budynku musi by¢ wykonana w wytwaorni. W
elementach prefabrykowanych przewidziane sg wneki/otwory pod szachty instalacyjne. Nie jest wymagane wykonanie
izolacji w wytwérni (poza docelowym miejscem budowy). W przypadku modelu 2D dopuszcza sie zastosowanie Konstrukgji
Drewnianej. Konstrukcja Drewniana oznacza wykonane z drewna no$ne elementy ptaskie w postaci przegrdéd pionowych
o konstrukcji tarczowej lub poziomych o konstrukcji ptytowej w catosci wytwarzane w kontrolowanych warunkach
SPO 1.1 Technologia Prefabryk,a}cja/m w wytwadrni, nastepnie transportowane i faczone na terenie docelowej budowy.

odufowos¢
Model 3D albo inaczej 3D - Technologia modutowa 3D oznacza elementy przestrzenne w postaci zespolonych przegrod
pionowych i poziomych wytwarzane w kontrolowanych warunkach w wytwaorni (poza docelowym miejscem budowy)
nastepnie transportowane i tgczone na docelowym terenie budowy. Stolarka okienna i drzwiowa jest osadzona w
elementach w wytwadrni. Zespolenie wytworzonych w wytwérni elementow i uzupetnienie spoin pomiedzy elementami
odbywa sie na docelowym terenie budowy. Dopuszcza sie wykoriczenia zewnetrzne (np. poszycie dachu, powierzchnia
elewacji) na docelowym terenie budowy. Wymagane wyposazenie modutéw odbywa sie w wytwoérni (poza docelowym
miejscem budowy), w tym: wykoriczenie podtég, scian (malowanie $cian, glazura) i instalacji fazienki i kuchni typu
armatura, WC oraz pozostate elementy (np. kontakty).
W przypadku technologii modutowej 3D cata konstrukcja (Sciany nosne zewnetrzne, Sciany nosSne wewnetrzne, sciany
dziatowe, elementy konstrukcji nosnej dachu) jest wykonana w wytwaérni. Szachty i instalacje wykonane sg w konstrukcji
modutu. tgczenie przewoddw instalacji pomiedzy modutami wykonane jest na docelowym terenie budowy. Nie jest
wymagane wykonanie izolacji w wytwérni (poza docelowym miejscem budowy).
Wszelkie elementy wystajgce poza obrys Scian zewnetrznych — balkony, daszki — nalezy montowac na tacznikach
termoizolacyjnych eliminujgcych zjawisko mostkéw termicznych na pofaczeniu elementu z przegroda.




Nazwa

L.P. Kategoria Wymagania Opis Wymagania Obligatoryjnego
Obligatoryjnego
Wymaga sie realizacji wszelkich prac budowlanych dla budynku o wysokosci do trzech kondygnacji na docelowym terenie
budowy w terminie 6 miesiecy w technologii 2D oraz 3 miesiecy w technologii 3D. Termin realizacji prac budowlanych liczy

SPO 1.2 Technologia | Czas budowy §ie od momentu r?zpoczecia wszelkich rok.)é.t budowlanYch (w tym przygotowania Placu budowy, rgbét fundamerjtow,ysh
i budowy urzadzen budowlanych umozliwiajgcych funkcjonowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem - w szczegdlnosci
takich jak przytacza, zjazdy) do momentu wystgpienia do wtasciwego organu o wydanie decyzji zezwalajgcej na
uzytkowanie w petni wykonczonego obiektu z kompletnym wyposazeniem.

1 Wymaga sie, aby technologie i rozwigzania, w tym wynikajace z Rozwigzania, zastosowane przez Wykonawce w
. Skalowalnos¢ o L . o . "
SPO 1.3 Technologia rozwiazart Demonstratorze pozwalaty osigga¢ wysokos¢ 4 kondygnacji w technologii 3D i 6 kondygnacji w technologii 2D w
budynkach realizowanych z wykorzystaniem ww. technologii i rozwigzan.
Wymaga sie, aby elementy budowlane i stolarka otworowa byta montowana w sposéb szczelny, eliminujgcy
. Energooszczedno | niekontrolowany naptyw powietrza zewnetrznego do wnetrza budynku oraz eliminujacy mostki termiczne zgodnie z
SPO1.4 | Technologia |, _ . , . ) .
$¢ wymaganiami temperaturowymi okres$lonymi w Zat. B1 do Wymagan Konkursowych — Bilans energetyczny. Metodyka
obliczen.
SPO 1.5 | Demonstrator E;?:kowania Wymaga sie, aby czas uzytkowania obiektu co najmniej wynosit 30 lat.
Wymaga sie osiggniecia wspoétczynnika ksztattu budynku A/V = max 1,25 [m1],
gdzie: A - pole powierzchni wszystkich przegrdéd, oddzielajgcych cze$¢ ogrzewang budynku od powietrza zewnetrznego,

SPO 1.6 | Demonstrator | Forma gruntu i przylegtych pomieszczen nie ogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym [m?],

V —kubatura ogrzewanej czesci budynku, pomniejszona o podcienie, balkony, loggie, galerie itp. liczona po obrysie przegréd
zewnetrznych ogrzewanej czesci budynku [m3]
Wspotczynnik Wymaga sie uzyskania wspdtczynnika efektywnosci rozumianego jako iloraz podstawowej powierzchni uzytkowej i tgcznej

SPO 1.7 | Demonstrator | efektywnosci powierzchni catkowitej zamknietej ze wszystkich stron, tak aby nie przekraczat wartosci 0,67. Powierzchnie nalezy oblicza¢

powierzchni wg normy PN-ISO 9836:2015-12.

SPO 1.8 Demonstrator | Mieszkanie A Wymaga sie zastosoyvania 1-5 mieslzkz,ari o minir,nalnej powierzchni uzytkowej 45 m? przeznaczonych dla rodzin 3 —
osobowych. taczna liczba mieszkancéw: 45 osob.

SPO 1.9 | Demonstrator | Mieszkanie B Wymaga sie zastosowania 1_2 mies’zkelaﬁ o minirTannej powierzchni uzytkowej 60 m? przeznaczonych dla rodzin 4 —
osobowych. taczna liczba mieszkarncéw: 48 osdb.

Przynajmniej jeden pokdj mieszkalny w mieszkaniu powinien mieé powierzchnie uzytkowg min. 12m? (bez powierzchni
aneksu kuchennego) oraz szeroko$¢ w swietle wykonczonych scian min. 300cm. Wymiary tazienki powinny umozliwiaé
wygodne korzystanie ze wszystkich zamontowanych w niej przyboréw sanitarnych, a w przypadku lokalizacji w niej pralki —
spetnienie odpowiednich norm okreslajgcych odlegtos$é urzadzen elektrycznych od natrysku/wanny. Kazde pomieszczenie

SPO 1.10 Demonstrator | Mieszkania miesz.kalllne mus.i mieé moZIiwos',?' eIastyf:znej aranzacji. W przynajmnigj 6 Mieszkaniach A oraz 4 Mi.eszk:.:miach B nalezy
wydzieli¢ kuchnie z oknem. Powierzchnia przeznaczona na sktadowanie (szafy, garderoby) w obrebie mieszkania 45 m?
wynosi 5,5 m?, dla mieszkania 60 m? — 7 m?, przy czym powierzchnia na sktadowanie w przedpokoju w mieszkaniu 45 m?
wynosi 1 m? a w mieszkaniu 60 m? wynosi 1,5 m?. Uktad ciggu kuchennego powinien zapewniaé bezpieczng i wygodna
prace w przy przygotowaniu positkdw, w szczegdlnosci zapewniaé powierzchnie odktadczg przy ptycie indukcyjnej i
zlewozmywaku.

SPO 1.11 Demonstrator | Komunikacja Wymagane jest oéwietlen'ie drogi ew'al'<uacyjne'j olralz samoczynnie uruchamiajace sie oswietlenie ewakuacyjne zasilane z
niezaleznego, samoczynnie uruchamiajgcego sie zrodta.

SPO 1.12| Demonstrator | Winda Wymaga sie.zamorftc?wania d%wigu osobowego o udzwigu co najmniej 1000 kg dostosowanego do przewozu mebli zgodnie
z wymogami przepiséw techniczno-budowlanych.

Wymaga sie pomieszczenia wézkowni na parterze, dostepnego bezposrednio z wiatrotapu albo holu gtéwnego, o

SPO 1.13| Demonstrator | Wozkownia powierzchni co najmniej 20 m2. Pomieszczenie powinno mieé Sciany i podtogi zmywalne, i by¢ wyposazone w kranik ze
ztgczka i wpust podtogowy podtaczony do systemu kanalizacji sanitarne;j.

Nalezy zapewni¢ bezpieczne miejsce do odstawiania rowerdw w liczbie 60 szt. wyposazone w stojaki na rowery
Miejsce na montowane na state do $cian lub posadzki — miejscem tym moze by¢ wiata lub inna zadaszona przestrzen w strefie

SPO 1.14| Demonstrator L . . . - . .

rowery wejsciowej budynku. Nawierzchnia utwardzona z zapewnieniem odptywu wody deszczowej i btota na teren wokot
budynku lub do kanalizacji.

SPO 1.15 Demonstrator | Wiatrotap Wymaga sie pomiefzcze'nia wiatrotapu prz'y Yvejs’ciy gtéwnym do .bL.denku, o powierzchni co'najr'nniej' 5 m?2. W wiatrotapie
nalezy zamontowac wycieraczke o budowie i rozmiarach zapewniajgcych skuteczng absorpcje wilgoci i brudu.

SPO 1.16, Demonstrator HOI, Wymaga sie pomieszczenia holu w bezposrednim sgsiedztwie gtéwnego wejscia.

ogdlnodostepny
Hol powinien by¢ tak zaprojektowany, zeby mozna w nim byto zamontowad¢ skrzynki na listy w liczbie odpowiadajacej
Hol liczbie lokali mieszkalnych, lustro o wysokosci 200 cm i szerokosci 60cm oraz ustawi¢ zestaw wypoczynkowy sktadajacy sie
SPO 1.17| Demonstrator , . - . . . . . . Ly . .
ogdblnodostepny |z dwadch foteli i stolika o wymiarach min. 60x60 cm. Skrzynki na listy powinny mieé¢ wymiary zgodne z aktualnymi
przepisami technicznymi wydanymi na podstawie zapiséw ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
Wymaga sie pomieszczenia technicznego lub zespotu pomieszczen technicznych o najmniejszej powierzchni zapewniajacej
Pomieszczenie ergonomike uzytkowania, dostep do wszystkich urzadzen i serwisowanie oraz ich ewentualng wymiane. Pomieszczenie
SPO 1.18| Demonstrator . . L, . . . L. L . .
techniczne nalezy wykonczyé posadzka techniczng o klasie antyposlizgowosci co najmniej R11, odporng zabrudzenia chemiczne.
Sciany wykorczone materiatem fatwozmywalnym, zabezpieczone przed wilgocia.
Wymaga sie pomieszczenia administracyjnego o powierzchni uzytkowej min. 12m?, dostepnego z drég komunikacji ogélnej
wewnatrz budynku, wyposazonego w wydzielong toalete z umywalka, z dostepem $wiatta dziennego, odpowiadajgcego
SPO 1.19| Demonstrator Pomieszczenie przepisom higieniczno-sanitarnym jak dla miejsca pracy statej, przeznaczonego do prowadzenia monitoringu
administracyjne | bezpieczenstwa i dziatania instalacji technicznych w budynku poprzez system Building Management System (BMS).
Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w stét o wymiarach minimalnych 150x70 cm, krzesto biurowe, regat min. 120x200 cm,
szafe archiwizacyjng zamykang na klucz, komputer stacjonarny z ekranem.

SPO 1.20| Demonstrator | Kondygnacje Wymaga sie nie mniej niz 3 kondygnacji nadziemnych.

Wysokosé Wymaga sie w catym budynku minimalnej wysokosci kondygnacji 260 cm mierzonej od poziomu wykornczonej posadzki do

SPO 1.21| Demonstrator kondygnacji poziomu wykonczonego sufitu. Dopuszcza sie obnizenie wysokosci w mieszkaniach do min. 240 centymetrow w
pomieszczeniach komunikacji, tazienkach itp. ze wzgledu na urzadzenia i przewody wentylacji.

SPO1.22 Demonstrator | Sciany Wyma.ga s?e; wbufjowania wszystkich przegréd pionowych, w tym Scian dziatowych wydzielajgcych pomieszczenia w
obrebie mieszkan.

SPO 1.23| Demonstrator | Stropy Wymaga sie wbudowania wszystkich przegrod poziomych.

Wymaga sie przykrycia w postaci dachu o ksztatcie dwuspadowym lub ptaskim, zgodnym z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy, z nachyleniem potaci nie wiekszym niz 45 stopni.

SPO 1.24| Demonstrator | Dach Konstrukcja i wykonczenie dachu powinny umozliwia¢ zamontowanie na nim paneli fotowoltaicznych lub kolektoréw
stonecznych, a pokrycie uwzglednia¢ kwestie bezpieczenstwa pozarowego zwigzanego z funkcjonowaniem
paneli/kolektoréw.

Rynny i rury Wymaga sie kompletnego orynnowania w postaci rynien i rur spustowych oraz kompletu obrébek blacharskich

SPO 1.25| Demonstrator .. . X . —

spustowe, zapewniajacych skuteczne odprowadzenie wdd opadowych poza budynek. W przypadku podtaczenia systemu do zbiornika
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Nazwa

L.P. Kategoria Wymagania Opis Wymagania Obligatoryjnego
Obligatoryjnego
obrobki retencyjnego wymaga sie zamontowania koszy i rewizji umozliwiajgcych odseparowanie lisci od wody opadowej oraz tatwe
blacharskie czyszczenie rynien i rur spustowych.
Wymaga sie wykonania wszystkich pomieszczen w budynku z wykoriczong podtogg, pomalowanymi powierzchniami scian i
Standard sufitdow, kompletna stolarka lub slusarkg drzwiowa i okienng, kompletnymi instalacjami wewnetrznymi oraz urzgdzeniami
SPO 1.26| Demonstrator . . < - . S ag . . . ) .
wykonczenia budowlanymi zapewniajgcymi mozliwos¢ funkcjonowania budynku zgodnie z przeznaczeniem, a takze docelowym
zagospodarowaniem terenu.
Wymaga sie wykoriczenia posadzek we wszystkich mieszkaniach wraz z listwami przypodtogowymi, dylatacyjnymi. Nalezy
unikaé progéw wewnatrz lokalu mieszkania poza progiem w drzwiach wejsciowych. Posadzka musi by¢ réwna i gtadka,
Podtoga w zgodnie z aktualnymi normami technicznymi dotyczacymi dopuszczalnych odchytek wymiarowych. W salonie i sypialniach
SPO 1.27| Demonstrator . . . . . . S
mieszkaniach wymagana klepka/deska podtogowa lita lub warstwowa z wierzchnig warstwa drewna min 4 mm, w WC i fazience
wymagana posadzka ceramiczna, antyposlizgowa min. R11, w kuchni lub aneksach kuchennych posadzka ceramiczna,
antyposlizgowa min. R10. Zamiast posadzek ceramicznych mozna zastosowa¢ wylewki jednorodne.
Wymaga sie wykoriczenia powierzchni $cian i sufitdw we wszystkich mieszkaniach w sposoéb, ktéry umozliwi mycie i
SPO 1.28| Demonstrator Sciany i sufity w | usuwanie zabrudzen: farba niskoemisyjna z niska zawartoscig LZO, pigment do barwienia réwniez z niska zawartoscig LZO,
) mieszkaniach wysoka odpornosé na Scieranie i szorowanie na mokro - | klasa wg PN-EN 1SO 13300:2003. Posadzki i sufity majg by¢ rowne
i gtadkie, zgodnie z aktualnymi normami technicznymi dotyczgcymi dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Wymaga sie drzwi wejsciowych jednoskrzydtowych do kazdego mieszkania w komplecie z oscieznicg, progiem
zapewniajace bezpieczny dostep do lokalu, okuciami; drzwi w 3 klasie odpornosci na wtamanie (PN-EN 1627:2012P; wizjer
Drzwi weicciowe szerokokatny, zamek atestowany).
SPO 1.29 Demonstrator . ) B} Ud=< 1,3 W/(m?*K) (w przypadku uktadu galeriowego).
do mieszkan
Rw =>30dB.
Warunki uzytkowania zgodnie z norma: PN-EN 1192: 2001, tj.
klasa 5 lub wyzsza (100 000 cykli).
Wymaga sie zapewnienia dostepu kazdego z mieszkan do balkonu lub loggii lub tarasu na gruncie o minimalnej
Balkon/loggia/ powierzchni uzytkowej 5 m? i minimalnej gtebokosci 150 cm. Miedzy posadzka w pomieszczeniu a posadzka balkonu nie
SPO 1.30| Demonstrator . . , . .. . . L. L . .,
taras na gruncie | powinno by¢ progu wiekszego niz 2cm. Posadzka balkonu w klasie antyposlizgowosci przynajmniej R10. Nalezy zapewnic
oswietlenie zapewniajgce bezpieczne uzytkowanie tej przestrzeni.
Podt , . . .
od f)ga W . W pomieszczeniach niebedacych mieszkaniami wymaga sie dostosowania rodzaju wykonczenia podtogi do planowanej
pomieszczeniach . . . . ., o L. . . .
SPO 1.31| Demonstrator budynku poza funkcji pomieszczenia. Nalezy zapewnic klase antyposlizgowosci R11 lub wyzszg (na podjazdach R12). Wymaga sie
mieszkaniami wykonczenia posadzek z listwami przypodtogowymi, dylatacyjnymi i progami.
Sufity w We wszystkich pomieszczeniach poza mieszkaniami wymagane jest dostosowanie wykonczenia sufitu do planowane;j
SPO 1.32| Demonstrator pomieszczeniach | funkgji pomleszczenla z uwzglednlenl.em |nstalagl. Nie dopuszcza sie pozostawienia elementow instalacji takich jak kanaty
budynku poza wentylacyjne, przewody elektryczne i teletechniczne bez obudowy.
mieszkaniami Nalezy zapewnic¢ sposéb wykorczenia $cian i sufitow, ktéry umozliwi mycie i usuwanie zabrudzen.
SPO 1.33 Demonstrator Wejscie do Przed drz.w1am| wejsciowymi do budynku nalezy zamontowa¢ demontowalng wycieraczke o budowie szczotkowo-
budynku gumowej.
Wymaga sie przeszklonych drzwi wejsciowych do budynku. Wymagane sg drzwi dwuskrzydtowe przeszklone; drzwi w 3
klasie odpornosci na wtamanie (PN-EN 1627:2012P; zamek atestowany z mozliwoscig zdalnego otwarcia zamka.
Drzwi wejsciowe | Ud=< 1,3 W/(m?2*K).
PO 1.34 D
SPO1.3 emonstrator do budynku Rw = > 30 dB.
Warunki uzytkowania zgodnie z norma: PN-EN 1192: 2001, tj.
min. 1 500 000 cykli.
Wymaga sie w catym budynku kompletnej stolarki lub slusarki drzwiowej i okiennej z wyposazeniem.
Parametry dla okien i drzwi balkonowych: Uw < 0,9 W/(m?2-K), g = 50%, dla drzwi: Ud < 1,3 (z uwzglednieniem mostkow
montazu).
SPO 1.35 Demonstrator | Drzwii okna Montaz okien i erWI.W sta'ndardz.le uepiego montazu (montaz warstwowy, od zewnatrz: tasma
paroprzepuszczalna/izolacja termiczna/tasma parochronna).
w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze okna i drzwi powinny spetniac klase odpornosci na wtamanie taka jak dla
drzwi wejsciowych do budynku.
Wymaga sie w catym budynku zamontowanych parapetéw wewnetrznych w otworach okiennych oraz parapetow
SPO 1.36) Demonstrator | Parapety zewnetrznych. Parapety zewnetrzne z blachy zabezpieczonej przed korozjg i malowanej proszkowo na kolor z palety RAL,
odpowiednio kantowanej, wysieg parapetu przed lico elewacji min. 3cm.
Wymaga sie w catym budynku zamontowanych klamek w drzwiach wraz z tarczami i okuciami spetniajgcymi aktualna
norme okreslajgcg wymagania i metody badan oku¢ budowlanych
SPO 1.37| Demonstrator | Klamki Kategorlla uzytkow‘t:\nla: 2 lub wyzsza.
Trwatosc¢: 6 lub wyzsza.
Odpornosc na korozje: 3 lub wyzsza.
Okucie obcigzone sprezyng. W tazienkach klamki z zamkiem/blokada.
Miejsce Wymaga sie zapewnienia miejsca gromadzenia odpaddw statych sktadajgcego sie z oddzielnych pojemnikéw dla réznych
frakcii ) . . . ow okredl . lit tomi . ‘W,
SPO 1.38 Demonstrator | gromadzenia ra. .CJI odpadodw, zggdnle z zajsadaml segregacp o’dpado.w okreslonymi wJedn.0| ym Systemie Segr?gaql Odpadow.
. Miejsce gromadzenia odpaddw statych moze byé zlokalizowane poza budynkiem na zasadach okreslonych w przepisach
odpadéw . .
techniczno-budowlanych dla budynkow.
Wymagane usytuowanie okien w sposéb optymalizujgcy uzyski energii stonecznej w okresie pazdziernik - maj oraz
Usytuowanie zabezpieczajgce przed nadmiarem energii stonecznej w okresie czerwiec-wrzesien. Dodatkowg ochrone zapobiegajaca
SPO 1.39 Demonstrator . . . . . . . . S
Demonstratora | przegrzewaniu pomieszczen w okresie letnim nalezy realizowac za pomocg na przyktad zewnetrznych rolet, odpowiednio
ksztattowanych zadaszen.
L Wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie Demonstratora oraz zagospodarowanie dziatki zgodnie z obowigzujgcymi
Zgodnosé z . . . . .. . . .
Ustawa Prawo przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r.
a Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzn.
SPO 1.40| Demonstrator | budowlane oraz . . . . , ; L - o -
Warunkami zm., dalej: Warunki Techniczne). Nalezy zaktada¢ wymagania dotyczgce oszczednosci energii obowigzujace od stycznia
. .| 2021 roku. Wyzej wymienione przepisy s nadrzedne w przypadku rozbieznosci z zapisami wymagan okreslonych w
Technicznymi S .
niniejszym Zataczniku.
Wymaga sie zapewnienia zintegrowanego systemu pozwalajgcego zarzadzac energig elektryczna, energia cieplng,
wentylacja, klimatyzacja (jesli wystepuje zgodnie z wymaganiem opcjonalnym SPO 2.17), wodg i sciekami (System
System zarzgdzania budynkiem - Building Management System (BMS)) we wszystkich pomieszczeniach - kontrola systemu przez
SPO 1.41 Instalacje zarzadzania uzytkownika mieszkania/administratora budynku. Zarzadzanie systemem z pomieszczenia administracyjnego.
budynkiem Wymaga sie:

1. stanowiska operatorskiego umozliwiajgcego monitorowanie parametrow urzgdzen HVAC, licznikdw energii elektrycznej,
zuzycia wody, zuzycia ciepta,
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Obligatoryjnego

2. funkcji rejestracji i archiwizowania parametréw przez 5 lat z mozliwoscig eksportu danych do formatu skoroszytu
Programu Excel (dopuszcza sie archiwizowanie w chmurze) oraz zdalnej instalacji oprogramowania,
3. niezbednego opisu oprogramowania z instrukcjami obstugi dla uzytkownikéw BMS,
4. funkcji monitorowania zwyczajow uzytkownikéw i sugestie dziatan korekcyjnych na panelach uzytkownika w
mieszkaniach.
5. wymaga sie opracowania instrukcji uzytkowania i aplikacji na smartfona (aplikacja w systemie Android/ iOS na zasadach
licencji ustalonych z producentem) dla uzytkownikéw w zakresie funkcjonalnosci zamontowanych systemdw i zasad
korzystania z infrastruktury w budynku (ograniczenie zuzycia wody, zasady wietrzenia pomieszczen, segregacja odpadow,
etc.)

SPO 1.42 Instalacje Wodomierze Wymaga.sie zainstalowania wodomierzy ZW i CWU z dostepem do odczytu w czesci ogdlnodostepnej. Wodomierze z
potgczeniem z systemem BMS.

Wymaga sie urzadzen grzewczych w budynku zapewniajgcych temperatury pomieszczen zgodnie z rozporzgdzeniem
ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
Instalacja odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzn. zmianami. Wymaga sie systemu regulacji i nastawy temperatury

SPO 1.43 Instalacje grzewcza niezaleznego dla wszystkich pomieszczen w kazdym mieszkaniu potgczonego z systemem zarzgdzania budynkiem
umozliwiajagcym pomiar temperatury oraz zbieranie danych na temat rozktadu temperatury w ciggu dnia w roku, z
mozliwoscig i aplikacji nasterowania zdalnego przez smartfona (aplikacja w systemie Android/ iOS na zasadach licencji
ustalonych z producentem).

Wymaga sie podtaczenia do kanalizacji sanitarnej zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
. Kanalizacja przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dalej: WZ) oraz zastosowania roztgcznego
SPO 1.44 Instalacje . o . . .
sanitarna systemu zasilania w wode (woda pitna, woda szara) oraz roztgcznego systemu odprowadzania wody (woda szara i woda
czarna).
Wymaga sie roztgcznej instalacji wodnej na wode kanalizacyjng i deszczowg oraz zagospodarowania wod opadowych na
SPO 1.45 Instalacje Kanalizacja dziatce wtasnej z wykorzystaniem systemdéw matej retencji (zbiornik retencyjny wéd opadowych, ogrody deszczowe, etc.).
deszczowa W przypadku koniecznosci zrzutu nadmiaru wody opadowej poza dziatke wtasng, dopuszcza sie jej odprowadzenie do
systemu kanalizacji zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji WZ.
Wymaga sie uzyskania jakosci powietrza w poszczegdlnych mieszkaniach o nastepujgcych parametrach:
1) Zawartos¢ CO, w powietrzu wewnetrznym nie wieksza niz 800 ppm.
2) Zawarto$é pytéw zawieszonych w powietrzu wewnetrznym nie wieksza niz 50 pg/m?3 dla koncentracji PM10 oraz
20 pug/m3dla PM2.5.

SPO 1.46 Instalacje Jakos¢ powietrza | Wymaga sie zamontowanie czujnikéw z pomiarem zawartosci PM10, PM2.5 w kazdym mieszkaniu oraz czujnikow z
pomiarem stezenia CO2 w kazdym pomieszczeniu mieszkalnym (pokoje w mieszkaniu, a takze sypialnie i pomieszczenia do
dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego) niezaleznie od zastosowanego rodzaju wentylacji (centralny,
zdecentralizowany) i potgczenia ich z systemem BMS w sposéb umozliwiajacy sterowanie systemem wentylacji oraz
rejestracje poszczegdlnych parametrow.

Wymaga sie w catym budynku punktow swietlnych z oprawami oswietleniowymi zapewniajgcymi liczbe lukséw zgodng z
Oéwietlenie w przepisami techniczno-budowlanymi dla okreslonej funkcji pomieszczenia. W pomieszczeniach wspdlnych nalezy zapewnic
SPO 1.47 Instalacje budynku sterowanie instalacjg przez czujniki ruchu zintegrowane przez BMS.
Liczbe luksow zgodnie z PN-EN 12464-1.
Czujki klasy min. GRADE 2 wg. EN50131-1.
SPO 1.48 Instalacje Instalacja Wymaga sie kompletnej instalacji elektrycznej w budynku wraz z zamontowaniem osprzetu w lokalach i pozostatych
elektryczna pomieszczeniach w budynku. Dobdr osprzetu zgodnie z obowigzujgcymi normami.
L . Wymaga sie zainstalowania licznikéw energii elektrycznej dla kazdego mieszkania w budynku oraz zbiorczo dla catego
. Liczniki energii . . . , Lo . . . .

SPO 1.49 Instalacje elektryczne; budynku oraz ich potgczenie z systemem BMS. Dodatkowo zainstalowac nalezy licznik energii elektrycznej dla oswietlenia
zewnetrznego.

. Liczniki Wymaga sie zainstalowania licznikéw zuzycia energii cieplnej, energii do chtodzenia, energii do podgrzewania cieptej wody

SPO 1.50 Instalacje . . . L

ogrzewania uzytkowej w budynku oraz potgczenie ich z systemem BMS.
Punkty
SPO 1.51 Instalacje tadowania Wymaga sie 3 szt. stacji fadowania samochodéw elektrycznych z tgcznie 6 punktami fadowania o mocy minimalnej 7,0 kW
pojazdéw kazdy w ramach przewidzianej liczby miejsc postojowych.
elektrycznych
Wymaga sie systemu kontrolowanego wejscia do budynku. Rozwigzanie typu ,inteligentna klamka” potgczona z systemem

SPO 1.52 Instalacje Kontrola dostepu | BMS oraz aplikacjg na smartfona (aplikacja w systemie Android/ iOS na zasadach licencji ustalonych z producentem)
umozliwiajacg otwieranie drzwi.

Instalacja Wymaga sie energii do zasilania obiektu z sieci oraz instalacji OZE. Nie dopuszcza sie lokalnego wytwarzania energii na

SPO 1.53 Instalacje wytwarzajaca miejscu w wyniku procesu spalania paliw weglowodorowych (statych i gazowych) oraz produktéw drewnopochodnych,

energie zgazowywania biomasy lub wtérnego zagospodarowania osaddw posciekowych.
Wymagana jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta w catym budynku (lokale mieszkalne i pozostate
pomieszczenia) wyposazona w system filtracji powietrza z instalacjg umozliwiajgcg pomiar stopnia zabrudzenia filtrow i

SPO 1.54 Instalacje Wentylacja informujaca o ,konieceros',ci ich wymiany. Wymagane filtry doktadne powietrza nawiewanego do pomieszczen min. ePM1
80% (F9) lub rownowazne.

Wymagane regulowanie systemu wentylacji poprzez zamontowane czujniki jakosci powietrza oraz potgczenie systemu
wentylacji z systemem BMS w sposéb umozliwiajgcy jego sterowanie oraz rejestracje poszczegdlnych parametrow.
Dobodr elementdéw armatury tazienkowej i innych urzadzen pobierajgcych wode powinien zapewnia¢ maksymalne zuzycie
wody przez mieszkanca 100 I/dzien przy zatozonej liczbie mieszkaricéw zgodnie z wymaganiami SPO 1.8 oraz SPO 1.9z

. L uwzglednieniem zuzycia na poszczegdlne obszary: higiena — 35%, sptukiwanie toalety — 35%, pranie — 12%, zmywanie

SPO 1.55 Instalacje Zuzycie wody L. ] L . . . - . " .
naczyn i sprzatanie — 10%, picie i gotowanie - 3%, inne — 5%. Wymaga sie zapewnienia kompletnej instalacji we wszystkich
mieszkaniach umozliwiajgcej prowadzenie monitoringu zuzycia wody w obiekcie. Wymagane sg perlatory i czujniki, ktére
po pewnym czasie same zatrzymujg wyptyw wody
Wymaga sie instalacji domofonowej z opcjg video, dzwonkiem oraz aplikacjg na smartfona (aplikacja w systemie Android/

- Domofon do iOS na zasadach licencji ustalonych z producentem). Domofon ma znajdowac sie w kazdym mieszkaniu po stronie klamki

SPO 1.56/ Wyposazenie . , L . . . . Lo L, .

mieszkan od drzwi wejsciowych do mieszkania, ekran domofonu powinien znajdowac sie nie wyzej niz 150 cm nad poziomem

podtogi, a jego przyciski na wysokosci 120 cm — 140 cm, zgodnie z: ISO 21542:2012.

iluecml(r:iz/rzrz\elzvkasli(ew Wymaga sie zlewozmywaka z baterig kuchenng w kuchni/aneksie kuchennym w kazdym mieszkaniu, zgodnie z przepisami

SPO 1.57| Wyposazenie kuchennym w prawa, min. 1 komora o min. wymiarach 35 x 43 cm. Bateria z automatycznym ogranicznikiem przeptywu wody i
. . perlatorem.

mieszkaniach

Armatura Wymaga sie zapewnienia kompletnej instalacji w kazdym mieszkaniu umozliwiajacej biezaca kontrole i wykonanie testow
SPO 1.58 Wyposaienie |tazienkowa w ymaga sig zap P ] ] v J3ce] acq & 1wy

mieszkaniach

zwigzanych z gospodarowaniem wodg w obiekcie. Bateria z automatycznym ogranicznikiem przeptywu wody i perlatorem.
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. . |Szafka pod . . . . . .
SPO 1.59| Wyposazenie umywalka Wymaga sie szafki pod umywalka w tazience w kazdym mieszkaniu.
SPO1.60 Wyposazenie Prysznlc w Wymaga sie prysznlc.a w fa2|,ence w k:_;\zdym m|e§z!<an|u o wymla.rach m.m..80x80 cm. ArmatL.Jra Prysznlcowa i
mieszkaniach termostatyczna powinny by¢ wyposazone w czujnik LED wskazujacy zuzycie wody lub ogranicznik przeptywu.
SPO1.61 Wyposazenie Mlsa. ustepc?wa Wymaga sie .mlsy ustepowej d.wufunkclyjnej (wF+b|det) w Ianence.w I.<azdym mieszkaniu zgodnie z aktualng norma
w mieszkaniach | dotyczgcg misek ustepowych i zestawdw WC z integralnym zamknieciem wodnym.
.. Umywalka w Wymaga sie umywalki w fazience w kazdym mieszkaniu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, min. rozmiar 60 x
SPO 1.62| Wyposazenie . . . . N .
mieszkaniach 45 cm oraz baterii umywalkowej z automatycznym ogranicznikiem przeptywu wody i perlatorem.
Wymaga sie aby w sktad zabudowy aneksu kuchennego w kazdym mieszkaniu wchodzity:
1) 4 szt. szafek wiszgcych o wys. min. 70 cm, o szer. 60 cm, w tym: 3 szt. zamykane drzwiami z uchwytami metalowymi, 1
szafka otwarta.
2) 4 szafek stojgcych szer. 60 cm, w tym 1 z szufladami, 1 z pétkami wewnetrznymi, 1 pod zlewozmywak, 1 do zabudowy
zmywarki; wymaga sie dwodch szafek wysokich, zamykanych, wysokos¢ szafek powinna by¢ zbiezna z poziomem
zawieszenia szafek wiszgcych. W szafkach wysokich nalezy przewidzie¢ zabudowe lodéwki, zabudowe piekarnika,
zabudowe kuchenki mikrofalowej. Wszystkie szafki zamykane powinny posiada¢ uchwyty metalowe o wysokiej estetyce
wykonania i duzej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne
Meble w 3) Blat kuchenny powinien by¢ wykonany z materiatéw odpornych na zarysowania, wilgo¢ i wysoka temperatur
SPO 1.63| Wyposazenie |zabudowie w y pow yewy y ow odporny Vs 1 WIOC | WySoka P @
. . wykonany z materiatéw dopuszczonych przez obowigzujace normy. W blacie powinny znajdowad sie otwory na: ptyte
mieszkaniach . L
indukcyjng i zlewozmywak.
4) Korpusy szafek kuchennych powinny by¢ wykonane z materiatéw stolarskich dopuszczonych do stosowania przez
obowigzujgce normy. Fronty meblowe powinny by¢ wykonane z wysokiej jakosci materiatéw stolarskich z wytgczeniem
oklein z tworzywa sztucznego.
5) wykoniczenie pasa Sciany pomiedzy blatem kuchennym a gérnymi szafkami, ceramika lub innym materiatem
wykonczeniowym odpornym na wilgoé, uszkodzenia mechaniczne i wysoka temperature.
6) zainstalowania os$wietlenia pomocniczego w pasie podszafkowym, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami.
7) wykonania cokotu podszafkowego z materiatéw odpornych na wilgo¢ i uszkodzenia mechaniczne.
SPO1.64 Wyposazenie Cz.ajnlk w_ Wymaga _su—;- w kuch.nl/ar?elfae kucher_mym w kazdym mieszkaniu czajnika elektrycznego o pojemnosci minimum 1,5 litra,
mieszkaniach wykonanie ze szkta i stali nierdzewnej.
Kuchenk . . . - . .
- Lfc enka Wymaga sie w kuchni/aneksie kuchennym w kazdym mieszkaniu kuchenki mikrofalowej do zabudowy o mocy minimum
SPO 1.65| Wyposazenie | mikrofalowa w . . . P o . . . . .
mieszkaniach 2000 W, materiat: stal nierdzewna, pojemnos¢ min. 18 litréw, funkcje: gotowanie, grill, podgrzewanie, rozmrazanie.
.. Lodowka w Wymaga sie lodéwki z zamrazalnikiem do zabudowy w kuchni/aneksie kuchennym w kazdym mieszkaniu, o pojemnosci
PO 1. W e s .
SPO 1.66 yposazenie mieszkaniach lodéwki min. 180 litrow, poziom hatasu: maks. 38 dB.
SPO 1.67 Wyposazenie Pu.akarnlk.w Wymaga siew kuchnl/an§k5|e kucﬁennym w kazdym mieszkaniu piekarnika z termoobiegiem do zabudowy o mocy
mieszkaniach minimum 2500 W, materiat stal nierdzewna, szkto.
- Pralka w . . . . . . . L
SPO 1.68| Wyposazenie mieszkaniach Wymaga sie w tazience w kazdym mieszkaniu pralki o pojemnosci min. 6 kg.
Ptyta indukcyj
SPO 1.69| Wyposazienie Wt;:?jkl;nizj;a Wymaga sie ptyty indukcyjnej w kuchni w kazdym mieszkaniu. Moc przytgczeniowa min. 7,0 kW, 4 pola indukcyjne.
T Okap w Wymaga sie okapu w kuchni/aneksie kuchennym w kazdym mieszkaniu pracujgcego w trybie pochtaniacza kuchennego, z
SPO 1.70, Wyposazenie . . ) - L. s s . . .
mieszkaniach filtrami ttuszczowymi i weglowymi, dziatanie w obiegu wewnetrznym., poziom hatasu: max 50 dB.
SPO1.71 Wyposazenie erywarkf:\ w Wymagan.a w kazdym mieszkaniu zmywarka do zabudowy, w petni zintegrowana, montowana w ciggu zabudowy
mieszkaniach kuchennej o szer. 60 cm.
SPO1.72 Wyposazenie | Urzadzenia AGD Wymagan.e, aby wszystkie urzgdzenia AGD dostarczone przez Wykonawce byty fabrycznie nowe oraz posiadaty karty
gwarancyjne.
SPO 1.73 Zagcfspodarow Ogrodzenie Wymaga,sug aZL-Jro.wegc.) ogro.d.ze.nl.a d2|a+!<| prz.ezna.czonej pod realizacje inwestycji o wysokosci minimalnej 1,6 m.
anie terenu Podmuréwka nieciggtej umozliwiajgca migracje zwierzat.
Wymaga sie zapewnienia zadaszonych parkingdw naziemnych na min. 30 samochoddw, w tym min 2 miejsca postojowe
Zagospodarow o dla oséb z niepetnosprawnosciami i drogi manewrowej o szer. min. 5 m (jezeli zapisy miejscowego planu
SPO 1.74 . Parkingi . . o . .
anie terenu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy stanowig inaczej, sg nadrzedne wobec ww. ustalen).
Konstrukcja zadaszenia umozliwiajgca montaz instalacji OZE.
SPO 1.75 Zagospodarow | Teren Wymaga sie uwzglednienia w projekcie zagospodarowania terenu czesci rekreacyjnej przeznaczonej m.in. na plac zabaw i
) anie terenu | rekreacyjny pozostate elementy tego terenu.
Mata
SPO 1.76 Zagospodarow | architektura: Wymaga sie zapewnienia zestawu tawek, donic, koszy na Smieci. Minimalna ilo$¢ zestawoéw: 4.
) anie terenu | fawki, donice, Wymagane materiaty naturalne.
kosze na Smieci
SPO 1.77 Zagospodarow Zieler Wymaga sie uwzglednienia w projekcie zagospodarowania terenu czesci przeznaczonej na zielen z uwzglednieniem
’ anie terenu wymagania jakosciowego J7 - Aranzacja i zagospodarowanie terenu.
Wymaga sie w wykonania utwardzonych dojs¢ oraz dojazdéw do budynku oraz utwardzonego terenu pod miejsce
Zagospodarow . gromadzenia odpaddw statych. Teren utwardzony nalezy wykona¢ z materiatéw zapewniajgcych nosnos¢ E2>45Mpa wg
SPO 1.78 . Chodniki . . . . L
anie terenu aktualnej normy dotyczacej kruszyw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. taczna
powierzchnia doj$¢ i dojazdow min. 200 m2.
Zagospodarow L Wymaga sie zapewnienia dostepu z budynku do drogi pozarowej, zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009
SPO 1.79 . Drogi pozarowe . . . . . .
anie terenu r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030).
Wymaga sie utwardzonego dojazdu do budynku oraz utwardzonego terenu miejsc parkingowych. Teren utwardzony
Zagospodarow . . . } ey . y . .
SPO 1.80 . Drogi, parkingi nalezy wykona¢ z materiatéw zapewniajacych nosnos¢ E2>45Mpa wg aktualnej normy dotyczacej kruszyw stosowanych w
anie terenu . . L
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Zagospodarow | Oéwietlenie Wymaga sie oéwietlen.ia.terenu zgodnie z. norma df)t. os'.wietlenia zev;mqtrznggo W poslta?ci op.rav'v parkowth i o
SPO 1.81 . parkingowych zapewniajacych komfort uzytkowania (min. 100 lux/m?), z mozliwoscig sciemniania wyposazonych w czujniki
anie terenu | terenu .
zmierzchowe.
Zagospodarow | Instalacja WYmaga sie Po’faczenla z |nst§IaCJa ngdouagowa. Nalezy zap'ewnlc uag’fgsc dostaw czystej .wody rla pF)trzeby'bytowe w
SPO 1.82 . . ilosci zgodnej z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
anie terenu | wodociggowa .
zuzycia wody Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70.
Zagospodarow | Powierzchnia Wymaga §ie zaggspodar_owz.ania dziail.<i przez"na?cz_on_ej pod.realizac.jef inwestycji o powierzchni min. 3(?00 m?2 w tym min.
SPO 1.83 anie terenu | dziatki 40% powierzchni biologicznie czynnej (,,PBC”; jezeli w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub

decyzji WZ zapisano wyzszy wspotczynnik PBC, nalezy stosowac zapisy tych aktow prawa miejscowego).
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2. WYMAGANIA OBLIGATORYJNE DLA STRUMIENIA 2 - BUDOWNICTWO SENIORALNE

L.P.

Kategoria

Nazwa wymagania
obligatoryjnego

Opis wymagania obligatoryjnego

SEN 1.1

Technologia

Prefabrykacja/modu
towos¢

Wymaga sie wykorzystania technologii prefabrykowanej 2D lub modutowej 3D. Dopuszcza sie realizacje
fundamentéw na miejscu. Wykonanie fundamentow w technologii prefabrykowanej nie jest wymagane.

Model 2D albo inaczej 2D - Technologia prefabrykowana 2D oznacza elementy ptaskie w postaci przegrdod pionowych
o konstrukcji tarczowej i poziomych o konstrukcji ptytowej w catosci wytwarzane w kontrolowanych warunkach w
wytwdrni, nastepnie transportowane i tgczone na docelowym terenie budowy. Stolarka okienna i drzwiowa jest
osadzona w elementach w wytworni. Zespolenie elementdw i uzupetnienie spoin pomiedzy elementami odbywa sie
na docelowym terenie budowy. Dopuszcza sie wykonczenia zewnetrzne (np. poszycie dachu, powierzchnia elewacji)
docelowym terenie budowy. W przypadku technologii prefabrykowanej 2D co najmniej konstrukcja nosna ($ciany
nosne zewnetrzne, sciany nosne wewnetrzne, stupy, elementy konstrukcji nosnej dachu) budynku musi by¢
wykonana w wytworni. W elementach prefabrykowanych przewidziane sg wneki/otwory pod szachty instalacyjne.
Nie jest wymagane wykonanie izolacji w wytwdrni (poza docelowym miejscem budowy). W przypadku modelu 2D
dopuszcza sie zastosowanie Konstrukcji Drewnianej. Konstrukcja Drewniana oznacza wykonane z drewna nosne
elementy ptaskie w postaci przegrdd pionowych o konstrukcji tarczowej lub poziomych o konstrukcji ptytowej w
catosci wytwarzane w kontrolowanych warunkach w wytwarni, nastepnie transportowane i fgczone na docelowym
terenie budowy.

Model 3D albo inaczej 3D - Technologia modutowa 3D oznacza elementy przestrzenne w postaci zespolonych
przegrdd pionowych i poziomych wytwarzane w kontrolowanych warunkach w wytworni (poza docelowym miejscem
budowy) nastepnie transportowane i tgczone na docelowym terenie budowy. Stolarka okienna i drzwiowa jest
osadzona w elementach w wytworni. Zespolenie wytworzonych w wytwdrni elementdw i uzupetnienie spoin
pomiedzy elementami odbywa sie na docelowym terenie budowy. Dopuszcza sie wykoriczenia zewnetrzne (np.
poszycie dachu, powierzchnia elewacji) na docelowym terenie budowy. Wymagane wyposazenie modutéw w
wytwérni (poza docelowym miejscem budowy), w tym: wykonczenie podtég, Scian (malowanie $cian, glazura) i
instalacji tazienki i kuchni typu armatura, WC oraz pozostate elementy (np. kontakty).

W przypadku technologii modutowej 3D cata konstrukcja ($ciany nosne zewnetrzne, Sciany nosSne wewnetrzne, sciany
dziatowe, elementy konstrukcji no$nej dachu) wykonana jest w wytwarni. Szachty i instalacje wykonane w konstrukcji
modutu. tgczenie przewoddw instalacji pomiedzy modutami wykonane na docelowym terenie budowy. Nie jest
wymagane wykonanie izolacji w wytwoérni (poza docelowym miejscem budowy).

Wszelkie elementy wystajgce poza obrys scian zewnetrznych — balkony, daszki — nalezy montowac na tacznikach
termoizolacyjnych eliminujgcych zjawisko mostkéw termicznych na potgczeniu elementu z przegrods.

SEN 1.2

Technologia

Czas budowy

Wymaga sie realizacji wszelkich prac budowlanych dla budynku o wysokosci do dwdch kondygnacji na docelowym
terenie budowy w terminie 6 miesiecy w technologii 2D oraz 3 miesiecy w technologii 3D. Termin realizacji prac
budowlanych liczy sie od momentu rozpoczecia wszelkich robét budowlanych (w tym przygotowania placu budowy,
robot fundamentowych i budowy urzadzen budowlanych umozliwiajgcych funkcjonowanie budynku zgodnie z
przeznaczeniem - w szczegdlnosci takich jak przytacza, zjazdy) do momentu wystgpienia do wtasciwego organu o
wydanie decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie w petni wykonczonego obiektu z kompletnym wyposazeniem.

SEN 1.3

Technologia

Skalowalnos¢
rozwigzan

Wymaga sie, aby technologie i rozwigzania, w tym wynikajace z Rozwigzania, zastosowane przez Wykonawce w
Demonstratorze pozwalaty osigga¢ wysokos¢ 4 kondygnacji w technologii 3D i 6 kondygnacji w technologii 2D w
budynkach realizowanych z wykorzystaniem ww. technologii i rozwigzan.

SEN 1.4

Technologia

Energooszczednosé

Wymaga sie, aby elementy budowlane i stolarka otworowa byta montowana w sposéb szczelny, eliminujgcy
niekontrolowany naptyw powietrza zewnetrznego do wnetrza budynku oraz eliminujgcy mostki termiczne zgodnie z
wymaganiami temperaturowymi okreslonymi w Zat. B1 do Wymagan Konkursowych — Bilans energetyczny. Metodyka
obliczen.

SEN 1.5

Demonstrator

Czas uzytkowania

Wymaga sie aby czas uzytkowania obiektu wynosit co najmniej 30 lat.

SEN 1.6

Demonstrator

Forma

Wymaga sie osiggniecia wspotczynnika ksztattu budynku A/V = max 1,25 [m],

gdzie: A - pole powierzchni wszystkich przegrdd, oddzielajgcych czes¢ ogrzewang budynku od powietrza zewnetrznego,
gruntu i przylegtych pomieszczen nie ogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym [m?],

V — kubatura ogrzewanej czesci budynku, pomniejszona o podcienie, balkony, loggie, galerie itp. liczona po obrysie
przegréd zewnetrznych ogrzewanej czesci budynku [m?3].

SEN 1.7

Demonstrator

Powierzchnia
budynku

Wymaga sie uzyskania wspdtczynnika efektywnosci rozumianego jako iloraz podstawowej powierzchni uzytkowej i
facznej powierzchni catkowitej zamknietej ze wszystkich stron, tak aby nie przekraczat wartosci 0,67. Powierzchnie
nalezy oblicza¢ wg normy PN-ISO 9836:2015-12.

SEN 1.8

Demonstrator

Mieszkania typu C

Wymaga sie zastosowania 18 mieszkarn o powierzchni minimalnej 30 m? przeznaczonych dla 1 osoby samotne;j.
Wymagane jest dostosowanie 9 mieszkan do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie. Wymaga sie, aby pozostate mieszkania zaprojektowaé w sposéb umozliwiajgcy w przysztosci ich
przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz o ograniczonej zdolnosci poruszania sie bez koniecznosci
zmian w uktadzie funkcjonalnym mieszkania.

taczna liczba mieszkancéw: 18 osdb.

SEN 1.9

Demonstrator

Mieszkania typu D

Wymaga sie zastosowania 10 mieszkan o powierzchni minimalnej 45 m?2 przeznaczonych dla pary senioréw.
Wymagane jest dostosowanie 5 mieszkan do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz ograniczonej zdolnosci
poruszania sie. Wymaga sie, aby pozostate mieszkania zaprojektowa¢ w sposéb umozliwiajgcy w przysztosci ich
przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz o ograniczonej zdolnosci poruszania sie bez koniecznosci
zmian w uktadzie funkcjonalnym mieszkania. taczna liczba mieszkaricéw: 20 oséb.

SEN 1.10

Demonstrator

Mieszkania

Przynajmniej jeden pokdj mieszkalny w mieszkaniu powinien mie¢ powierzchnie uzytkowa min. 12 m? (bez
powierzchni aneksu kuchennego) oraz szerokos¢ w sSwietle wykonczonych $cian min. 300 cm. Wymiary fazienki
powinny umozliwia¢ wygodne korzystanie ze wszystkich zamontowanych w niej przyboréw sanitarnych, a w
przypadku lokalizacji w niej pralki — spetnienie odpowiednich norm okreslajgcych odlegtos¢ urzadzen elektrycznych
od natrysku/wanny. Kazde pomieszczenie mieszkalne musi mie¢ mozliwosé elastycznej aranzacji. Powierzchnia
przeznaczona na sktadowanie (szafy, garderoby) w obrebie mieszkania 30m? wynosi 4,0 m?, dla mieszkania 45m? —
5,5m?, przy czym powierzchnia na sktadowanie w przedpokoju w mieszkaniu 30 m? wynosi min. 0,5 m? aw
mieszkaniu 45 m? wynosi 1 m2. Ukfad ciggu kuchennego powinien zapewnia¢ bezpieczng i wygodng prace w przy
przygotowaniu positkdw, w szczegdlnosci zapewniac¢ powierzchnie odktadczg przy ptycie indukcyjnej i zlewozmywaku.

SEN 1.11

Demonstrator

Kondygnacje

Wymaga sie nie mniej niz 2 kondygnacji nadziemnych.
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Nazwa wymagania

L.P. Kategoria e Opis wymagania obligatoryjnego
L Wymaga sie w catym budynku minimalnej wysokosci kondygnacji 260 cm mierzonej od poziomu wykorfczonej
Wysokos¢ . . , . . L . . . .

SEN 1.12 | Demonstrator kondygnacji posadzki do poziomu wykonczonego sufitu. Dopuszcza sie obnizenie w mieszkaniach wysokosci do min. 240
centymetréow w pomieszczeniach komunikacji, tazienkach itp. ze wzgledu na urzadzenia i przewody wentylacji.

SEN 1.13 | Demonstrator Sciany Wymaga si.e; wbucflowania wszystkich przegréd pionowych, w tym Scian dziatowych wydzielajagcych pomieszczenia w
obrebie mieszkan.

SEN 1.14 | Demonstrator Stropy Wymaga sie wbudowania wszystkich przegréd poziomych.

Wymaga sie przykrycia w postaci dachu o ksztatcie dwuspadowym lub ptaskim, zgodnym z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy, z nachyleniem potaci nie wiekszym niz 45 stopni.

SEN 1.15  Demonstrator Dach Konstrukcja i wykonczenie dachu powinny umozliwia¢ zamontowanie na nim paneli fotowoltaicznych lub kolektoréw
stonecznych, a pokrycie uwzglednia¢ kwestie bezpieczenstwa pozarowego zwigzanego z funkcjonowaniem
paneli/kolektorow.

Rynny i rury Wymagfa §ie kompletnego orynnowania w po,staci rynien i rur spustowych oraz kompletu obrébek b-lacharskich
SEN 1.16 Demonstrator spustowe, obrobki zapew_nlajqcych s!<uteczne odproyvadzeme wod gpadowth pO.Z? budy.n.ek.. W przypadku podiacz.enllfa §ystemu do
blacharskie zbiornika retencyjnego wymaga sie zamontowania koszy i rewizji umozliwiajgcych odseparowanie lisci od wody
opadowej oraz fatwe czyszczenie rynien i rur spustowych.
Wymaga sie niestosowania progéw, minimalizowania barier dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich, ale
rowniez dla oséb z ograniczonymi mozliwosciami poruszania (poruszajgcymi sie np. o lasce, podpdrkach
Budynek . . . - .
dostosowany do czteroko’fowych, balkonikach !'ehabllltacyjnych), niewidomych, s’fa,b.O\.Nldzacy'ch, gfuchych.oraz s’{abgs’ryszacych.
. Wymagane jest stosowane ,,cieptych” balustrad (z drewna) oraz réznicowanie kolorystyki stopnicy i podstopnicy
SEN 1.17 | Demonstrator potrzeb oséb z L . . . . .
niepetnosprawnosci blegow sch-c.>d0\{vycf.1 Wymaga sie zar.rjo.ntowanla pochwytow na wys. 75cm nad-wylfonczonfq posad-zka w ciggach
ami komunikacji ogélnej (korytarze). Wyjscia na balkony i tarasy bez progéw. Klamki okien w mieszkaniach
dostosowanych do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz ograniczonej zdolnosci poruszania sie dostepne z poziomu
osoby siedzgcej na wdzku.

SEN 1.18| Demonstrator Komunikacja Wymaga s?q za’pe"wnier\ia bezpiecznej ko.mu'nikacji ile\{vakua.cji mieszkancéw o.minirpalnej lpciwierzchni 250 m2.
Wymaga sie oswietlenia drogi ewakuacyjnej oraz oswietlenia zapasowego z niezaleznego zrédta.

Wymaga sie dzwigu osobowego o nosnosci 1000 kg umozliwiajgcego przewdz tézka szpitalnego. Nalezy zapewnié

SEN 1.19  Demonstrator Winda przestrzen przed drzwiami wejsciowymi do dzwigu z korytarza jak dla dzwigdw szpitalnych zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi.

Wymaga sie pomieszczenia wézkowni na parterze, dostepnego bezposrednio z wiatrotapu albo holu gtéwnego, o

SEN 1.20  Demonstrator Wdzkownia powierzchni co najmniej 20 m2. Pomieszczenie powinno mieé $ciany i podtogi zmywalne, i by¢ wyposazone w kranik
ze ztaczka i wpust podiogowy podtgczony do systemu kanalizacji sanitarnej.

Nalezy zapewni¢ bezpieczne miejsce do odstawiania rowerdw w liczbie 30 szt. wyposazone w stojaki na rowery

SEN 1.21| Demonstrator Miejsce na rowery mo.r?tsywan.e na state do éc.ian Iub'posadzki — miejscem tym moie by¢ wiata lub inna zadaszc.ma przestrzen w streflie
wejsciowej budynku. Nawierzchnia utwardzona z zapewnieniem odptywu wody deszczowej i btota na teren wokot
budynku lub do kanalizacji.

Wymaga sie pomieszczenia na potrzeby opieki medycznej, zgodnie z aktualnymi przepisami technicznymi
SEN 1.22 | Demonstrator Pf)kéj Ie.kars!d/ dotyczfalcyr'r-ﬂ pom.ieszczerﬁ. podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ .Iecznicza?: powigrzchnia n'Tin,. 15 mz + .
pielegniarski przedsionki/pomieszczenie na odpadki: razem min. 25 m2, Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w biurko o wymiarach
minimalnych 150x70 cm, krzesto biurowe, regat min. 120x200 cm, szafe archiwizacyjng zamykang na klucz.

SEN 1.23  Demonstrator Swietlica Wymaga sie pomieszczenia swietlicy na parterze o powierzchni co najmniej 70 m2.

SEN 1.24  Demonstrator Recepcja Wymaga sie pomieszczenia recepcji w bezposrednim sgsiedztwie gtéwnego wejscia, o powierzchni co najmniej 15 m2,
Wymaga sie pomieszczenia administracyjnego o powierzchni uzytkowej min. 12m?, dostepnego z drég komunikacji
ogdblnej wewnatrz budynku, wyposazonego w wydzielong toalete z umywalka, z dostepem swiatta dziennego,

Pokoj odpowiadajacego przepisom higieniczno-sanitarnym jak dla miejsca pracy statej, przeznaczonego do prowadzenia

SEN 1.25 | Demonstrator o . o . . s L - . S

administracyjny monitoringu bezpieczenstwa i dziatania instalacji technicznych w budynku poprzez system Building Management
System (BMS). Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w stét o wymiarach minimalnych 150x70 cm, krzesto biurowe, regat
min. 120x200 cm, szafe archiwizacyjng zamykang na klucz, komputer stacjonarny z ekranem.
Wymaga sie pomieszczenia toalet ogélnodostepnych w sgsiedztwie gtéwnego wejscia do budynku, o tgcznej

SEN 1.26| Demonstrator Toalety powierzchni co najmniej 20 m? Wymagana min. 1 toaleta dostepna dla 0sdb niepetnosprawnych, kobiet i mezczyzn,

ogodlnodostepne obejmujgca: zestaw poreczy i uchwytéw dla niepetnosprawnego, mise ustepowg i umywalke dla niepetnosprawnego,
2 umywalki, 2 misy ustepowe, 1 pisuar.

SEN 1.27 | Demonstrator Wiatrotap Wymaga sie pomieszczenia wiatrotapu przy wejsciu gtéwnym do budynku o powierzchni co najmniej 5 m2.

SEN 1.28  Demonstrator Hol ogdlnodostepny | Wymaga sie pomieszczenia holu w bezposrednim sgsiedztwie gtdwnego wejscia o powierzchni co najmniej 25 m2.

SEN 1.29 | Demonstrator Hol ogdlnodostepny | Hol powinien by¢ wyposazony w lustro, zestaw wypoczynkowy (dwa fotele ze stolikiem).

Wymaga sie pomieszczenia technicznego na parterze o najmniejszej powierzchni zapewniajgcej ergonomike
Pomieszczenie uzytkowania, dostep do wszystkich urzadzen i serwisowanie oraz ich ewentualng wymiane. Pomieszczenie nalezy
SEN 1.30  Demonstrator . P . . . - L . . ‘.
techniczne wykonczy¢ posadzka techniczng o klasie antyposlizgowosci co najmniej R11, odporng zabrudzenia chemiczne. Sciany
wykonczone materiatem tatwozmywalnym, zabezpieczone przed wilgocia.
Wymaga sie wykonania wszystkich pomieszczen w budynku z wykoriczong podtogg, pomalowanymi powierzchniami
SEN 1.31 | Demonstrator Standard scian i sufitdow, kompletna stolarkg lub slusarkg drzwiowg i okienng, kompletnymi instalacjami wewnetrznymi oraz
wykonczenia urzadzeniami budowlanymi zapewniajgcymi mozliwo$¢ funkcjonowania budynku zgodnie z przeznaczeniem, a takze
docelowym zagospodarowaniem terenu.
Wymaga sie wykoriczenia posadzek we wszystkich mieszkaniach wraz z listwami przypodtogowymi, dylatacyjnymi.
Nalezy unika¢ progdw wewnatrz lokalu mieszkania poza progiem w drzwiach wejsciowych. Posadzka musi by¢ réwnai
Podtoga w gtadka, zgodnie z aktualnymi normami technicznymi dotyczgcymi dopuszczalnych odchytek wymiarowych. W salonie i
SEN 1.32 | Demonstrator . . o - . . . .
mieszkaniach sypialniach wymagana klepka/deska podtogowa lita lub warstwowa z wierzchnig warstwa drewna min 4 mm, w WC i
fazience wymagana posadzka ceramiczna, antyposlizgowa min. R10, w kuchni lub aneksach kuchennych posadzka
ceramiczna, antyposlizgowa min. R10. Zamiast posadzek ceramicznych mozna zastosowa¢ wylewki jednorodne.
Wymaga sie wykoriczenia powierzchni scian i sufitdw we wszystkich mieszkaniach w sposéb, ktéry umozliwi mycie i
Sciany dziatowe i usuwanie zabrudzen: farba niskoemisyjna z zerowa zawartoscig LZO, pigment do barwieni réwniez z niska
SEN 1.33 | Demonstrator sufity w zawartoscig LZO, wysoka odpornosé na scieranie i szorowanie na mokro - | klasa wg PN-EN ISO 13300:2003. Posadzki i
mieszkaniach sufity majg by¢ rowne i gtadkie, zgodnie z aktualnymi normami technicznymi dotyczgcymi dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.
Wymaga sie drzwi wejsciowych jednoskrzydtowych do kazdego mieszkania w komplecie z oscieznicg progiem
zapewniajace bezpieczny dostep do lokalu; drzwi w 3 klasie odpornosci na wtamanie (PN-EN 1627:2012P; wizjer
SEN 1.34| Demonstrator Drzwi wejsciowe do | szerokokatny, zamek atestowany.

mieszkan

Ud=< 1,3 W/(m?*K) (w przypadku uktadu galeriowego).
Rw =>30dB.
Warunki uzytkowania zgodnie z norma: PN-EN 1192: 2001, tj.
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Nazwa wymagania

L.P. Kategoria e Opis wymagania obligatoryjnego
klasa 5 lub wyzsza (100 000 cykli).
Wymagane drzwi wejsciowe oraz przestrzen wokdét dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz oséb z
ograniczonymi mozliwosciami poruszania sie.
Podfoga w Wymaga sie wykoriczenia powierzchni podtogi w pomieszczeniach budynku poza mieszkaniami z dostosowaniem
. . rodzaju wykonczenia do planowanej funkcji pomieszczenia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
pomieszczeniach . . . . ) . y . . S
SEN 1.35 | Demonstrator budynku poza Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
mieszkaniami Dz.U.2003.169.1650 § 16, antyposlizgowos¢é: R11 lub wyzsza (na podjazdach R12). Wymaga sie wykorczenia posadzek
z listwami przypodtogowymi, dylatacyjnymi i progami.
x}/itgcvc\zime sciant Wymaga sie wykoniczenia powierzchni $cian i sufitdw w pomieszczeniach budynku poza mieszkaniami w sposéb,
. . ktéry umozliwi mycie i usuwanie zabrudzen: farba niskoemisyjna z zerowg zawartoscig LZO, pigment do barwieni
SEN 1.36 | Demonstrator pomieszczeniach L - . . L .
rowniez z niskg zawartoscig LZO, wysoka odpornos¢ na Scieranie i szorowanie na mokro - | klasa wg PN-EN 1SO
budynku poza
. oo 13300:2003.
mieszkaniami
Wymaga sie zapewnienia dostepu kazdego z mieszkan do balkonu, loggii lub tarasu na gruncie o powierzchni
. minimalnej 5 m? i szerokosci w $wietle min. 150cm.
Balkon/loggia/Taras . o ) . . . s . - .
SEN 1.37  Demonstrator na gruncie Nalezy zapewnic¢ oswietlenie zapewniajgce bezpieczne uzytkowanie tej przestrzeni. Nie stawia sie wymagan co do
temp. barwowe;.
Wymagane sg materiaty do balustrady przyjazne osobom niepetnosprawnym, tzw. ,ciepte uchwyty” (z drewna).
Wymaga sie przeszklonych drzwi wejsciowych do budynku. Wymagane sg drzwi dwuskrzydtowe przeszklone z
fotokomodrka umozliwiajgcg otwarcie; drzwi w 3 klasie odpornosci na wtamanie (PN-EN 1627:2012P; zamek
Drawi wejéciowe do atestowany z mozliwoscig zdalnego otwarcia zamka.
SEN 1.38 | Demonstrator budynku Ud=< 1,3 W/(m?*K).
Rw = > 30 dB.
Warunki uzytkowania zgodnie z norma: PN-EN 1192: 2001, tj.
min. 1 500 000 cykli.
Wymaga sie w catym budynku kompletnej stolarki lub Slusarki drzwiowej i okiennej z wyposazeniem.
parametry dla okien i drzwi balkonowych: Uw < 0,9 W/(m?-K), g =50%, dla drzwi: Ud < 1,3 (z uwzglednieniem
mostkéw montazu).
SEN 1.39| Demonstrator Drawi i okna Montaz okien i drzwi.w sta.ndardz.ie ciepiego montazu (montaz warstwowy, od zewnatrz: taSma
paroprzepuszczalna/izolacja termiczna/tasma parochronna).
W pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze okna i drzwi powinny spetniac klase odpornosci na wtamanie taka
jak dla zewnetrznych drzwi wejsciowych do budynku
Wymaga sie w catym budynku zamontowanych parapetéw wewnetrznych w otworach okiennych oraz parapetow
SEN 1.40  Demonstrator Parapety zewnetrznych. Parapety zewnetrzne z blachy zabezpieczonej przed korozjg i malowanej proszkowo na kolor z palety
RAL, odpowiednio kantowanej, wysieg parapetu przed lico elewacji min. 3cm.
Wymaga sie w catym budynku zamontowanych klamek w drzwiach wraz z tarczami i okuciami spetniajgcymi aktualng
norme okreslajacg wymagania i metody badan oku¢ budowlanych
Kategoria uzytkowania: 2 lub wyzsza.
SEN 1.41 Demonstrator Klamki Trwatosc¢: 6 lub wyzsza.
Odpornosc na korozje: 3 lub wyzsza.
Okucie obcigzone sprezyng. W tazienkach klamki z zamkiem/blokada z mozliwoscig otwarcia z zewnatrz
pomieszczenia
Miejsce Wymaga sie zapewnienia miejsca gromadzenia odpaddw zgodnie z zasadami segregacji odpadéw okreslonymi w
SEN 1.42  Demonstrator gromadzenia Jednolitym Systemie Segregacji Odpadow. Miejsce gromadzenia odpaddw statych moze by¢ zlokalizowane poza
odpadéw budynkiem na zasadach okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych dla budynkow.
Wymagane usytuowanie okien w sposéb optymalizujacy uzyski energii stonecznej w okresie pazdziernik - maj oraz
SEN 1.43| Demonstrator Usytuowanie zabez;.)iecz.ajqce przed nadmiarem .energiilsionecznfej w olfresie cz.erwie.c—wrze,sier’\. Dodatkowg ochrone
Demonstratora zapobiegajaca przegrzewaniu pomieszczen w okresie letnim nalezy realizowac za pomocg na przyktad zewnetrznych
rolet, odpowiednio ksztattowanych zadaszen.
. Wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie Demonstratora oraz zagospodarowanie dziatki zgodnie z
Zgodnos¢ z ustawa . . . . . . ‘s .
Prawo budowlane opowlazu1acym| przeplsaml'ustawy z dn'la 7 lipca 1994} Ir. - Prawo budowlane (z polzn. zm.) graz rozpor'zqdzenlé
SEN 1.44  Demonstrator oraz Warunkami Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pdzn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
Technicznymi odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dalej: Warunki Techniczne). Wyzej wymienione przepisy sg nadrzedne w
przypadku rozbieznosci z zapisami wymagan okreslonych w niniejszym Zatgczniku.
Wymaga sie zapewnienia zintegrowanego systemu pozwalajgcego zarzadzac¢ energig elektryczng, energig cieplng,
wentylacja, klimatyzacja (jesli wystepuje zgodnie z wymaganiem opcjonalnym SEN 2.23), wodg i $ciekami (System
zarzgdzania budynkiem - Building Management System (BMS)) we wszystkich pomieszczeniach - kontrola systemu
przez uzytkownika mieszkania/administratora budynku. Zarzgdzanie systemem z pomieszczenia administracyjnego.
Wymaga sie:
1. stanowiska operatorskiego umozliwiajgcego monitorowanie parametrow urzadzen HVAC, licznikdw energii
elektrycznej, zuzycia wody, zuzycia ciepta,
2. funkcji rejestracji i archiwizowania parametréw przez 5 lat z mozliwoscig eksportu danych do formatu skoroszytu
. System zarzadzania | Programu Excel (dopuszcza sie archiwizowanie w chmurze) oraz zdalnej instalacji oprogramowania,
SEN 1.45 | Instalacje . - . . L . . .
budynkiem 3. niezbednego opisu oprogramowania z instrukcjami obstugi dla uzytkownikéw BMS,
4. funkcji monitorowania zwyczajéw uzytkownikéw i sugestie dziatan korekcyjnych na panelach uzytkownika w
mieszkaniach.
5. wymaga sie opracowania instrukcji uzytkowania i aplikacji na smartfona (aplikacja w systemie Android/ iOS na
zasadach licencji ustalonych z producentem) dla uzytkownikéw w zakresie funkcjonalnosci zamontowanych
systemow i zasad korzystania z infrastruktury w budynku (ograniczenie zuzycia wody, zasady wietrzenia pomieszczen,
segregacja odpaddw, etc.).
6. Powiadamiania o sytuacji awaryjnej w mieszkaniach za posrednictwem sygnatu do administracji budynku lub
innych uzytkownikéw (np. lekarz, rodzina)
Wymaga sie urzadzen grzewczych w budynku zapewniajgcych temperatury pomieszczen zgodnie z rozporzadzeniem
ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzn. Zmianami. Wymaga sie systemu regulacji i nastawy temperatury
SEN 1.46 | Instalacje Instalacja grzewcza | niezaleznego dla wszystkich pomieszczernh w kazdym mieszkaniu potgczonego z systemem zarzadzania budynkiem

umozliwiajagcym pomiar temperatury oraz zbieranie danych na temat rozktadu temperatury w ciggu dnia w roku, z
mozliwoscig i aplikacji nasterowania zdalnego przez smartfona (aplikacja w systemie Android/ iOS na zasadach
licencji ustalonych z producentem).

Strona 8 z 22



https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414

Nazwa wymagania

L.P. Kategoria e Opis wymagania obligatoryjnego
Wymaga sie podfaczenia do kanalizacji sanitarnej zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
SEN 1.47  Instalacje Kanalizacja sanitarna przestrzennego lub decy.zji o. warunkach zabudgwy i zagospodarowania terenu (dalej: WZ) oraz zastosow.ania
roztagcznego systemu zasilania w wode (woda pitna, woda szara) oraz roztgcznego systemu odprowadzania wody
(woda szara i woda czarna).
Wymaga sie roztacznej instalacji wodnej na wode kanalizacyjng i deszczowg oraz zagospodarowania wéd opadowych
- na dziatce wtasnej z wykorzystaniem systeméw matej retencji (zbiornik retencyjny wéd opadowych, ogrody
. Kanalizacja . L. . . . Lo
SEN 1.48 | Instalacje deszczowa deszczowe, etc.). W przypadku koniecznosci zrzutu nadmiaru wody opadowej poza dziatke wtasng, dopuszcza sie jej
odprowadzenie do systemu kanalizacji zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub decyzji WZ.
Wymaga sie zamontowanie czujnikdw z pomiarem zawartosci PM10, PM2.5 w kazdym mieszkaniu oraz czujnikéw z
pomiarem stezenia CO2 w kazdym pomieszczeniu mieszkalnym (pokoje w mieszkaniu, a takze sypialnie i
SEN 1.49 | Instalacje Jakos¢ powietrza pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego) niezaleznie od zastosowanego
rodzaju wentylacji (centralny, zdecentralizowany) i potaczenia ich z systemem BMS w sposéb umozliwiajacy
sterowanie systemem wentylacji oraz rejestracje poszczegdlnych parametrow.
Wymaga sie w catym budynku punktow swietlnych z oprawami oswietleniowymi zapewniajgcymi liczbe lukséw
Oéwietlenie w zgodng z przepisami techniczno-budowlanymi dla okreslonej funkcji pomieszczenia. W pomieszczeniach wspdlnych
SEN 1.50 | Instalacje budynku nalezy zapewnic sterowanie instalacjg przez czujniki ruchu zintegrowane przez BMS.
Liczba luxéw zgodnie z PN-EN 12464-1.
Czujki klasy min. GRADE 2 wg. EN50131-1.
SEN 1.51  Instalacje Instalacja Wymaga sie kompletnej instalacji elektrycznej w budynku wraz z zamontowaniem osprzetu w lokalach i pozostatych
elektryczna pomieszczeniach w budynku. Dobdr osprzetu zgodnie z obowigzujgcymi normami.
L " Wymaga sie zainstalowania licznikéw energii elektrycznej dla kazdego mieszkania w budynku oraz zbiorczo dla catego
. Liczniki energii . . . . Lo " .
SEN 1.52 | Instalacje elektryczne] budynku oraz ich potgczenie z systemem BMS. Dodatkowo zainstalowac nalezy licznik energii elektrycznej dla
osSwietlenia zewnetrznego.
SEN 1.53 | Instalacje Wodomierze Wymaga .sie zainstalowania wodomierzy ZW i CWU z dostepem do odczytu w czesci ogdlnodostepnej. Wodomierze z
pofaczeniem z systemem BMS.
SEN 1.54 Instalacje Liczniki ogrzewania Wymag.a sie zair.15talowania licznikow zuiy.cia. energii cieplnej, energii do chfodzenia, energii do podgrzewania cieptej
wody uzytkowej w budynku oraz pofaczenie ich z systemem BMS.
. Pu.nkty’fadowanla Wymaga sie 2 szt. stacji tadowania samochoddéw elektrycznych z tacznie 4 punktami fadowania o mocy minimalnej
SEN'1.35| Instalacje pojazdow 7,0 kW kazdy w ramach przewidzianej liczby miejsc postojowych
elektrycznych ! )
Wymaga sie systemu kontrolowanego wejscia do budynku. Rozwigzanie typu ,inteligentna klamka” potgczona z
SEN 1.56 | Instalacje Kontrola dostepu systemem BMS oraz aplikacjg na smartfona (aplikacja w systemie Android/ iOS na zasadach licencji ustalonych z
producentem) umozliwiajgcy otwieranie drzwi.
Instalacja Wymaga sie energii do zasilania obiektu z sieci oraz instalacji OZE. Nie dopuszcza sie lokalnego wytwarzania energii
SEN 1.57 | Instalacje wytwarzajaca na miejscu w wyniku procesu spalania paliw weglowodorowych (statych i gazowych) oraz produktéw
energie drewnopochodnych, zgazowywania biomasy lub wtérnego zagospodarowania osadow posciekowych.
Wymagana jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta w catym budynku (lokale mieszkalne i pozostate
pomieszczenia) wyposazona w system filtracji powietrza z instalacjg umozliwiajgcqg pomiar stopnia zabrudzenia
filtrow i informujaca o koniecznosci ich wymiany. Wymagane filtry doktadne powietrza nawiewanego do pomieszczen
SEN 1.58 | Instalacje Wentylacja min. ePM1 80% (F9) lub réwnowazne.
Wymagane regulowanie systemu wentylacji poprzez zamontowane czujniki jakosci powietrza oraz potaczenie
systemu wentylacji z systemem BMS w sposdb umozliwiajgcy jego sterowanie oraz rejestracje poszczegdlnych
parametrow.
Dobodr elementéw armatury tazienkowej i innych urzadzen pobierajgcych wode powinien zapewniaé¢ maksymalne
zuzycie wody przez mieszkanca 60 |/dzien przy zatozonej liczbie mieszkaricow zgodnie z wymaganiem SEN 1.8 oraz
. L SEN 1.9. z uwzglednieniem zuzycia na poszczegdlne obszary: higiena — 35%, sptukiwanie toalety — 35%, pranie — 12%,
SEN 1.59 | Instalacje Zuzycie wody . . . L . . . - . ..
zmywanie naczyn i sprzatanie — 10%, picie i gotowanie - 3%, inne — 5%. Wymaga sie zapewnienia kompletnej instalacji
we wszystkich mieszkaniach umozliwiajgcej prowadzenie monitoringu zuzycia wody w obiekcie. Wymagane sa perlatory i
czujniki, ktére po pewnym czasie same zatrzymuja wyptyw wody.
Wymagane jest zastosowanie rozwigzan zapewniajacych:
1) wyposazenie systemu wentylacji w odzysk wilgoci oraz mozliwosé regulacji wilgotnosci wzglednej,
Instalacje Komfort cieplny 2) utrzymanie w ramach zapewnienia komfortu cieplnego maksymalnej temperatury wewnetrznej w wysokosci
SEN 1.60 . . . L . .
26 stopni Celsjusza, w przypadku temperatury zewnetrznej w wysokosci do 32 stopni Celsjusza. W przypadku
temperatury zewnetrznej wyzszej niz 32 stopnie Celsjusza, nalezy utrzymac réznice temperatur w przedziale
5-6 stopni Celsjusza pomiedzy nizszg temperaturg wewnetrzng a wyzszg temperaturg zewnetrzna.
A Okap w Wymaga sie okapu w kuchni/aneksie kuchennym w kazdym mieszkaniu pracujgcego w trybie pochtfaniacza
SEN 1.61  Wyposazenie . . . . .. . . . .
mieszkaniach kuchennego, z filtrami ttuszczowymi i weglowymi, dziatanie w obiegu wewnetrznym, poziom hatasu: max 50 dB.
Armatura Wymaga sie zapewnienia kompletnej instalacji we wszystkich mieszkaniach umozliwiajacej prowadzenie monitoringu
SEN 1.62 | Wyposazenie tazienkowa w . S T, . .
mieszkaniach zuzycia wody w obiekcie. Wymagane sg perlatory i czujniki, ktére po pewnym czasie same zatrzymuja wyptyw wody.
Wymaga sie prysznica w tazience w kazdym mieszkaniu, dostosowanego do potrzeb oséb niepetnosprawnych bez
.. Prysznic w progu, z kotarg prysznicowa. Armatura prysznicowa i termostatyczna powinny by¢ wyposazone w czujnik LED
SEN 1.63 | Wyposazenie . . . L . . . .
mieszkaniach wskazujacy zuzycie wody lub ogranicznik przeptywu. W mieszkaniach dostosowanych do potrzeb oséb
niepetnosprawnych zgodnie z wymaganiem SEN 1.8 | SEN 1.9 wymagane sktadane siedzisko w prysznicu.
SEN 1.64 Wyposazenie Misa ustepowa w Wymaga sie misy ustepowej wyposazonej w funkcje myciaw tazience w kazdym mieszkaniu zgodnie z aktualng norma
mieszkaniach dotyczacy misek ustepowych i zestawdéw WC z integralnym zamknieciem wodnym.
Umywalka w Wymaga sie umywalki w tazience w kazdym mieszkaniu, dostosowanej do potrzeb oséb niepetnosprawnych, zgodnie
SEN 1.65 | Wyposazenie mieszkaniach z przepisami techniczno-budowlanymi, min. rozmiar 60 x 45 cm oraz baterii umywalkowej z automatycznym
ogranicznikiem przeptywu wody i perlatorem.
.. Szafka pod . . . . . .
SEN 1.66 | Wyposazenie umywalka Wymaga sie szafki pod umywalkg w tazience w kazdym mieszkaniu.
SEN 1.67 Wyposazenie Bate.rie fazignkowe Wymaga sie baterii w f'azie.n'ce w kazdym mieszkar\iu dostosowanej do potrzeb oséb niepetnosprawnych z
w mieszkaniach automatycznym ogranicznikiem przeptywu wody i perlatorem.
Zlewozmywak w Wymaga sie zlewozmywaka z baterig kuchenng w kuchni/aneksie kuchennym w kazdym mieszkaniu, zgodnie z
SEN 1.68 | Wyposazenie aneksie kuchennym | przepisami prawa, min. 1 komora o min. wymiarach 35 x 43 cm. Bateria z automatycznym ogranicznikiem przeptywu
w mieszkaniach wody i perlatorem.
SEN 1.69 | Wyposazenie Meble w zabudowie | Wymaga sie aby w sktad zabudowy aneksu kuchennego w kazdym mieszkaniu wchodzity:
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Nazwa wymagania

L.P. Kategoria e Opis wymagania obligatoryjnego
w mieszkaniach 1) 3 szt. szafek wiszgcych o wys. min. 70 cm, o szer. 60 cm, w tym: 3 szt. zamykane drzwiami z uchwytami
metalowymi, 1 szafka otwarta.
2) 4 szafek stojgcych szer. 60 cm, w tym 1 z szufladami, 1 do zabudowy piekarnika (z opcjg kuchenki mikrofalowej), 1
pod zlewozmywak, 1 do zabudowy zmywarki (45 cm); wymaga sie dwdch szafek wysokich, zamykanych, wysokos¢
szafek powinna by¢ zbiezna z poziomem zawieszenia szafek wiszgcych. W szafkach wysokich nalezy przewidzie¢
zabudowe lodowki. Wszystkie szafki zamykane powinny posiada¢ uchwyty metalowe o wysokiej estetyce wykonania i
duzej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne
3) Blat kuchenny powinien by¢ wykonany z materiatéw odpornych na zarysowania, wilgo¢ i wysoka temperature,
wykonany z materiatéw dopuszczonych przez obowigzujace normy. W blacie powinny znajdowa¢ sie otwory na :
ptyte indukcyjna i zlewozmywak.
4) Korpusy szafek kuchennych powinny by¢ wykonane z materiatéw stolarskich dopuszczonych do stosowania przez
obowigzujgce normy. Fronty meblowe powinny by¢ wykonane z wysokiej jakosci materiatéw stolarskich z
wytgczeniem oklein z tworzywa sztucznego.
5) wykoniczenie pasa Sciany pomiedzy blatem kuchennym a gérnymi szafkami, ceramikg lub innym materiatem
wykonczeniowym odpornym na wilgoé, uszkodzenia mechaniczne i wysoka temperature.
6) zainstalowania o$wietlenia pomocniczego w pasie podszafkowym, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami.
7) wykonania cokotu podszafkowego z materiatéw odpornych na wilgo¢ i uszkodzenia mechaniczne.
SEN 1.70 Wyposazenie Cz-ajnik w. Wymaga sie w.kuchni/an.eksi(? k-uchennym.w kazdym mieszkaniu czajnika elektrycznego o pojemnosci minimum 1,5
mieszkaniach litra, wykonanie ze szkfa i stali nierdzewnej.
Kuchenka Wymaga sie w kuchni/aneksie kuchennym w kazdym mieszkaniu mikrofaléwki do zabudowy o mocy minimum 2000
SEN 1.71 | Wyposazenie mikrofalowa w W, materiat: stal nierdzewna, pojemnos$¢ min 18 litrow, funkcje: gotowanie, grill, podgrzewanie, rozmrazanie, ale z
mieszkaniach zastrzezeniem punktu dot. piekarnika w mieszkaniach — wymaganie SEN 1.73.
SEN 1.72 Wyposazenie Lo'déwka'w Wym.ag? siew !(uchni/aneksie kuchennym kazdym mieszkaniu lodéwki z zamrazalnikiem o pojemnosci lodéwki min,
mieszkaniach 110 litréw, poziom hatasu: max 38 dB.
- Ptyta indukcyjnaw | Wymaga sie w kazdym mieszkaniu ptyty indukcyjnej w kuchni/aneksie kuchennym. Moc przytaczeniowa min. 7,0 kW,
SEN 1.73 | Wyposazenie . . - . . . . . . . . .
mieszkaniach 2 pola indukcyjne w mieszkaniach jednoosobowych i 4 pola indukcyjne w mieszkaniach dwuosobowych.
- Piekarnik w Wymaga sie w kuchni/aneksie kuchennym w kazdym mieszkaniu piekarnika z termoobiegiem do zabudowy o mocy
SEN 1.74 | Wyposazenie . . o - . . . - .
mieszkaniach minimum 2500 W. Dopuszcza sie piekarnik kompaktowy z funkcjg kuchenki mikrofalowej — wymaganie SEN 1.70.
SEN 1.75 Wyposazenie Pr'alka w . Wymaga §ie w tazience w kazdym mieszkaniu pralki o pojemnosci min. 4 kg. w mieszkaniach jednoosobowych i 6 kg w
mieszkaniach mieszkaniach dwuosobowych.
SEN 1.76 Wyposazenie er.1ywark§ w Wymagan.a w kazdym mieszkaniu zmywarka do zabudowy, w petni zintegrowana, montowana w ciggu zabudowy
mieszkaniach kuchennej o szer. 45 cm.
Wymaga sie instalacji domofonowej z opcja video, dzwonkiem oraz aplikacjg na smartfona (aplikacja w systemie
.. Domofon do Android/ iOS na zasadach licencji ustalonych z producentem). Domofon ma znajdowac sie w kazdym mieszkaniu po
SEN 1.77 | Wyposazenie . , . . L . . - . e L
mieszkan stronie klamki od drzwi wejsciowych do mieszkania, ekran domofonu powinien znajdowac sie nie wyzej niz 120 cm
nad poziomem podtogi, a jego przyciski na wysokosci 80 cm — 110 cm, zgodnie z: 1ISO 21542:2012
SEN 1.78 Wyposazenie Urzadzenia Wymaga sie ab'y w catym budynku w.szystkie urzadzenia RTV i AGD dostarczone przez Wykonawce byty fabrycznie
RTV/AGD nowe oraz posiadaty karty gwarancyjne.
Wymaga sie aby w sktad zabudowy aneksu kuchennego w kazdym mieszkaniu wchodzity:
1) 3 szt. szafek wiszgcych o wys. min. 70 cm, o szer. 60 cm, w tym: 3 szt. zamykane drzwiami z uchwytami
metalowymi, 1 szafka otwarta.
2) 4 szafek stojacych szer. 60 cm , w tym 1 z szufladami, 1 do zabudowy piekarnika (z opcjg kuchenki mikrofalowej), 1
pod zlewozmywak, 1 do zabudowy zmywarki (45 cm); wymaga sie dwdch szafek wysokich, zamykanych, wysokos¢
szafek powinna by¢ zbiezna z poziomem zawieszenia szafek wiszgcych. W szafkach wysokich nalezy przewidzieé
zabudowe loddwki. Wszystkie szafki zamykane powinny posiada¢ uchwyty metalowe o wysokiej estetyce wykonania i
duzej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne
.. Meble w zabudowie | 3) Blat kuchenny powinien by¢ wykonany z materiatéw odpornych na zarysowania, wilgo¢ i wysoka temperature,
SEN 1.79 | Wyposazenie L s N . . . Lo
aneksu w Swietlicy | wykonany z materiatéw dopuszczonych przez obowigzujgce normy. W blacie powinny znajdowac sie otwory na: ptyte
indukcyjng i zZlewozmywak.
4) Korpusy szafek kuchennych powinny by¢ wykonane z materiatow stolarskich dopuszczonych do stosowania przez
obowigzujgce normy. Fronty meblowe powinny by¢ wykonane z wysokiej jakosci materiatéw stolarskich z
wytgczeniem oklein z tworzywa sztucznego.
5) wykoniczenie pasa sciany pomiedzy blatem kuchennym a gérnymi szafkami, ceramika lub innym materiatem
wykonczeniowym odpornym na wilgoé, uszkodzenia mechaniczne i wysokg temperature.
6) zainstalowania os$wietlenia pomocniczego w pasie podszafkowym, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami.
7) wykonania cokotu podszafkowego z materiatéw odpornych na wilgoc i uszkodzenia mechaniczne.
SEN 1.80 Wyposazenie Lod6wka w éwietlicy Wymaga s.ie w sﬁwiet}icy lodéwki z zamrazalnikiem do zabudowy w kuchni/aneksie kuchennym o pojemnosci lodéwki
min. 180 litréw, poziom hatasu maks. 38 dB.
Zlewozmywak w Wymaga sie zlewozmywaka z baterig kuchenng w kuchni/aneksie kuchennym w $wietlicy, zgodnie z przepisami
SEN 1.81 | Wyposazenie aneksie kuchennym | prawa, min. 1 komora o min. wymiarach 35 x 43 cm. Bateria z automatycznym ogranicznikiem przeptywu wody i
w Swietlicy perlatorem.
SEN 1.82 Wyposazenie ?m.yw.arka w Wymagana zmywarka do zabudowy, w petni zintegrowana, montowana w $wietlicy w ciggu zabudowy kuchennej o
Swietlicy szer. 60 cm.
Wymagane wyposazenie swietlicy z uwzglednieniem:
1. 40 krzeset,
2. 2 kanap (min. 3-osobowe),
3. Telewizora o powierzchni min 70 cali,
4. Rzutnika multimedialnego i ekranu,
SEN 1.83 Wyposazenie \I/Vyfpo.saienie 5.2 .tablic nasciennych magnetycznych/do pisania o wym. min. 1x1,5 m,
Swietlicy 6. Flipchartu,
7.5 stotéw 8-osobowych o wymiarach min. 0,8x1,6 m,
8. Rolet zaciemniajacych na oknach,
9. 2 szaf o szer. min. 120 cm, z lustrami i drzwiami przesuwnymi albo 1 szafy o szer. min. 240 cm, z lustrem i drzwiami
przesuwnymi,
10. Ekspresu do kawy - cisnieniowy z mtynkiem do mielenia kawy.
Armatura
SEN 1.84 Wyposazenie iaz?enkowa w N Wyma.ga sie za!:)ewnienia kompletnej inst.alac.ji.w czesci ogélnodoste.pnej pozwalajacej na monitoring zuzycia wody w
fazience w czesci obiekcie. Bateria z automatycznym ogranicznikiem przeptywu wody i perlatorem.
ogoblnodostepnej
SEN 1.85 | Wyposazenie Lustra w holu Wymaga sg min. 2 luster w holu od poziomu posadzki, min. szerokos¢ 1 m, min. wysokos¢ 2,2 m.
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. Nazwa wymagania . . . .
L.P. K . . |
ategoria P T Opis wymagania obligatoryjnego
gtéwnym
Wymaga sie zapewnienia zadaszonych parkingdw naziemnych na min. 30 samochoddéw, w tym min. 4 miejsca
Zagospodarowa - postojowe dla 0séb z niepetnosprawnosciami i drogi manewrowej o szer. min. 5 m (jezeli zapisy miejscowego planu
SEN 1.86| . Parkingi . . . .
nie terenu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy stanowig inaczej, sg nadrzedne wobec ww.
ustalen). Konstrukcja zadaszenia umozliwiajgca montaz instalacji OZE.
SEN 1.87 iiaeg::f:::rowa Teren rekreacyjny Wymaga sie uwzglednienia w projekcie zagospodarowania terenu czesci rekreacyjne;j.
Zagospodarowa Mata architektura: Wymaga sie zapewnienia zestawow tawek, donic, koszy na $mieci. Minimalna liczba zestawéw: 4. Wymagane s
SEN 1.8 “289P tawki, donice, kosze ymaga sic zap ’ ’ y ' -4 Wymag 3
nie terenu L materiaty naturalne.
na $mieci
SEN 1.89 Zagospodarowa Zieler, Wymaga sie uwzglednienia w projekcie zagospodarowania terenu czesci przeznaczonej na zielen z uwzglednieniem
) nie terenu wymagania jako$ciowego J7 - Aranzacja i zagospodarowanie terenu.
Zagospodarowa Wymaga sie w wykonania utwardzonych dojs¢ oraz dojazdéw do budynku oraz utwardzonego terenu pod miejsce
SEN 1.90 niegtefenu Chodniki gromadzenia odpadkow. Teren utwardzony wykonac¢ z materiatéw zapewniajgcych nosnos¢ E2>45Mpa wg PN-EN
13242:2004. Catkowita powierzchnia doj$¢ i dojazdéw min. 200 m2.
Zagospodarowa Wymagane jest zapewnienie dostepu budynku do drogi pozarowej, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
SEN 1.91 nie terenu Drogi pozarowe Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych Dz.U.2009.124.1030 (Rozdziat 6).
SEN 1.92 Zagospodarowa Drogi. parkingi Wymaga sie utwardzonego dojazdu do budynku oraz utwardzonego teren miejsc parkingowych. Teren utwardzony
" | nie terenu e, p & nalezy wykonac z materiatéw zapewniajacych nosnos¢ E2>45Mpa wg PN-EN 13242:2004.
SEN 1.93 Z?gospodarowa Oéwietlenie terenu Wymaga 5|§ Jest. oswietlenia terenu w postaci opraw parkowych i parkingowych zapewniajacych komfort
nie terenu uzytkowania (min. 100 lux/m?).
Zagospodarowa | Instalacja Wymaga sie potaczenia z instalacjag wodociggowga. Nalezy zapewnié¢ ciggtosé dostaV\f czystej wody w ilosci zgodnej z
SEN 1.94 nie terenu wodociggowa rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70.
Zagospodarowa . Wymaga sie azurowego ogrodzenia dziatki przeznaczonej pod realizacje inwestycji o wysokosci min. 1,6 m.
SEN 1.95| . Ogrodzenie . . . . s .
nie terenu Ogrodzenie musi zabezpieczy¢ osoby chore przed nieSwiadomym opuszczeniem terenu.
Wymaga sie zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod realizacje inwestycji o powierzchni min. 3000 m? w tym
. o . . L . p e . - .
SEN 1.96 Z.agospodarowa Powierzchnia dziatki min. 40% powierzchni blo.l'oglcznle.czynnej (',,PBC ; Je:2e|l w z.aplsach mlgjscowego pflanu' zagospodalrowanla
nie terenu przestrzennego lub decyzji WZ zapisano wyzszy wspdtczynnik PBC, nalezy stosowac zapisy tych aktéw prawa
miejscowego).

3. WYMAGANIA OBLIGATORYJNE DLA STRUMIENIA 3 - BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE

L.P.

Kategoria

Nazwa Wymagania
Obligatoryjnego

Opis Wymagania Obligatoryjnego

JED 1.1

Technologia

Prefabrykacja/modutowosé

Wymaga sie wykorzystania technologii prefabrykowanej 2D lub modutowej 3D. Dopuszcza sie realizacje
fundamentow na miejscu. Wykonanie fundamentow w technologii prefabrykowanej nie jest wymagane.

Model 2D albo inaczej 2D - Technologia prefabrykowana 2D oznacza elementy ptaskie w postaci przegrod
pionowych o konstrukcji tarczowej i poziomych o konstrukcji ptytowej w catosci wytwarzane w
kontrolowanych warunkach w wytwdérni, nastepnie transportowane i faczone na docelowym terenie
budowy. Stolarka okienna i drzwiowa osadzona w elementach w wytwérni. Zespolenie elementdw i
uzupetnienie spoin pomiedzy elementami odbywa sie docelowym terenie budowy. Dopuszcza sie
wykonczenia zewnetrzne (np. poszycie dachu, powierzchnia elewacji) na docelowym terenie budowy. W
przypadku technologii prefabrykowanej 2D co najmniej konstrukcja nosna (Sciany nosne zewnetrzne,
Sciany nosne wewnetrzne, stupy, elementy konstrukcji nosnej dachu) budynku musi by¢ wykonana w
wytwarni. W elementach prefabrykowanych przewidziane wneki/otwory pod szachty instalacyjne. Nie jest
wymagane wykonanie izolacji w wytwérni (poza docelowym miejscem budowy). W przypadku modelu 2D
dopuszcza sie zastosowanie Konstrukcji Drewnianej. Konstrukcja Drewniana oznacza wykonane z drewna
nosne elementy ptaskie w postaci przegrdod pionowych o konstrukcji tarczowej lub poziomych o
konstrukcji ptytowej w catosci wytwarzane w kontrolowanych warunkach w wytwarni, nastepnie
transportowane i tgczone na docelowym terenie budowy.

Model 3D albo inaczej 3D - Technologia modutowa 3D oznacza elementy przestrzenne w postaci
zespolonych przegréd pionowych i poziomych wytwarzane w kontrolowanych warunkach w wytwaérni
(poza docelowym miejscem budowy) nastepnie transportowane i tgczone na docelowym terenie budowy.
Stolarka okienna i drzwiowa osadzona w elementach w wytwaérni. Zespolenie wytworzonych w wytwaorni
elementdéw i uzupetnienie spoin pomiedzy elementami na docelowym terenie budowy. Dopuszcza sie
wykonczenia zewnetrzne (np. poszycie dachu, powierzchnia elewacji) na docelowym terenie budowy.
Wymagane wyposazenie modutow w wytwarni (poza docelowym miejscem budowy), w tym: wykonczenie
podtdg, scian (malowanie $cian, glazura) i instalacji tazienki i kuchni typu armatura, WC oraz pozostate
elementy (np. kontakty).

W przypadku technologii modutowej 3D cata konstrukcja ($ciany nosne zewnetrzne, Sciany nos$ne
wewnetrzne, Sciany dziatowe, elementy konstrukcji nosnej dachu) wykonana w wytwarni. Szachty i
instalacje wykonane w konstrukcji modutu. tgczenie przewoddw instalacji pomiedzy modutami wykonane
na docelowym terenie budowy. Nie jest wymagane wykonanie izolacji w wytworni (poza docelowym
miejscem budowy).

Wszelkie elementy wystajgce poza obrys scian zewnetrznych — balkony, daszki — montowac na tacznikach
termoizolacyjnych eliminujacych zjawisko mostkéw termicznych na potaczeniu elementu z przegroda.

JED 1.2

Technologia

Czas budowy

Wymaga sie realizacji wszelkich prac budowlanych dla budynku o wysokosci do dwdch kondygnacji na
docelowym terenie budowy w terminie 3 miesigce w technologii 2D oraz 3 miesigce w technologii 3D.
Termin realizacji prac budowlanych liczy sie od momentu rozpoczecia wszelkich robét budowlanych (w
tym przygotowania placu budowy, robot fundamentowych i budowy urzadzen budowlanych
umozliwiajacych funkcjonowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem - w szczegdlnosci takich jak przytacza,
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L.P.

Kategoria

Nazwa Wymagania
Obligatoryjnego

Opis Wymagania Obligatoryjnego

zjazdy) do momentu wystgpienia do wiasciwego organu o wydanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie w
petni wykonczonego obiektu z kompletnym wyposazeniem.

JED 1.3

Technologia

Energooszczednos¢

Wymaga sie, aby elementy budowlane i stolarka otworowa byta montowana w sposéb szczelny,
eliminujacy niekontrolowany naptyw powietrza zewnetrznego do wnetrza budynku oraz eliminujacy
mostki termiczne zgodnie z wymaganiami temperaturowymi okreslonymi w Zat. B1 do Wymagan
Konkursowych — Bilans energetyczny. Metodyka obliczen.

JED 1.4

Technologia

Skalowalnos¢ rozwigzan

Wymaga sie aby technologie i rozwigzania, w tym wynikajgce z Rozwigzania, zastosowane przez
Wykonawce w Demonstratorze pozwalaty osigga¢ wysokos¢ 2 kondygnacji w technologii 2D i 3D w
budynkach realizowanych z wykorzystaniem ww. technologii i rozwigzan.

JED 1.5

Demonstrator

Czas uzytkowania

Wymaga sie aby czas uzytkowania obiektu co najmniej wynosit 30 lat.

JED 1.6

Demonstrator

Forma

Wymaga sie osiggniecia wspotczynnika ksztattu budynku A/V = max 1,25 [m1],

gdzie: A - pole powierzchni wszystkich przegrdd, oddzielajgcych cze$¢ ogrzewang budynku od powietrza
zewnetrznego, gruntu i przylegtych pomieszczen nie ogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym [m?],

V — kubatura ogrzewanej czesci budynku, pomniejszona o podcienie, balkony, loggie, galerie itp. liczona po
obrysie przegréd zewnetrznych ogrzewanej czesci budynku [m?3]

JED 1.7

Demonstrator

Powierzchnia budynku

Wymaga sie 130 m? minimalnej powierzchni catkowitej budynku. Powierzchnie nalezy oblicza¢ wg normy
PN-ISO 9836:2015-12. Do powierzchni budynku nie jest wliczana powierzchnia wiat zewnetrznych.

JED 1.8

Demonstrator

Uktad funkcjonalny budynku

Wymaga sie zaprojektowania budynku w taki sposdb, aby uktad funkcjonalny pozwalat na prowadzenie
czteroosobowego gospodarstwa domowego (dwodjka dorostych, dwéjka dzieci), w ktorym istnieje
mozliwos¢ wydzielenia miejsca do pracy cichej dla dwdch oséb (w szczegdlnosci wykonywania pracy w
trybie zdalnym). Wymaga sie wykonania przynajmniej: wydzielonego pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego wyposazonego w miske ustepowg, umywalke, natrysk oraz w pralke; pokoju dziennego o
powierzchni min. 20 m2; kuchni lub aneksu kuchennego z oknem, potgczonego z pokojem dziennym;
dwdch oddzielnych pokoi mieszkalnych jednoosobowych i jednego pokoju mieszkalnego dwuosobowego.
W budynku nalezy wydzieli¢ dodatkowg toalete.

JED 1.9

Demonstrator

Kondygnacje

Wymaga sie nie mniej niz 1 kondygnacji nadziemnej.

JED 1.10

Demonstrator

Wysokos¢ kondygnacji

Wymaga sie w catym budynku minimalnej wysokosci kondygnacji 260 cm mierzonej od poziomu
wykonczonej posadzki do poziomu wykoriczonego sufitu. Dopuszcza sie obnizenie wysokosci do min. 240
centymetrow w pomieszczeniach komunikacji, tazienkach itp. ze wzgledu na urzadzenia i przewody
wentylacji.

JED 1.11

Demonstrator

Sciany

Wymaga sie wbudowania wszystkich przegréd pionowych, w szczegdlnosci scian dziatowych.

JED 1.12

Demonstrator

Stropy

Wymaga sie wbudowania wszystkich przegréd poziomych.

JED 1.13

Demonstrator

Dach

Wymaga sie przykrycia w postaci dachu o ksztatcie dwuspadowym lub ptaskim, zgodnym z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy, z nachyleniem potaci nie wiekszym
niz 45 stopni. Konstrukcja i wykonczenie dachu powinny umozliwia¢ zamontowanie na nim paneli
fotowoltaicznych lub kolektoréw stonecznych, a pokrycie uwzglednia¢ kwestie bezpieczenstwa
pozarowego zwigzanego z funkcjonowaniem paneli/kolektoréw

JED 1.14

Demonstrator

Rynny i rury spustowe,
obrébki blacharskie

Wymaga sie kompletnego orynnowania w postaci rynien i rur spustowych oraz kompletu obrébek
blacharskich zapewniajgcych skuteczne odprowadzenie wéd opadowych poza budynek. W przypadku
podtaczenia systemu do zbiornika retencyjnego wymaga sie zamontowania koszy i rewizji umozliwiajgcych
odseparowanie lisci od wody opadowej oraz tatwe czyszczenie rynien i rur spustowych.

JED 1.15

Demonstrator

Taras na gruncie

Wymaga sie 6 m? minimalnej powierzchni tarasu na gruncie o minimalnej szeroko$ci 200 cm. Wymagane
jest zapewnienie wyijscia z budynku na balkon/loggie/taras niezaleznie od wejscia gtéwnego.
Nalezy zapewnic¢ oswietlenie zapewniajgce bezpieczne uzytkowanie tej przestrzeni.

JED 1.16

Demonstrator

Drzwi wejsciowe do
budynku

Wymaga sie drzwi wejsciowe do budynku

Drzwi jednoskrzydtowe; drzwi w 3 klasie odpornosci na wltamanie (PN-EN 1627:2012P; wizjer
szerokokatny, zamek atestowany

Wymaga sie mozliwosci zdalnego otwarcia zamka + powiadomienie o prébie otwarcia drzwi (sms)
oraz Ud= < 1,3 W/(m?*K)

Rw=>30dB

Wymaga sie drzwi zgodnie z warunkami uzytkowania z norma: PN-EN 1192: 2001 tj:

Klasa 5 lub wyzsza (100 000 cykli).

JED 1.17

Demonstrator

Drzwi wewnetrzne

Wymaga sie drzwi wewnetrznych jako umozliwiajgcych dostep do poszczegdlnych stref budynku.

Warunki uzytkowania zgodnie z norma: PN-EN 1192: 2001 tj:
Klasa 4 lub wyzsza (50 000 cykli).

JED 1.18

Demonstrator

Okna i drzwi balkonowe

Wymaga sie kompletnej stolarki drzwiowej i okiennej z wyposazeniem.
Uw < 0,9 W/(m?K) z uwgl. mostkéw montazu, g = 50%.
Rw = > 30 dB.

JED 1.19

Demonstrator

Parapety

Wymaga sie w catym budynku zamontowanych parapetow wewnetrznych w otworach okiennych oraz
parapetow zewnetrznych. Parapety zewnetrzne z blachy zabezpieczonej przed korozjg i malowane;j
proszkowo na kolor z palety RAL, odpowiednio kantowanej, wysieg parapetu przed lico elewacji min. 3cm.

JED 1.20

Demonstrator

Klamki

Wymaga sie w catym budynku zamontowanych klamek w drzwiach wraz z tarczami i okuciami
spetniajgcymi aktualng norme okreslajgca wymagania i metody badan okué budowlanych
Kategoria uzytkowania: 2 lub wyzsza.

Trwatosc¢: 6 lub wyzsza.

Odpornosc na korozje: 3 lub wyzsza.

Okucie obcigzone sprezyng. W tazienkach klamki z zamkiem/blokads.

JED 1.21

Demonstrator

Standard wykonczenia

Wymaga sie wykonania wszystkich pomieszczen w budynku z wykornczong podtogg, pomalowanymi
powierzchniami $cian i sufitow, kompletng stolarkg lub slusarkg drzwiowg i okienng, kompletnymi
instalacjami wewnetrznymi oraz urzadzeniami budowlanymi zapewniajgcymi mozliwos¢ funkcjonowania
budynku zgodnie z przeznaczeniem, a takze docelowym zagospodarowaniem terenu.

JED 1.22

Demonstrator

Wykonczenie $cian i sufitow

Wymaga sie wykoriczenia powierzchni Scian i sufitdw w sposdb, ktéry umozliwi mycie i usuwanie
zabrudzen - farba: niskoemisyjna z zerowg zawartoscig LZO, pigment do barwieni réwniez z niska
zawartoscig LZO, wysoka odpornosé na Scieranie i szorowanie na mokro - | klasa wg PN-EN 1SO
13300:2003. Posadzki i sufity majg by¢ réwne i gtadkie, zgodnie z aktualnymi normami technicznymi
dotyczacymi dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

JED 1.23

Demonstrator

Wykonczenie podtég

Wymaga sie wykonczenia wszystkich posadzek wraz z listwami przypodtogowymi, dylatacyjnymi i progami.
Posadzka musi by¢ réwna i gtadka, zgodnie z aktualnymi normami technicznymi dotyczgcymi
dopuszczalnych odchytek wymiarowych. W salonie i sypialniach wymagana klepka/deska podtogowa lita
lub warstwowa z wierzchnig warstwa drewna min 4 mm, w WC i fazience wymagana posadzka ceramiczna,
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antyposlizgowa min. R11, w kuchni lub aneksach kuchennych posadzka ceramiczna, antyposlizgowa min.
R10. Zamiast posadzek ceramicznych mozna zastosowad wylewki jednorodne.

JED 1.24

Demonstrator

Usytuowanie
Demonstratora

Wymagane usytuowanie okien w sposdb optymalizujacy uzyski energii stonecznej w okresie pazdziernik -
maj oraz zabezpieczajgce przed nadmiarem energii stonecznej w okresie czerwiec-wrzesien. Dodatkowa
ochrone zapobiegajgcg przegrzewaniu pomieszczen w okresie letnim nalezy realizowac za pomocg na
przyktad zewnetrznych rolet, odpowiednio ksztattowanych zadaszen.

JED 1.25

Demonstrator

Zgodnos¢ z ustawg Prawo
budowlane oraz Warunkami
Technicznymi

Wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie Demonstratora oraz zagospodarowanie dziatki zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzn. zm.) oraz
rozporzadzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzn. zm., dalej: Warunki Techniczne). Nalezy zaktada¢
wymagania dotyczace oszczednosci energii obowigzujgce od stycznia 2021 roku. Wyzej wymienione
przepisy sg nadrzedne w przypadku rozbieznosci z zapisami wymagan okreslonych w niniejszym
Zatgczniku.

JED 1.26

Instalacje

Instalacja grzewcza

Wymaga sie urzadzen grzewczych w budynku zapewniajacych temperatury pomieszczen zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. Zmianami. Wymaga sie
systemu regulacji i nastawy temperatury niezaleznego dla wszystkich pomieszczen w budynku
pofaczonego z systemem zarzgdzania budynkiem umozliwiajgcym pomiar temperatury oraz zbieranie
danych na temat rozktadu temperatury w ciggu dnia w roku, z mozliwoscia i aplikacji nasterowania
zdalnego przez smartfona (aplikacja w systemie Android/ iOS na zasadach licencji ustalonych z
producentem).

JED 1.27

Instalacje

Instalacja elektryczna

Wymaga sie kompletnej instalacji elektrycznej w budynku wraz z zamontowaniem osprzetu we wszystkich
pomieszczeniach w budynku. Dobér osprzetu zgodnie z obowigzujgcymi normami.

JED 1.28

Instalacje

System zarzadzania
budynkiem

Wymaga sie zapewnienia zintegrowanego systemu pozwalajgcego zarzadzac energig elektryczng, energia
cieplng, wentylacjg, klimatyzacjg (jesli wystepuje zgodnie z wymaganiem opcjonalnym JED 2.9), wodg i
Sciekami (System zarzadzania budynkiem - Building Management System (BMS)) - kontrola systemu przez
uzytkownika budynku/administratora budynku. Zarzgdzanie systemem z centrali zlokalizowanej w obrebie
budynku, dodatkowo w poszczegdlnych pomieszczeniach panele z funkcjonalnoscig ograniczong do
danego pomieszczenia,

obstuga przy uzyciu smartfona(aplikacja w systemie Android/ iOS na zasadach licencji ustalonych z
producentem) oraz mozliwos¢ generowania raportéw odnosnie zuzycia.@l

Wymaga sie:

1. panelu zamontowanego w fatwo dostepnym miejscu, umozliwiajgcego monitorowanie parametréw
urzadzen HVAC, licznikdw energii elektrycznej, zuzycia wody, zuzycia ciepta,

2. funkgcji rejestracji i archiwizowania parametréw przez 5 lat z mozliwoscig eksportu danych do formatu
skoroszytu Programu Excel (dopuszcza sie archiwizowanie w chmurze) oraz zdalnej instalacji
oprogramowania,

3. niezbednego opisu oprogramowania z instrukcjami obstugi dla uzytkownikéw BMS,

4. funkcji monitorowania zwyczajéw uzytkownikéw i sugestie dziatan korekcyjnych na panelach
uzytkownika budynku.

5. wymaga sie opracowania instrukcji uzytkowania i aplikacji na smartfona (aplikacja w systemie Android/
iOS na zasadach licencji ustalonych z producentem) dla uzytkownikéw w zakresie funkcjonalnosci
zamontowanych systeméw i zasad korzystania z infrastruktury w budynku (ograniczenie zuzycia wody,
zasady wietrzenia pomieszczen, segregacja odpadow, etc.)

JED 1.29

Instalacje

Jakos$¢ powietrza

Wymaga sie uzyskania jakosci powietrza w budynku o nastepujgcych parametrach:

1) Zawartos¢ CO2 w powietrzu wewnetrznym nie wieksza niz 800 ppm.

2) Zawartos¢ pytéw zawieszonych w powietrzu wewnetrznym nie wieksza niz 50 pg/m?3 dla koncentracji
PM10 oraz 20 pg/m?3 dla PM2.5.

Wymaga sie zamontowanie czujnikéw z pomiarem zawartosci PM10, PM2.5 w budynku oraz czujnikéw z

pomiarem stezenia CO, w kazdym pomieszczeniu mieszkalnym niezaleznie od zastosowanego rodzaju

wentylacji (centralny, zdecentralizowany) i potgczenia ich z systemem BMS w sposdb umozliwiajgcy

sterowanie systemem wentylacji oraz rejestracje poszczegdlnych parametrow.

JED 1.30

Instalacje

Punkty tadowania pojazdow
elektrycznych

Wymaga sie 1 szt. stacji fadowania samochodéw elektrycznych z 2 punktami o mocy po co najmniej 7,0
kw.

JED 1.31

Instalacje

Kanalizacja sanitarna

Wymaga sie podfaczenia do kanalizacji sanitarnej zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dalej:
WZ) oraz zastosowania roztgcznego systemu zasilania w wode (woda pitna, woda szara) oraz roztagcznego
systemu odprowadzania wody (woda szara i woda czarna).

JED 1.32

Instalacje

Kanalizacja deszczowa

Wymaga sie roztgcznej instalacji wodnej na wode kanalizacyjng i deszczowg oraz zagospodarowania wéd
opadowych na dziatce wtasnej z wykorzystaniem systemdw matej retencji (zbiornik retencyjny wéd
opadowych, ogrody deszczowe, etc.). W przypadku koniecznosci zrzutu nadmiaru wody opadowej poza
dziatke wtasng, dopuszcza sie jej odprowadzenie do systemu kanalizacji zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji WZ.

JED 1.33

Instalacje

Oswietlenie w budynku

Wymaga sie w catym budynku punktow swietlnych z oprawami oswietleniowymi zapewniajgcymi liczbe
lukséw zgodng z przepisami techniczno-budowlanymi dla okreslonej funkcji pomieszczenia. Nalezy
zapewnié sterowanie instalacjg przez czujniki ruchu zintegrowane przez BMS.

Liczba luxéw zgodnie z PN-EN 12464-1.

Czujki klasy min. GRADE 2 wg. EN50131-1.

JED 1.34

Instalacje

Domofon

Wymaga sie instalacji domofonowej z opcjg video, dzwonkiem oraz aplikacjg na smartfona (aplikacja w
systemie Android/ iOS na zasadach licencji ustalonych z producentem). Domofon ma znajdowac sie w
kazdym mieszkaniu po stronie klamki od drzwi wejsciowych do mieszkania, ekran domofonu powinien
znajdowac sie nie wyzej niz 150 cm nad poziomem podtogi, a jego przyciski na wysokosci 120 cm — 140 cm,
zgodnie z: 1SO 21542:2012.

JED 1.35

Instalacje

Wodomierz

Wymaga sie zainstalowania wodomierzy ZW i CWU z pofagczeniem z systemem BMS.

JED 1.36

Instalacje

Licznik energii elektrycznej

Wymaga sie zainstalowania licznika energii elektrycznej i potgczenie go z systemem BMS. Dodatkowo
zainstalowac nalezy licznik energii elektrycznej dla oswietlenia zewnetrznego.

JED 1.37

Instalacje

Licznik ogrzewania

Wymaga sie zainstalowania licznikdw zuzycia energii cieplnej, energii do chtodzenia, energii do
podgrzewania cieptej wody uzytkowej w budynku oraz pofaczenie ich z systemem BMS.

JED 1.38

Instalacje

Instalacja wytwarzajgca
energie

Wymaga sie energii do zasilania obiektu z sieci oraz instalacji OZE. Nie dopuszcza sie lokalnego
wytwarzania energii na miejscu w wyniku procesu spalania paliw weglowodorowych (statych i gazowych)
oraz produktéw drewnopochodnych, zgazowywania biomasy lub wtérnego zagospodarowania osadow
posciekowych.
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JED 1.39

Instalacje

Wentylacja

Wymagana jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta w catym budynku wyposazona w system
filtracji powietrza z instalacjg umozliwiajgcg pomiar stopnia zabrudzenia filtrow i informujaca o
koniecznosci ich wymiany. Wymagane filtry doktadne powietrza nawiewanego do pomieszczer min. ePM1
80% (F9) lub rownowazne.

Wymagane regulowanie systemu wentylacji poprzez zamontowane czujniki jakosci powietrza oraz
potaczenie systemu wentylacji z systemem BMS w sposéb umozliwiajacy jego sterowanie oraz rejestracje
poszczegdlnych parametrow.

JED 1.40

Instalacje

Zuzycie wody

Dobér elementéw armatury tazienkowej i innych urzadzen pobierajgcych wode powinien zapewniac
maksymalne zuzycie wody przez mieszkanca 100 |/dzien przy zatozonej liczbie mieszkaricow zgodnie z
wymaganiem JED 1.8. z uwzglednieniem zuzycia na poszczegdlne obszary: higiena — 35%, sptukiwanie
toalety — 35%, pranie — 12%, zmywanie naczyn i sprzgtanie — 10%, picie i gotowanie - 3%, inne — 5%.
Wymaga sie zapewnienia kompletnej instalacji we wszystkich mieszkaniach umozliwiajacej prowadzenie
monitoringu zuzycia wody w obiekcie. Wymagane sa perlatory i czujniki, ktére po pewnym czasie same
zatrzymuja wyptyw wody.

JED 1.41

Instalacje

Komfort cieplny

Wymagane jest zastosowanie rozwigzan zapewniajgcych:
1) wyposazenie systemu wentylacji w odzysk wilgoci oraz mozliwo$é regulacji wilgotnosci wzglednej,
2) utrzymanie w ramach zapewnienia komfortu cieplnego maksymalnej temperatury wewnetrznej w
wysokosci 26 stopni Celsjusza, w przypadku temperatury zewnetrznej w wysokosci do 32 stopni
Celsjusza. W przypadku temperatury zewnetrznej wyzszej niz 32 stopnie Celsjusza, nalezy
utrzymac roznice temperatur w przedziale 5-6 stopni Celsjusza pomiedzy nizszg temperaturg
wewnetrzng a wyzsza temperaturg zewnetrzna.

JED 1.42

Wyposazenie

Armatura fazienkowa w
budynku

Wymaga sie zapewnienie kompletnej instalacji umozliwiajgcej wykonanie testow zwigzanych z
gospodarowaniem wodg w obiekcie, z uwzglednieniem perlatoréw i czujnika, ktéry po pewnym czasie sam
zatrzymuje wyptyw wody.

JED 1.43

Wyposazenie

Prysznic w tazience

Wymaga sie prysznica w tazience w kazdym mieszkaniu o wymiarach min. 80x80. Armatura prysznicowa i
termostatyczna powinny byé wyposazone w czujnik LED wskazujgcy zuzycie wody lub ogranicznik
przeptywu.

JED 1.44

Wyposazenie

Misa ustepowa w tazience

Wymaga sie misy ustepowej dwufunkcyjnej (wc+bidet) w tazience w kazdym mieszkaniu zgodnie z
aktualng norma dotyczgcg misek ustepowych i zestawdw WC z integralnym zamknieciem wodnym.

JED 1.45

Wyposazenie

Umywalka w tazience

Wymaga sie umywalki w tazience w kazdym mieszkaniu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
min. rozmiar 60 x 45 cm oraz baterii umywalkowej z automatycznym ogranicznikiem przeptywu wody i
perlatorem.

JED 1.46

Wyposazenie

Szafka pod umywalka

Wymaga sie szafki pod umywalka w tazience.

JED 1.47

Wyposazenie

Baterie tazienkowe

Wymaga sie baterii w tazience z automatycznym ogranicznikiem przeptywu wody i perlatorem.

JED 1.48

Wyposazenie

Zlewozmywak z kranem

Wymaga sie zlewozmywaka z baterig kuchenng w kuchni/aneksie kuchennym, zgodnie z przepisami
prawa, min. 1 komora o min. wymiarach 35 x 43 cm. Bateria z automatycznym ogranicznikiem przeptywu
wody i perlatorem.

JED 1.49

Wyposazenie

Meble w zabudowie

Wymaga sie aby w sktad zabudowy aneksu kuchennego w kazdym mieszkaniu wchodzity:

1) 4 szt. szafek wiszgcych o wys. min. 70 cm, o szer. 60 cm, w tym: 3 szt. zamykane drzwiami z uchwytami
metalowymi, 1 szafka otwarta.

2) 4 szafek stojacych szer. 60 cm, w tym 1 z szufladami, 1 z pétkami wewnetrznymi, 1 pod zlewozmywak, 1
do zabudowy zmywarki; wymaga sie dwdch szafek wysokich, zamykanych, wysokosé szafek powinna by¢
zbiezna z poziomem zawieszenia szafek wiszacych. W szafkach wysokich nalezy przewidzie¢ zabudowe
lodéwki, zabudowe piekarnika, zabudowe kuchenki mikrofalowej. Wszystkie szafki zamykane powinny
posiada¢ uchwyty metalowe o wysokiej estetyce wykonania i duzej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne

3) Blat kuchenny powinien by¢ wykonany z materiatdéw odpornych na zarysowania, wilgo¢ i wysoka
temperature, wykonany z materiatéw dopuszczonych przez obowigzujgce normy. W blacie powinny
znajdowac sie otwory na: ptyte indukcyjna i zlewozmywak.

4) Korpusy szafek kuchennych powinny by¢ wykonane z materiatéw stolarskich dopuszczonych do
stosowania przez obowigzujgce normy. Fronty meblowe powinny by¢ wykonane z wysokiej jakosci
materiatéw stolarskich z wytgczeniem oklein z tworzywa sztucznego.

5) wykonczenie pasa $ciany pomiedzy blatem kuchennym a gérnymi szafkami, ceramika lub innym
materiatem wykorczeniowym odpornym na wilgo¢, uszkodzenia mechaniczne i wysokg temperature.

6) zainstalowania o$wietlenia pomocniczego w pasie podszafkowym, zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami.

7) wykonania cokotu podszafkowego z materiatéw odpornych na wilgo¢ i uszkodzenia mechaniczne.

JED 1.50

Wyposazenie

Ptyta indukcyjna

Wymaga sie ptyty indukcyjnej w kuchni. Moc przytaczeniowa min 7,0 kW, 4 pola indukcyjne.

JED 1.51

Wyposazenie

Czajnik

Wymaga sie w kuchni/aneksie kuchennym czajnika elektrycznego o pojemnosci minimum 1,5 litra,
wykonanie szkto-stal nierdzewna.

JED 1.52

Wyposazenie

Kuchnia mikrofalowa

Wymaga sie w kuchni/aneksie kuchennym kuchenki mikrofalowej do zabudowy o mocy minimum 2000 W,
materiat: stal nierdzewna, pojemnos¢ min. 18 litréw, funkcje: gotowanie, grill, podgrzewanie, rozmrazanie.

JED 1.53

Wyposazenie

Loddéwka

Wymaga sie w kuchni/aneksie kuchennym lodéwki z zamrazalnikiem do zabudowy o pojemnosci lodéwki
min 180 litrow, poziom hatasu maks. 38 dB.

JED 1.54

Wyposazenie

Piekarnik

Wymaga sie w kuchni/aneksie kuchennym piekarnika z termoobiegiem do zabudowy o mocy minimum
2500 W, materiat stal nierdzewna, szkto.

JED 1.55

Wyposazenie

Pralka

Wymaga sie w fazience pralki o pojemnosci min. 6 kg.

JED 1.56

Wyposazenie

Zmywarka

Wymagana zmywarka do zabudowy, w petni zintegrowana, montowana w ciggu zabudowy kuchennej o
szer. 60 cm.

JED 1.57

Wyposazenie

Okap

Wymaga sie okapu w kuchni/aneksie kuchennym pracujgcego w trybie pochtaniacza kuchennego, z filtrami
ttuszczowymi i weglowymi, dziatanie w obiegu wewnetrznym., poziom hatasu: max 50 dB.

JED 1.58

Wyposazenie

Urzadzenia AGD

Wymaga sie aby wszystkie urzgdzenia AGD dostarczone przez Wykonawce byty fabrycznie nowe oraz
posiadaty karty gwarancyjne.

JED 1.59

Zagospodarowanie
terenu

Zielen

Wymaga sie uwzglednienia w projekcie zagospodarowania terenu czesci przeznaczonej na zielen z
uwzglednieniem wymagania jakosciowego J7 - Aranzacja i zagospodarowanie terenu.

JED 1.60

Zagospodarowanie
terenu

Miejsce gromadzenia
odpaddw

Wymaga sie zapewnienia miejsca gromadzenia odpaddw statych sktadajgcego sie z oddzielnych
pojemnikéw dla réznych frakcji odpaddw.

JED 1.61

Zagospodarowanie
terenu

Chodniki

Wymaga sie w wykonania utwardzonych dojs¢ oraz dojazdéw do budynku oraz utwardzonego terenu pod
miejsce gromadzenia odpadkdéw. Teren utwardzony wykonaé z materiatéw zapewniajgcych nosnosé

Strona 14 z 22



Nazwa Wymagania

terenu

L.P. K i ) . is W a li .
ategoria Obligatoryjnego Opis Wymagania Obligatoryjnego
E2>45Mpa wg PN-EN 13242:2004. Catkowita powierzchnia dojs¢ i dojazdéw min. 50 m?2.
JED 1.62 Zagospodarowanie Wiata parkingowa Wymaga sie wiaty o .konstrukql.trwale .p-C)VYI?.:lzan(-Z'j z gru.n.tem ze §C|anam| zewnetrznymi, na dwa pojazdy
terenu osobowe. Konstrukcja zadaszenia umozliwiajgca montaz instalacji OZE.
JED 1.63 Zagospodarowanie Oéwietlenie terenu Wymaga sie zapgwnlem? po .zmroku komfortowego dojsécia i dojazdu do budynku. Oswietlenie ma by¢
terenu wykonane zgodnie z zapisami CIE S 015/E: 2005.
z -
JED 1.64 t:feo::odarowanle Kompostownik Wymaga sie zapewnienia kompostownika zamknietego, termicznego z biofiltracja.
JED 1.65 Zagospodarowanie Ogrodzenie V\./ok.éf te.renu inw<'es'tycji'wy.mag§ sie ogrodzeni? azurowego o wysokosci min. 1,6m, na podmuréwce
terenu nieciagtej, zapewniajgcej migracje drobnych zwierzat.
Wymaga sie zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod realizacje inwestycji o powierzchni min. 1000 m?
JED 1.66 Zagospodarowanie Powierzchnia dziatki w tym 40% powierzchni biologicznie czynnej (jezeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego lub warunkéw zabudowy okreslajg wiekszy wspétczynnik — nalezy stosowac ustalenia tych
aktéw prawa miejscowego).

4. WYMAGANIA OPCJONALNE DLA STRUMIENIA 1 - BUDOWNICTWO SPOtECZNE

. Nazwa Wymagania . . .
L.P. Kategoria G Opis Wymagania Opcjonalnego
s . Wymaga sie montazu i taczenia elementéw konstrukcji nosnej budynku w taki sposéb, aby mogty zostaé
. Mozliwos¢ demontazu I . . . Lo

SPO 2.1 Technologia obiektu zdemontowane bez utraty wtasciwosci uzytkowych i wykorzystane ponownie zgodnie ze swoim pierwotnym
przeznaczeniem w innym miejscu.

SPO 2.2 Demonstrator | Magazynowanie energii Wymagane jest zastosowanie w Demonstratorze magazyndéw energii.
W j t i . ziel h Sni Sli Sci harak k

SPO 2.3 Demonstrator | Zielone dachy ymagane Je.st z.as osovx;anle tzw. zielonego dachu (porosnietego roslinnoscig) o charakterze ekstensywnym,
o powierzchni min. 30 m2.
W . . lacii liwiaiacei lokal e Zciekd ot

SPO 2.4 Demonstrator | Oczyszczanie éciekow ymagan.e Jesjc .zastosowanle instalacji umozliwiajacej lokalne oczyszczanie $ciekéw na dziatce na potrzeby
podlewania roslin.

Wymagane jest zastosowanie instalacji umozliwiajgcej podlewanie terenu wokét budynku z uwzglednieniem

wykorzystania wody szarej i deszczowej zgodnie z wymaganiem obligatoryjnym SPO 1.55. Wymagane

Podlewanie terenu wokét réwnomiernie podlewanie powierzchni dziatki za pomoca systemu rozsgczania wody. Wymaganie uznane jest
SPO 2.5 Demonstrator . s . . Ly L . .
budynku za spetnione jesli w sezonie wegetacyjnym (kwiecien-wrzesien) 50 % wody wychodzacej z budynku jest
mozliwe do wykorzystania na potrzeby podlewania terenu dziatki, przy zachowaniu odpowiedniej jakosci wody

do podlewania. .

SPO 2.6 Demonstrator Zewngtrzne ostony Wymagane Je.st zastf)scl)wanl.e system.u olflt-ennlc lub innych oston przeciwstonecznych dostosowywanych
przeciwstoneczne automatycznie do oswietlenia w zaleznosci od pory roku.

SPO 2.7 Demonstrator Pu.nkty'fadowanla Wymagane Jes.t zgsto.so.wame 2 s.zt. punkt.ow tadowania pojazddéw elektrycznych o min. mocy po 22 kW w
pojazddéw elektrycznych ramach przewidzianej liczby miejsc postojowych.

Wymagane zapewnienie przeszklenia dachu lub $cian zewnetrznych pionowych ciggdw komunikacyjnych.

SPO 2.8 Demonstrator Doswietlenie ciggdéw Minimalne wymiary Swietlika: 1x1 m (powierzchnia przezroczysta). Minimalna powierzchnia przeszklenia $cian
) komunikacji ogdlnej klatki schodowej lub korytarza: 25% powierzchni przegrody zewnetrznej ograniczajacej te klatke schodowa lub
korytarz.
Mozliwosé rozbud . - s . - .
SPO 2.9 Demonstrator buc;zyml(zsc rozbudowy Wymagane jest zapewnienie mozliwosci rozbudowy budynku o co najmniej 10% powierzchni uzytkowe;j.
. . Wymagane jest stosowanie materiatéw pozostawionych bez wykoriczenia — powierzchnia elementu
Surowa powierzchnia . . . . . L L
SPO 2.10 | Demonstrator B konstrukcyjnego jako docelowa powierzchnia eksponowana — walor edukacyjny, oszczedno$é materiatéw
elementéw budowlanych B} .
wykonczeniowych.
Wymagane zapewnienie ,zielonej Sciany” stanowigce]j konstrukcje wsporczg dla roslin lub umozliwiajacej
SPO 2.11 | Demonstrator |,Zielone Sciany” naturalng wegetacje, o tgcznej szerokosci minimalnej 4m na catg wysokos¢ budynku. Dopuszcza sie montaz
oddzielnych paséw Scian zielonych na réznych elewacjach.
Wymagane jest zapewnienie ochrony przeciw ptakom, w postaci siatek ochronnych lub naklejek
SPO 2.12 | Demonstrator | Ochrona przeciw ptakom odstraszajacych lub innymi, sprawdzonymi metodami projektowymi (unikanie przeszklen na przestrzat,
unikanie duzych przeszklen, etc.).
) W ost - imniei 1 k dla ptakow, . h min. Koid 2 Ko
SP02.13| Demonstrator |Budki dia ptakow ymaganeJes”zapewnlenle co najmniej 10 budek dla pta pw owymlaracl min. wyso o’sc' ’O'cm.xszero 0s¢

20 cm x dtugos$¢ 36 cm, z owalnym wlotem 6,5 x 3,5 cm umieszczonym na Srodku wysokosci scianki.

Wymagane jest:

1) zapewnienie mozliwosci zdalnego zadawania parametrow temperatury, wykrywania obecnosci osoby w

. L pomieszczeniu, dla kazdego z mieszkan.
Dodatkowa funkcjonalnos¢ . e I . .
. 2) zastosowanie systemu umozliwiajacego dostep za pomoca aplikacji na smartfona (aplikacja w systemie
systemu zarzadzania Sy . . .o "
. . . Android/ iOS na zasadach licencji ustalonych z producentem) do danych dot. zuzycia energii przez

SPO 2.14 Instalacje energig zgodnie pkt SPO . . . . L, .. . .

1.41 » wymagan wszystkie urzagdzenia w mieszkaniu oraz mozliwosé zdalnego wiaczania i wytaczania tych urzadzen przez

L2 Wymag aplikacje.

obligatoryjnych . B} . - . R .

3) zastosowanie elementédw wyposazenia w czesci wspdlnej budynku umozliwiajgcych grywalizacje dla
uczestnikow jako motywacje do dziatan korekcyjnych: w tym rankingi kto zuzyt mniej energii (przy
zachowaniu okreslonego minimum na potrzeby komfortu energetycznego uzytkownikow).

Dodatkowa funkcjonalnosé Wym'a'ga'm'e jest we wszystl'<ich mieszkaniach zarnontow'anie paneli system'u zta\rzqdzania energi.a '
. . umozliwiajacych sterowanie systemem przez uzytkownika, obstuga przy uzyciu smartfona (aplikacja w
SPO 2.15 Instalacje systemu zarzadzania . L . .. . s .
energia systemie Android/ iOS na zasadach licencji ustalonych z producentem) z funkcjonalnoscig ograniczong do
danego pomieszczenia oraz mozliwoscig generowania raportow odnosnie zuzycia.
SPO 2.16 Instalacje Oéwietlenie Wymaga sie zastosowania syste.mu automatycznle dgpe’rnlajacego o.s.W|echen|e natural.ne oswietleniem
sztucznym do wymaganego poziomu w pomieszczeniach komunikacji ogélnodostepne;j.
Wymagane jest zastosowanie rozwigzan zapewniajgcych:
1) wyposazenie systemu wentylacji w odzysk wilgoci oraz mozliwosé regulacji wilgotnosci wzglednej,
2) utrzymanie w ramach zapewnienia komfortu cieplnego maksymalnej temperatury wewnetrznej w
SPO 2.17 Instalacje Komfort cieplny wysokosci 26 stopni Celsjusza, w przypadku temperatury zewnetrznej w wysokosci do 32 stopni
Celsjusza. W przypadku temperatury zewnetrznej wyzszej niz 32 stopnie Celsjusza, nalezy utrzymac
roznice temperatur w przedziale 5-6 stopni Celsjusza pomiedzy nizszg temperaturg wewnetrzng a
wyzszg temperaturg zewnetrzng.
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5. WYMAGANIA OPCJONALNE DLA STRUMIENIA 2 - BUDOWNICTWO SENIORALNE

Nazwa wymagania

L.P. Kategoria e Opis wymagania opcjonalnego
. Mozliwosé demontaiu Wymaga sie montazu Haczenia{ e.Iemler\tc'.)w konstrull<cji nosnej budynku w tE.\ki sposéb, aby mf)giy.zostaé
SEN 2.1 | Technologia obiektu zdemontowane bez utraty wtasciwosci uzytkowych i wykorzystane ponownie zgodnie ze swoim pierwotnym
przeznaczeniem w innym miejscu.
SEN 2.2 | Demonstrator | Magazynowanie energii Wymagane jest zastosowanie w Demonstratorze magazyndéw energii.
SEN 2.3 | Demonstrator | Zielone dachy Wymagane je.st z.astosowanie tzw. zielonego dachu (porosnietego roslinnoscig) o charakterze ekstensywnym,

o powierzchni min. 30 m2.

Wymagane jest zastosowanie instalacji umozliwiajgcej lokalne oczyszczanie sciekéw na dziatce na potrzeby

SEN 2.4 | Demonstrator | Oczyszczanie éciekéw podlewania ros’lir?. Jezeli takie rozwigzanie nie jest (?Iopuszczone ustaleniam.i migjsco.wego planu .
zagospodarowania przestrzennego albo warunkami zabudowy dopuszcza sie zbiornik wody deszczowej lub
instalacje wody szarej jako rozwigzania réwnowazne.

Wymagane jest zastosowanie instalacji umozliwiajacej podlewanie terenu wokét budynku z uwzglednieniem

wykorzystania wody szarej i deszczowej zgodnie z wymaganiem obligatoryjnym SEN 1.59.Wymagane

Podlewanie terenu wokét réwnomiernie podlewanie powierzchni dziatki za pomoca systemu rozsgczania wody . Wymaganie uznane jest
SEN 2.5 | Demonstrator . L . . L . . .
budynku za spetnione jesli w sezonie wegetacyjnym (kwiecien-wrzesien) 50 % wody wychodzacej z budynku jest
mozliwe do wykorzystania na potrzeby podlewania terenu dziatki, przy zachowaniu odpowiedniej jako$ci wody
do podlewania
SEN 2.6  Demonstrator Zewnetrzne ostony Wymagane jest zastosowanie systemu okiennic lub innych oston przeciwstonecznych regulowanych
przeciwstoneczne automatycznie w zaleznosci od pory roku, ktérych system automatyki jest zintegrowany poprzez BMS.
SEN 2.7 | Demonstrator Zluer:(t:zcjf::\?cvﬁama pojazdow Wymagane jest zastosowanie 2 szt. punktéw fadowania pojazdéw elektrycznych o min. mocy po 22 kW.
SEN2.8 | Demonstrator | Szklarnia do uprawy warzyw Wymaga'ne jest zapewnienie szklarni o konstrukcji trwale zwigzanej z gruntem o powierzchni min. 60 m2 w
podstawie.
Wymagane zapewnienie przeszklenia dachu lub $cian zewnetrznych pionowych ciggdw komunikacyjnych.
< Minimalne wymiary $wietlika: 1x1 m (powierzchnia przezroczysta). Minimalna powierzchnia przeszklenia scian
SEN 2.9 | Demonstrator | Swietlik klatki schodowej lub korytarza: 25% powierzchni przegrody zewnetrznej ograniczajacej te klatke schodowg lub
korytarz.
SEN 2.10 | Demonstrator bMuZil:T(ESC rozbudowy Wymagane jest zapewnienie mozliwosci rozbudowy budynku o co najmniej 10% powierzchni uzytkowej.

Wymagane zapewnienie ,zielonej Sciany” stanowigce]j konstrukcje wsporczg dla roslin lub umozliwiajgcej

SEN 2.11 | Demonstrator | ,Zielone Sciany” naturalng wegetacje, o tgcznej szerokosci minimalnej 4m na catg wysokos¢ budynku. Dopuszcza sie montaz
oddzielnych paséw Scian zielonych na réznych elewacjach.

Wymagane jest zapewnienie ochrony przeciw ptakom, w postaci siatek ochronnych lub naklejek

SEN 2.12 | Demonstrator | Ochrona przeciw ptakom odstraszajacych lub innymi, sprawdzonymi metodami projektowymi (unikanie przeszklen na przestrzat,
unikanie duzych przeszklen, etc.).
SEN 2.13  Demonstrator | Budki dla ptakow Wymagane jes’tlzapewnienie co najmniej 10 budek dla ptak.éw, o wymiarac’h min. wysoko's'c" 2’O'cm x szerokos¢

20 cm x dtugosé 36 cm, z owalnym wlotem 6,5 x 3,5 cm umieszczonym na Srodku wysokosci Scianki.

SEN 2.14 | Demonstrator | Dojazd karetek Wymagany bezposredni zadaszony podjazd dla karetki.
Surowa powierzchnia Wymaga sie materiatéw pozostawionych bez wykoriczenia — powierzchnia elementu konstrukcyjnego jako
SEN 2.15 | Demonstrator . . . - ‘1 s . -
elementéw budowlanych docelowa powierzchnia eksponowana — walor edukacyjny, oszczednos$¢ materiatéw wykonczeniowych.
SEN 2.16 | Demonstrator | Deklaracje srodowiskowe Wymaga sie wykorzystania materiatéw budowlanych, dla ktérych sporzadzono deklaracje sSrodowiskowg
produktu.

Wymaga sie pomieszczenia pralni ogélnodostepnej o powierzchni uzytkowej min. 15m?, zlokalizowanej obok

pomieszczenia swietlicy lub sktadajgcego sie z wydzielonej czesci przeznaczonej na wyposazenie w postaci w

SEN 2.17 | Demonstrator | Wspdlna pralnia trzech pralek z funkcjg suszarki oraz stotu odktadczego o wymiarach min. 150x80 cm. Posadzka i $ciany
pomieszczenia do wys. min. 150cm wykonczone ceramikg lub innym materiatem tatwozmywalnym, posadzka

o klasie antyposlizgowosci R11.

Wymagane jest:

1) zapewnienie mozliwosci zdalnego zadawania parametrow temperatury, wykrywania obecnosci osoby w
pomieszczeniu, dla kazdego z mieszkan.

Dodatkowa funkcjonalnosé 2) zastosowanie systemu umozliwiajgcego dostep za pomocgy aplikacji na smartfona (aplikacja w systemie

SEN 2.18 | Instalacje systemu zarzadzania energia Android/ iOS na zasadach licencji ustalonych z producentem) do danych dot. zuzycia energii przez
zgodnie pkt SEN 1.48 z wszystkie urzadzenia w mieszkaniu oraz mozliwos¢ zdalnego wiaczania i wytgczania tych urzadzen przez
wymagan obligatoryjnych aplikacje.

3) zastosowanie elementdw wyposazenia w czeSci wspolnej budynku umozliwiajgcych grywalizacje dla
uczestnikow jako motywacje do dziatan korekcyjnych: w tym rankingi kto zuzyt mniej energii (przy
zachowaniu okreslonego minimum na potrzeby komfortu energetycznego uzytkownikowy).

SEN 2.19 | Instalacje Instalacja przyzywowa Wymagane zapewnienie w mieszkaniach opcji wezwania pomocy pielegniarki/pomocy lekarskiej.
. S, Wymagane jest zapewnienie systemu informacji o jakosci powietrza, obejmujgcego czujniki z pomiarem
SEN 2.20 | Instalacje Sy;icﬁgrlnformaql 0 jakosci wilgotnosci oraz poziomu PM2.5, PM10 i CO,, na zewnatrz budynku zintegrowanym z centralnym systemem
P 2 wentylacji.
Wymagane jest we wszystkich mieszkaniach zamontowanie paneli systemu zarzgdzania energig
SEN 2.21 | Instalacje Dodatkowa funkcjonalnosé umozliwiajgcych sterowanie systemem przez uzytkownika, obstugg przy uzyciu smartfona (aplikacja w
systemu zarzadzania energig | systemie Android/ iOS na zasadach licencji ustalonych z producentem) z funkcjonalnoscia ograniczong do
danego pomieszczenia oraz mozliwoscig generowania raportow odnosnie zuzycia.
Wymaga sie zastosowania systemu automatycznie dopetniajgcego oswietlenie naturalne oswietleniem
SEN 2.22 | Instalacje Oswietlenie sztucznym do wymaganego poziomu w pomieszczeniach wspdlnych i pomieszczeniach komunikacji

ogoélnodostepne;j.

6. WYMAGANIA OPCJONALNE DLA STRUMIENIA 3 - BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE

L.P.

Kategoria

Nazwa Wymagania
Opcjonalnego

Opis Wymagania Opcjonalnego
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Nazwa Wymagania

L.P. K i is W i j |
ategoria o S Opis Wymagania Opcjonalnego
. Moiliwosé demontaiu Wymaga sie montazu i ’chzenlal glemleptgw konstrulfql nosnej budynku w tékl sposqb, aby m.ogiy'zostac
JED 2.1 | Technologia obiektu zdemontowane bez utraty wtasciwosci uzytkowych i wykorzystane ponownie zgodnie ze swoim pierwotnym
przeznaczeniem w innym miejscu.
JED 2.2 Demonstrator Magazynowanie energii Wymagane jest zastosowanie w Demonstratorze magazyndéw energii.
JED 2.3 Demonstrator Oczyszczanie ciekéw Wymagan.e jesF .zastosowanie instalacji umozliwiajgcej lokalne oczyszczanie $ciekdw na dziatce na potrzeby
podlewania roslin.
Wymagane jest zastosowanie instalacji umozliwiajgcej podlewanie terenu wokét budynku z uwzglednieniem
wykorzystania wody szarej i deszczowej zgodnie z wymaganiem obligatoryjnym JED 1.40. Wymagane
Podlewanie terenu wokot | réwnomiernie podlewanie powierzchni dziatki za pomocg systemu rozsgczania wody. Wymaganie uznane jest
JED 2.4 Demonstrator . L . . L . . .
budynku za spetnione jesli w sezonie wegetacyjnym (kwiecien-wrzesien) 50 % wody wychodzgcej z budynku jest
mozliwe do wykorzystania na potrzeby podlewania terenu dziatki, przy zachowaniu odpowiedniej jakosci wody
do podlewania.
N Wymagane jest zastosowanie systemu okiennic lub innych oston przeciwstonecznych dostosowywanych
JED 2.5 Demonstrator Okiennice automatyczne . - . s
automatycznie do oswietlenia w zaleznosci od pory roku.
Punkty tadowania . . . . s .
JED 2.6 | Demonstrator L Wymagane jest zastosowanie 2 punktéw tadowania pojazdéw elektrycznych o min. mocy po 22 kW.
pojazddéw elektrycznych
Wymagane jest:
1) Zapewnienie mozliwosci zdalnego zadawania parametréw temperatury, wykrywania obecnosci osoby w
Dodatkowa pomieszczeniu, dla kazdego z mieszkan.
. y 2) zastosowanie systemu umozliwiajgcego dostep za pomoca aplikacji na smartfona (aplikacja w systemie
funkcjonalnos¢ systemu g . . L -
. . . Android/ iOS na zasadach licencji ustalonych z producentem) do danych dot. zuzycia energii przez
JED 2.7 | Instalacje zarzadzania energia . . A o . .
. wszystkie urzadzenia w budynku oraz mozliwos¢ zdalnego wiaczania i wytaczania tych urzadzen przez
zgodnie pkt JED 1.28 z aplikacje
wymagan obligatoryjnyc 3) zastosowanie elementdéw wyposazenia w budynku umozliwiajacych grywalizacje miedzy wiascicielami
budynkow jako motywacje do dziatan korekcyjnych: w tym rankingi kto zuzyt mniej energii (przy
zachowaniu okreslonego minimum na potrzeby komfortu energetycznego uzytkownikow).
- ' W . . . Iniai cwietleni | cwietleni
JED2.8  Instalacje Oéwietlenie ymaga sie zastosowania systemu automatycznie dopetniajgcego oswietlenie naturalne oswietleniem

sztucznym do wymaganego poziomu.

7. WYMAGANIA KONKURSOWE

Nazwa . . Dopuszczalna
L.P. Kategoria Wymagania Opis Wymagania Metoda liczenia parametru przez Wykonawce: Granica
Konkursowego Konkursowego Btedu
Koszty catkowite nalezy obliczy¢ jako sume kosztéw inwestycyjnych zwigzanych z
budowg Demonstratora zgodnie z Harmonogramem Przedsiewziecia oraz kosztow
jego eksploatacji, przyjmujac okres eksploatacji 30 lat, zgodnie z ponizszym wzorem:
K.=[CAPEX+OPEX]/A,
Ke= [(Kp+Ki+Ks1)+30BA+30D(z, WHze$+K,+k,+K,)+27DK,, ] /A
Gdzie:
K koszt catkowity brutto,
‘ [2t/m?]
K, koszt budynku z wyposazeniem deklarowany przez Wykonawce,
[zt]
koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu deklarowane przez
K: Wykonawce,
Celem projektu jest [21]
uzyskanie mozliwie najnizszej koszty serwisu urzagdzen zamontowanych na state przez 3 lata od
sumy naktadéw K zakonczenia budowy, przy czym koszty roczne nie mogg by¢ nizsze niz
inwestycyjnych i kosztéw ot deklarowane we wniosku na koniec Etapu lll,
K1 |Demonstrator Koszty ) eksploatacji przez 30 lat z [zt] +20%
catkowite uwzglednieniem instalacji K koszty serwisu urzagdzen zamontowanych na state okresie 3-30 lat,
OZE w przeliczeniu na 1 m? 2 (1]
powierzchni kondygnaciji Koszty prac odtworzeniowych przez 30 lat od dnia zakonczenia
zamknietych Ko budowy,
[zt]
Roczny koszt (+)/przychdd z tytutu bilansowania energii (-)
uwzgledniajacy taryfy energii elektrycznej w latach 2023-2052 podane
B w tabeli w zaktadce taryfy w skoroszycie Programu Excel (Zat. A2, B2,
C2, D2, E2),
[zt]
Powierzchnia catkowita - suma powierzchni kondygnacji zamknietych
A obliczana zgodnie z normg PN-ISO 9836:2015-12,
[m?]
Koszt zuzycia wody na budynek deklarowane przez Wykonawce
z,W (traktowane jako pobor wody z sieci),
[zt]
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Nazwa

Opis Wymagania

Dopuszczalna

L.P. Kategoria Wymagania Metoda liczenia parametru przez Wykonawce: Granica
Konkursowego
Konkursowego Btedu
) koszt zuzycia $ciekdw na budynek deklarowane przez Wykonawce,
z$
’ [zt]
" Zaktadane koszty remontoéw,
' [zt]
K Zaktadane koszty administracji,
’ [zt]
Zaktadana stopa dyskontowa dla kosztéw wody, sciekdw, administracji
D i remontdéw, kosztéw odtworzeniowych,
[-]
koszty budowy,
CAPEX y y
[zt]
koszty eksploatacji przez 30 lat,
OPEX v eksp P
[zt]
Ceny przyjete do kalkulacji kosztow budowy i serwisu urzadzen przez 3 lata od
zakoniczenia budowy nie mogg by¢ mniejsze niz przyjete do kalkulacji kosztéw Etapu
Il. Kosztéw serwisu wbudowanego sprzetu AGD nie wlicza sie do 27 letnich kosztéw
serwisu.
Obliczenia wykona¢ wg Zat. A1 do Wymagan konkursowych — Koszty catkowite.
Metodyka obliczen, Zat. A2 do Wymagan konkursowych — Koszty catkowite. Arkusz
kalkulacyjny.
Bilans energetyczny zalezy od ilosci energii wyprodukowanej, ilosci energii zuzytej na
potrzeby wtasne budynku Demonstratora z uwzglednieniem magazyndéw energii,
oddawania energii do sieci przy czym wartos¢ bilansu jest liczcona wg wzoru:
B2o2a = (Z: Pens — Kenk )/A
Gdzie:
roczny bilans energetyczny wyrazony kosztowo uwzgledniajacy
B sprzedaz energii wyprodukowanej i zakup energii wg prognozowanych
taryf optat w zaleznosci od pory dnia i pory roku w roku 2024,
Celem projektu jest [2t/m? na rok]
uzyskanie mozliwie najnizszy catkowity przychdd z tytutu sprzedazy energii elektrycznej do sieci w
bilans energetyczny budynku zaleznosci od pory dnia i pory roku, z uwzglednieniem bilansowania
Bilans wyrazony kosztowo w ciggu Pens produkcji energii przez OZE, zuzycia energii na potrzeby budynku i
1 0,
K2 | Demonstrator energetyczny roku, oPtymaInl.e zer'owy lub magazynowania energii w ciggu roku, +15%
dodatni w przeliczeniu na 1 (24]
) . .
m? sumy powierzchni o catkowity koszt energii elektrycznej zakupionej z sieci w zaleznosci od
regulowanej temperaturze Ken ¢ pory dnia i pory roku,
powietrza [24]
Powierzchnia catkowita - suma powierzchni o regulowane;j
A temperaturze powietrza rozumianych jako ogrzewana lub chtodzona
powierzchnia kondygnacji netto zgodnie z normg PN-ISO 9836:2015-12,
[m?]
Obliczenia wykona¢ wg Zat. B1 do Wymagan konkursowych — Bilans energetyczny.
Metodyka obliczen, Zat. B2 do Wymagan konkursowych — Bilans energetyczny.
Arkusz kalkulacyjny.
Wymagane obliczenia zuzycia energii w budynku Demonstratora w kWh/m? na rok,
tak aby zapewnic:
1. energie elektryczng na potrzeby wszystkich odbiornikdw energii w budynku,
2. cieptg wode uzytkowg na potrzeby mieszkarncédw w ilosci 38 | na mieszkanca
w Budownictwie Spotecznym i Jednorodzinnym oraz 23 | na mieszkanca w
Budownictwie Senioralnym, z czego z uwzglednieniem ponizszych rozktadéw
Celem projektu jest w zaleznosci od pory dnia i pory roku:
uzyskanie mozliwie Wymagane zapewnienie w ciggu doby cieptej wody uzytkowej na
najnizszego zuzycia energii w mieszkanca w procentach
K3 |Demonstrator | Zuzycie energii | budynku rocznie w ZIMA LATO +15%
przeliczeniu na 1 m? sumy pazdziernik - marzec kwiecien - wrzesien
. . . SZCZYT
powierzchni o regulowanej noc  OFYT  \wieczor SZCZYT SZCZYT
temperaturze powietrza 22:00- Dé',EOT)'_W NY 22&?_ S-oo DZIENNY WIECZORNY
8:00 16.00 16:00- ' ’ 7:00-16:00 16:00-22:00
’ 22:00
20% 25% 55% 20% 25% 55%

3. wymagang przepisami prawa temperature pomieszczen dla danej pory roku
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Nazwa

Opis Wymagania

Dopuszczalna

L.P. Kategoria Wymagania Metoda liczenia parametru przez Wykonawce: Granica
Konkursowego
Konkursowego Btedu
przy zatozeniu do obliczen Il Strefy klimatycznej oraz stacji meteorologicznej
Warszawa-Okecie.
Zuzycie energii odnies¢ do sumy powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza
rozumianych jako ogrzewana lub chtodzona powierzchnia kondygnacji netto zgodnie
z normg PN-ISO 9836:2015-12,
[m?]Obliczenia wykona¢ z podaniem wynikdéw czgstkowych dla obliczen zuzycia
energii na potrzeby: odbiornikdw energii elektrycznej i wszystkich systeméw
instalacji w budynku zasilajgcych, uzyskania cieptej wody uzytkowej oraz ogrzewania.
Obliczenia wykonaé w programie Audytor OZC.
W celu kalkulacji wspotczynnika oszczedzania wody w budynku Demonstratora
nalezy skorzystac ze wzoru:
W=(w,-w,s-w,d)n / (w,n) - 100%
Gdzie:
Wspétczynnik oszczedzania wody,
We )
dobowa warto$¢ maksymalna zuzycia wody pitnej, 100 [I/mieszkarica na
dobe] w przypadku budownictwa spotecznego i jednorodzinnego, 60
Celem projektu jest [I/mieszkarica na dobe] w przypadku budownictwa senioralnego, z
K4 | Demonstrator | Bilans wodny uzyskanie jak najmniejszego We uwzglednieniem zuzycia na poszczegdlne obszary: higiena — 35%, -
poboru wody z sieci sptukiwanie toalety — 35%, pranie — 12%, zmywanie naczyh i sprzatanie —
10%, picie i gotowanie - 3%, inne — 5%,.
. deklarowana warto$¢ procentowego udziatu ilos¢ wody szarej, [%]
deklarowana wartos¢ procentowego udziatu ilo$¢ wody deszczowej,
d 9
(%]
n liczba mieszkancow budynku.
Obliczenia wykona¢ wg Zat. C1 do Wymagan konkursowych — Bilans wodny.
Metodyka obliczen, Zat. C2 do Wymagan konkursowych — Bilans wodny. Arkusz
kalkulacyjny.
W celu kalkulacji catkowitego sladu weglowego materiatéw budowlanych uzytych do
budowy Demonstratora nalezy skorzysta¢ ze wzoru:
E=YE./A
Gdzie:
Celem projektu jest skumulowana emisja CO,e,
2E 2
uzyskanie minimalnego $ladu [kgCO/m?],
weglowego zastosowanych emisja CO,e obliczona dla materiatéw budowlanych uzytych do momentu
$lad weglowy | materiatow budowalnych do uzyskania stanu deweloperskiego budynku (wykoriczona powierzchnia
K5 | Technologia materiatéw stanu deweloperskiego w E,, $cian pod malowanie, powierzchnia posadzek przygotowana pod dowolne )
budowlanych przeliczeniu na 1 m? facznej wykonczenie, parapety wewnetrzne i zewnetrzne, kompletna stolarka
powierzchni catkowitej wg zewnetrzna okienna i drzwiowa), [kgCO,]
normy (PN-ISO 9836:2015- Powierzchnia catkowita - suma wszystkich trzech typéw powierzchni
12) catkowitej wyrdznionych w normie PN-ISO 9836:2015-12 (kondygnacje
A zamkniete, czesciowo zamkniete, ograniczone innymi elementami
budowlanymi),
[m?]
Obliczenia wykona¢ wg Zat. D1 do Wymagar konkursowych — Slad weglowy.
Metodologia oceny skumulowanej emisji CO,e oraz Zat. D2 do Wymagan
konkursowych — Slad weglowy. Arkusz kalkulacyjny.
Celem projektu jest W celu kalkulacji wspotczynnika recyklingu materiatéw odnaW|aInYch W procesie
. - budowlanym uzytych do budowy Demonstratora nalezy skorzystac ze wzoru:
uzyskanie jak najwiekszego
udziatu materiatéow R =(0,7x/k+0,3y/i) - 100%
pochodzacych z recyklingu
podczas procesu produkgji Gdzie:
Recykling materiatéw budowlanych lub
K6 | Technologia materiatéw ponowne wykorzystanie -

budowlanych

elementéw budowlanych
albo materiatéw w
poszczegdlnych materiatach
budowlanych uzytych na
budowie do uzyskania stanu
deweloperskiego.

Wspotczynnik recyklingu materiatéw odnawialnych w procesie

R budowlanym,
(%]
Catkowita masa materiatéw odpadowych, poprodukcyjnych,
recyklingowy regranulat, materiatébw ponownie uzytych w elementach
konstrukcyjnych z uwzglednieniem warstw wykonczeniowych tych
elementdéw (w tym: farby, tynki, terakota,
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Nazwa . . Dopuszczalna
. ) Opis Wymagania . ) .
L.P. Kategoria Wymagania Metoda liczenia parametru przez Wykonawce: Granica
Konkursowego
Konkursowego Btedu
ceramika, wylewki, wykonczenie podtég) oraz catkowita masa
materiatéw z recyklingu uzytych w elementach stolarki drzwiowej,
stolarki okiennej i parapetach,
(t]
Catkowita masa elementéw konstrukcyjnych, w tym fundamenty, Sciany
wewnetrzne, sciany zewnetrzne, stropy, schody, konstrukcje i poszycie
K dachu z uwzglednieniem warstw wykonczeniowych tych elementéow oraz
catkowita masa pozostatych elementéw w postaci stolarki
drzwiowej, stolarki okiennej i parapetow,
[t]
catkowita objetos¢ materiatéw odpadowych, poprodukcyjnych,
recyklingowy regranulat, materiatéw ponownie uzytych w materiatach
y uzywanych do izolacji,
[m3]
) catkowita objetos¢ materiatéw uzywanych do izolacji,
! [m3]
Obliczenia wykona¢ wg Zat. E1 do Wymagan konkursowych — Recykling materiatéw
budowlanych. Metodologia oblicze w Zataczniku Zat. E2 do Wymagan konkursowych
— Recykling materiatow budowalnych. Metodyka obliczen.
Zamawiajacy wymaga
Udziatu w Przychodzie z
Komercjalizacji Wynikow
Prac B+R minimum 0,5%
zgodnie z zapisami podanymi
Przychéd z w Umowie i Regulaminie.
) Komercjalizacji Wykonawca moze ~ Nalezy poda¢ udziat w Przychodzie z Komercjalizacji Wynikéw Prac B+R na poziomie
K7 | Technologia Wynikow Prac za.d(.eklarowac wyzszy, niz . co najmniej 0,5%. -
minimalny wymagany, Udziat
B+R w Przychodzie z
Komercjalizacji Wynikow
Prac B+R, za co otrzyma
dodatkowe punkty.
Zamawiajacy wymaga
Udziatu w Przychodzie z
Komercjalizacji Technologii
Zaleznych minimum 0,5%
Przychéd z zgodnie z zaypisami po.dfamymi
. Komercjalizacji w Umowie | Regglamlme. Nalezy podac¢ udziat w Przychodzie z Komercjalizacji Technologii Zaleznych na
K8 | Technologia Wykonawca moze L S -
Technologii zadeklarowac wyzszy, niz poziomie co najmniej 0,5%.
Zaleznych minimalny wymagany, Udziat
w Przychodzie z
Komercjalizacji Technologii
Zaleznych, za co otrzyma
dodatkowe punkty.
Cena za Whnioskodawca wskazuje Wynagrodzenie catkowite obejmujgce wszelkie roszczenia Wykonawcy wzgledem
K9 | Technologia realizacje wynagrodzenie oferowane za | NCBR za realizacje Etapu |, podane w ztotych polskich i kwocie okreslonej jako cena -
Etapu | realizacje Etapu | netto i w kwocie brutto z podatkiem VAT.
f:;:’zazi. Whioskodawca wskazuje Wynagrodzepie Fafkowite obejmujace wszelkie ros?cze.nia Wykona\/\{cy w.z.gledem
K10 | Technologia i[5 wynagrodzenie oferowane za NCBR .za reahzgqe Etapu Il, poda.ne w ztotych polskich i kwocie okreslonej jako cena )
Etapu . netto i w kwocie brutto z podatkiem VAT.
realizacje Etapu Il
Wynagrodzenie catkowite obejmujace wszelkie roszczenia Wykonawcy wzgledem
Cena za NCBR za realizacje Etapu lll, podane w ztotych polskich i kwocie okreslonej jako cena
realizacje Whioskodawca wskazuje netto i w kwocie brutto z podatkiem VAT.
K11 | Technologia wynagrodzenie oferowane za -
Etapu lll

realizacje Etapu lll

Cena za realizacje Etapu Ill nie moze by¢ nizsza niz suma parametréw K oraz K;w
Wymaganiu Konkursowym K1: Koszty catkowite.
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8. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Nazwa
L.P. Kategoria Wymagania Opis Wymagania Jakosciowego
Jakosciowego

Zamawiajacy wymaga przedstawienia opisu koncepcji Technologii, ktéra bedzie wynikiem udziatu Wnioskodawcy w Przedsiewzieciu.

W ramach przedsiewziecia wymagane jest opracowanie Technologii, ktore majg wptyw na parametry wymagan konkursowych z

uwzglednieniem m.in. wykonania konstrukcji budynku z elementéw prefabrykowanych/modutowych. W opisie koncepcji

Technologii musi zawiera¢ sie w szczegdlnosci:

a) wstep nt. oferowanych Technologii, ich historia, podstawy teoretyczne, referencje, zastosowanie na swiecie (jesli dotyczy),
b) charakterystyka Technologii opracowywanych w ramach Przedsiewziecia,

c)  opis Technologii z uwzglednieniem co wyréznia dang Technologie, w jakim zakresie ma przewage nad innymi technologiami,
d) opis perspektyw rozwoju Technologii,

e) tatwosc komercyjnego wdrozenia Technologii,

f)  schematy blokowe przygotowywanych Technologii (jesli dotyczy),

g) opis zatozen optymalnego zintegrowania technologii prefabrykowanej/modutowej konstrukcji budynku z instalacjg lub
instalacjami OZE,

h)  opis mozliwosci transportowych elementéw prefabrykowanych/modutéw,

J1 | Technologia Proponow.z.ma i) opis rozwigzan i schematy zwigzane z montazem prefabrykatéw/modutéw na budowie,
technologii i) uszczegdtowiony opis $redniego czasu produkcji i montazu prefabrykatéw/modutéw w zaleznosci od przeznaczenia i wielkosci

obiektu,

k)  opis zastosowanych technologii prefabrykowanych/modutowych z zestawieniem i opisem prefabrykatéw/modutéw uzytych
do budowy Demonstratora,

I)  opis stopnia wykornczenia elementéw technologii prefabrykowanych/modutowych z uwzglednieniem instalacji, stolarki
drzwiowej i okiennej, wykoriczenia powierzchni scian, podtdg i balkonow,

m) schematy potfgczen z fundamentem, potaczen pionowych i poziomych, prefabrykatéw/modutow,

n) opis rozwigzan zapewnianiajgcych szczelnosci konstrukcji i szczelnosci instalacji,

o) ryzyka zwigzane z produkcjg i eksploatacjg Technologii, oraz sposéb zapobiegania i zarzagdzania ryzykiem,

p) sktadowe Technologii, ktérymi Wnioskodawca juz dysponuje (opis ogdlny Background IP), a ktére dopiero musi opracowac
(opis ogdlny Foreground IP),

g) inne dokumenty, ktére Wnioskodawca moze zatgczy¢ do Whniosku jako Zataczniki.

Zamawiajagcy wymaga, aby Wnioskodawca przedstawit projekt koncepcyjny oferowanego Demonstratora Technologii.

Whioskodawca moze przedstawi¢ kilka wariantéw wskazanego projektu, przy czym Zamawiajacy podda ocenie wszystkie

propozycje, a w razie zawarcia Umowy Wykonawca bedzie realizowa¢ wariant najwyzej oceniony przez Zamawiajgcego. W Projekcie

koncepcyjnym nalezy podaé w szczegdlnosci:

a) (jesli dotyczy) nazwe wariantu projektu koncepcyjnego,

b) opis architektury Demonstratora, w tym: funkcja obiektu budowlanego, sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy, sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (oswietlenie i
nastonecznienie, gospodarka odpadami),

c) opis materiatéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych, wyposazenia, opis urzadzern AGD/RTV, rozwigzania materiatowe i
kolorystyczne elewacji,

d) zestawienie powierzchni, w tym powierzchnia zabudowy, powierzchnia utwardzona, powierzchnia biologicznie czynna,
powierzchnia catkowita, powierzchnia konstrukcji, powierzchnia netto, powierzchnia uzytkowa, powierzchnia ruchu,
powierzchnia techniczna,

Projekt e) zestawienie tabelaryczne wszystkich prefabrykatow/modutéw uzytych do konstrukcji budynku Demonstratora, z podaniem
koncepcyjny wymiaréw zewnetrznych oraz ich masy wyrazonej w tonach.

J2 | Technologia oferowanego f) opis rozwigzan konstrukcyjnych, w tym schemat konstrukcyjny z uwzglednieniem elementéw prefabrykowanych/modutéw,
Demonstratora | 8) schematy instalacyjne zawierajgce proponowane rozwigzania, materiaty uzyte do instalacji wraz z opisem,
Technologii h) opis rozwigzan zwigzanych z oszczedzaniem wody w budynku Demonstratora,

i) plan zagospodarowania dziatki w skali 1:500,

j) rzut fundamentéw w skali 1:100,

k) rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:100,

) rzut dachu w skali 1:100,

m)  przekrdj poprzeczny i podtuzny w skali 1:100,

n) elewacje w skali 1:100,

o) detale potaczenn montazowych elementéw w widoku 2D,

p) co najmniej 2 widoki budynku Demonstratora,

q) charakterystyczne detale architektoniczne budynku Demonstratora w skali 1:10,

r) rzuty z aranzacjg wnetrza wszystkich typow mieszkan (budynek spoteczny lub senioralny) lub catego budynku (budynek
jednorodzinny),

s) skrécony opis funkcjonalnosci systemu zarzadzania budynkiem.

Zamawiajacy wymaga, aby opracowana technologia modutowa/prefabrykowana oraz technologia neutralna klimatycznie dla

budynku spotecznego/senioralnego/jednorodzinnego (Rozwigzanie, w zalezno$ci od wybranego Strumienia do realizacji) byty

Rozwiazania innowacyjna np. w zakresie wykorzystywanych materiatéw, urzadzen, instalacji, produkcji energii, innowacyjnego zarzadzania

J3 | Technologia . . obiektem, energooszczednosci i wydajnosci procesowej, efektywnosci zastosowanych rozwigzan zmniejszajacych naktady
mnnowacyjne inwestycyjne, w tym maksymalne skrécenie czasu realizacji inwestycji. Innowacyjnos¢ nalezy rozumiec jako wdrozenie nowego lub

znaczgco udoskonalonego produktu, procesu lub ustugi w stosunku do istniejgcych na rynku rozwigzan. Zamawiajgcy wymaga, aby

Whioskodawca przedstawit pisemne uzasadnienie przyjetych koncepcji innowacyjnosci.

Zamawiajacy wymaga, aby Wnioskodawca w ramach Przedsiewziecia w jak najwiekszym stopniu elementy budynku wykonat w

J4 | Technologia Pre;at{)rykaclzj,a/ wytwoérni (poza miejscem budowy). Wnioskodawca jest zobowigzany do przedstawienia w polu ,Uzasadnienie spetnienia
modutowosé

wymagania”:
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L.P.

Kategoria

Nazwa
Wymagania
Jakosciowego

Opis Wymagania Jakosciowego

e opisu, uwzgledniajacego zatozenia ww. Technologii,

e zestawienia elementéw budynku Demonstratora, ktére sg wykonywane w wytwérni (poza miejscem budowy) oraz opisem
ich jakosci,

e zestawienia elementéw budynku Demonstratora oraz prac budowlano-montazowych, ktére sg wykonywane na miejscu,

e korzysci ekonomiczno-srodowiskowych wynikajacych z elementéw budynku Demonstratora w

kontrolowanych warunkach wytwérni.

wytworzenia

J5

Demonstrator

Inteligentny
budynek

Zamawiajacy wymaga, aby system zarzadzania budynkiem (ang. Building Management System - BMS) w Demonstratorze cechowat
sie w jak najwyzszym stopniu ergonomig urzadzen, prostotg funkcjonowania oraz catosciowa funkcjonalnoscig. Wnioskodawca jest
zobowigzany do przedstawienia we Wniosku:

a) opisu, uwzgledniajgcego zatozenia zintegrowanego systemu BMS pozwalajgcego zarzadzac energig elektryczng, energia
cieplng, wentylacjg, klimatyzacja (jesli taka jest przewidziana przez Wnioskodawce zgodnie z wymaganiami opcjonalnymi),
wodg i $Sciekami przez uzytkownika mieszkania/administratora budynku

b) opisu rejestracji zuzycia energii przez konkretne urzgdzenia oraz mozliwosci ich zdalnego sterowania przez smartfona
(aplikacja w systemie Android/ iOS na zasadach licencji ustalonych z producentem),

c) opisu sposobu rejestracji danych, ich analizy i przechowywania,

d) sposobow pozwalajacych ograniczy¢ zuzycie wody i energii poprzez funkcjonowanie systemu,

e) przyktadow dziatan korygujgcych zwyczaje uzytkownikdw korzystajacych z systemu BMS.

J6

Demonstrator

Magazynowani
e energii

Zamawiajacy wymaga, aby Wnioskodawca w ramach Przedsiewziecia dzieki opracowanej Technologii w jak najwyzszym stopniu
osiggnat samowystarczalnos$¢ energetyczng budynku Demonstratora z wykorzystaniem produkowanej energii z OZE na miejscu oraz
magazynow energii. Wnioskodawca jest zobowigzany do przedstawienia we Wniosku, uwzgledniajgcego zatozenia ww. technologii,
sposéb magazynowania energii, rodzaj magazynowanej energii (np. ciepto, energia elektryczna, chtéd) oraz wydajno$é magazynow
energii ze wzgledu na rodzaj energii.

J7

Demonstrator

Aranzacja i
zagospodarowa
nie terenu

Zamawiajacy wymaga, aby na terenie wokét Demonstratora znajdowata sie powierzchnia biologicznie czynna z zachowaniem w jak
najwyzszym stopniu bioréznorodnosci, naturalnosci, zapewnienia odpowiedniej ilosci wody do utrzymania zieleni oraz strefa
rekreacyjna dla mieszkaricow. Rozwigzania w tym zakresie mogg obejmowac np. tgki kwietne, miejsca pod uprawe kwiatow, zidt,
uprawe owocow i warzyw, stoty szachowe, sitownie plenerowe, place zabaw, , zywe szatasy”, tunele z wikliny, krany z dtawikiem,
ekologiczne $ciezki edukacyjne z tablicami informacyjnymi i odpowiednimi rekwizytami, oraz inne elementy rekreacyjne dla
uzytkownikéw budynkéw demonstracyjnych. Wnioskodawca jest zobowigzany do przedstawienia we Wniosku:

a) rozszerzonego opis dot. zagospodarowania terenu wokét budynku z uwzglednieniem ww. wymagan oraz zastosowanych

materiatéw,
b) uszczegotowionego planu zagospodarowania dziatki z podaniem rozwigzan dot. stref rekreacyjnych.

J8

Wykonawca

Doswiadczenie
Wykonawcy

Wymaga sie, aby Whnioskodawca wykazat we Whniosku doswiadczenie w projektowaniu i budowie obiektéw kubaturowych
mieszkaniowych efektywnych energetycznie oraz innych technologii majgcych wptyw na bilans energetyczny w budynkach, w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania Wniosku, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci Wnioskodawcy byt krétszy
— w tym okresie. Zamawiajacy wymaga, aby doswiadczenie poparte byto referencjami, dotgczonymi do Whniosku w postaci
zatgcznikdow.

Zamawiajacy wymaga, by Wnioskodawca wykazat zrealizowane lub realizowane w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania Wniosku, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci byt krétszy — w tym okresie, projekty B+R w obszarze technologii majgcych
wptyw na bilans energetyczny w budynkach. Zamawiajgcy wymaga, aby Whnioskodawca udokumentowat doswiadczenie
przedstawiajac pisemne referencji potwierdzajgce rodzaj, jakos$¢ i kwote zrealizowanych wdrozen, o ktérych mowa powyzej.

J9

Wykonawca

Zespot
Projektowy

Zamawiajacy wymaga, aby Whnioskodawca opisat Zespot Projektowy, jaki Wnioskodawca planuje zaangazowac do realizacji
Przedsiewziecia. Wnioskodawca zobowigzany jest wykaza¢ we Whniosku w szczegdlnosci doswiadczenie zawodowe Cztonkow
Zespotu Projektowego liczone w miesigcach oraz obszar za jaki dany Cztonek Zespotu Projektowego bedzie odpowiedzialny w
Przedsiewzieciu.
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