
AT

Nr linii
Nr 

elem. 

na linii Typ elementu

Strefa 

dozorowa Opis wejść/wyjść Opis użytkownika / nr pomieszczenia

Linia 1 1 Ręczny ostrzegacz pożarowy 1 --- ROP pom. 1/12 X X X X X X X X

2 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 2

--- Czujka pom. 1/12 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

3 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 3

--- Czujka pom. 1/11 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

4 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 4

--- Czujka pom. 1/10 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

5 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 5

--- Czujka pom. 1/09 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD08

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD09

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD10

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD26

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 6                                                                                                               

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 8                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

7 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 6

---
Czujka pom. 1/18 przestrzeń sufitu 
podwieszanego, przed pom. 1/10

X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

8 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 6

--- Czujka pom. 1/18, przed pom. 1/10 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

9 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 7

--- Czujka pom. 1/31 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

10 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 8

--- Czujka pom. 1/30 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

11 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 9

--- Czujka pom. 1/29 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

12 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 10

--- Czujka pom. 1/28 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

13 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 6

---
Czujka pom. 1/18 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przed windą
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

14 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 6

--- Czujka pom. 1/18, przed windą X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Centrala oddymiania klatki K2 - 
alarm z centrali oddymiania

X X X X X X X X

Wejście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Centrala oddymiania klatki K2 - 
usterka centrali oddymiania

X

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Centrala oddymiania klatki K2 - praca 
centrali oddymiania

Wejście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 6                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 7                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 8                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wyjście nr 1                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Centrala oddymiania klatki K2 - 
sygnał uruchomienia oddymiania

16 Podwójna optyczna czujka dymu, 
termiczna i tlenku węgla 11

--- Czujka pom. 1/26 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

17 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 12

--- Czujka pom. 1/27 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

18 Ręczny ostrzegacz pożarowy 13 --- ROP pom. 1/27 X X X X X X X X

19 Ręczny ostrzegacz pożarowy 14 --- ROP pom. K2 - parter X X X X X X X X

20 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 15

--- Czujka pom. K2 - parter X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD03

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD04

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD05

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD06

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie dźwigiem - zjazd 
pożarowy dźwigu D2

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
22 Ręczny ostrzegacz pożarowy 16 --- ROP pom. -1/19a X X X X X X X X

23 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 17

--- Czujka pom. -1/19a od strony K3 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

24 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 17

---
Czujka pom. -1/19a przestrzeń sufitu 

podwieszanego, od strony K3
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

25 Ręczny ostrzegacz pożarowy 16 --- ROP pom. K3 piwnica X X X X X X X X

26 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 18

--- Czujka pom. -1/18 korytarz X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

27 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 18

--- Czujka pom. -1/18 przy celach X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

28 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 19

--- Czujka pom. -1/17 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

29 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 20

--- Czujka pom. -1/16 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

30 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 21

--- Czujka pom. -1/14 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

31 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 22

--- Czujka pom. -1/13 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

32 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 22

---
Czujka pom. -1/13 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

33 Podwójna optyczna czujka dymu, 
termiczna i tlenku węgla 23

--- Czujka pom. -1/12 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

34 Podwójna optyczna czujka dymu, 
termiczna i tlenku węgla 23

--- Czujka pom. -1/12 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

35 Podwójna optyczna czujka dymu, 
termiczna i tlenku węgla 23

--- Czujka pom. -1/12 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

36 Podwójna optyczna czujka dymu, 
termiczna i tlenku węgla 23

--- Czujka pom. -1/12 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

37 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 24

--- Czujka pom. -1/11 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

38 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 24

--- Czujka pom. -1/11 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

39 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

17
---

Czujka pom. -1/19a przestrzeń sufitu 
podwieszanego, przed pom.            -

1/11
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

40 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 17

---
Czujka pom. -1/19a, przed pom.          

-1/11
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

41 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 25

--- Czujka pom. -1/10 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

42 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 26

--- Czujka pom. -1/09 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

43 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 27

--- Czujka pom. -1/08 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

44 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 28

--- Czujka pom. -1/07 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

45 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

17
---

Czujka pom. -1/19b przestrzeń sufitu 
podwieszanego, przed pom.            -

1/08
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

46 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 17

---
Czujka pom. -1/19b, przed pom.            

-1/08
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

47 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 17

---
Czujka pom. -1/19c przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przed windą
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

48 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 17

--- Czujka pom. -1/19c, przed windą X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

49 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 29

--- Czujka pom. -1/23 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

50 Ręczny ostrzegacz pożarowy 16 --- ROP pom. -1/19b, przed windą X X X X X X X X

51 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 30

--- Czujka pom. -1/22 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

52 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 31

--- Czujka pom. -1/21 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

53 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 32

--- Czujka pom. -1/20 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

54 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 15

--- Czujka pom. K2 piwnica X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - klapa ppoż. 
K3 - zamknięcie klapy

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - klapa ppoż. 
K4 - zamknięcie klapy

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - klapa ppoż. 
K5 - zamknięcie klapy

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - klapa ppoż. 
K6 - zamknięcie klapy

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - panel 
wentylacji w TPP.3 - wyłączenie 

zasilania wentylacji
Wyjście nr 6                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 8                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
K3 - klapa zamknięta

Wejście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
K3 - klapa otwarta

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
K4 - klapa zamknięta

Wejście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
K4 - klapa otwarta

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
K5 - klapa zamknięta

Wejście nr 6                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
K5 - klapa otwarta

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
K6 - klapa zamknięta

Wejście nr 8                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
K6 - klapa otwarta

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 6                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 7                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 8                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wyjście nr 1                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu
Monitoring zasilacza ZSP:03 X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Uruchomienie linii sygnalizatorów 
LS01

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Wyzwolenie rolety ppoż R1 pom. 
1/12 / 1/13

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Wyzwolenie rolety ppoż R2 pom. 
1/14 / 1/18

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - panel 
wentylacji w TP0.3 - wyłączenie 

zasilania wentylacji
Wyjście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone  

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 6                                                                                                               

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 8                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring stanu rolety ppoż R1 
pom. 1/12 / 1/13

X

Wejście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring stanu rolety ppoż R2 
pom. 1/14 / 1/18

X

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wejście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring zasilacza ZSP:04 X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Uruchomienie linii sygnalizatorów 
LS02

62 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 33

--- Czujka pom. 1/25 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

63 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 34

---
Czujka pom. 1/24 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

64 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 34

--- Czujka pom. 1/24 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

65 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 6

---
Czujka pom. 1/18 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy toaletach
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

66 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 6

--- Czujka pom. 1/18, przy toaletach X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

67 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 35

---
Czujka pom. 1/23 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

68 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 35

--- Czujka pom. 1/23 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

69 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 36

--- Czujka pom. 1/22 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

70 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 36

---
Czujka pom. 1/22 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

71 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 37

--- Czujka pom. 1/21 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

72 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 37

---
Czujka pom. 1/21 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD11

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD12

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały 
Wyłączenie SKD - kontroler KD13

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone  
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
74 Czujka optyczna w obudowie 

płaskiej 38
--- Czujka pom. 1/20 X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

75 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 39

--- Czujka pom. 1/19 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

76 Ręczny ostrzegacz pożarowy
40

---
ROP zewnętrzny IP65, przy 

przejeździe
X X X X X X X X

77 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 41

--- Czujka pom. K3 parter X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

78 Ręczny ostrzegacz pożarowy 42 --- ROP pom. K3 parter X X X X X X X X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - centrala 
went. sali narad - wyłączenie centrali

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - klapa ppoż. 
K7 - zamknięcie klapy

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały 

Sterowanie wentylacją - klapa ppoż. 
K8 - zamknięcie klapy

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone  
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wejście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
K7 - klapa zamknięta

Wejście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
K7 - klapa otwarta

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
K8 - klapa zamknięta

Wejście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
K8 - klapa otwarta

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
81 Czujka optyczna w obudowie 

płaskiej 43
--- Czujka pom. 1/17 X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

82 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 43

--- Czujka pom. 1/17 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

83 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 6

--- Czujka pom. 1/18, przy sali narad X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

84 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 6

---
Czujka pom. 1/18 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy sali narad
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

85 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 44

--- Czujka pom. 1/16 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

86 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 45

--- Czujka pom. 1/15 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

87 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 46

--- Czujka pom. 1/14 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

88 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

6
---

Czujka pom. 1/18 przestrzeń sufitu 
podwieszanego, przy wejściu 

głównym
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

89 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 6

---
Czujka pom. 1/18, przy wejściu 

głównym
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

90 Ręczny ostrzegacz pożarowy
47

---
ROP pom. 1/18, przy wejściu 

głównym
X X X X X X X X

91 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 48

--- Czujka pom. 1/13 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

92 Ręczny ostrzegacz pożarowy 49 --- ROP pom. 1/13 X X X X X X X X

Linia 2 Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone  
Wyjście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone  

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone  

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 6                                                                                                               

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 8                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wejście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring zasilacza ZSP:05 X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Uruchomienie linii sygnalizatorów 
LS03

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - panel 
wentylacji w TP1.3 - wyłączenie 

zasilania wentylacji
Wyjście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone  

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone  

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 6                                                                                                               

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 8                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
6 Czujka optyczna w obudowie 

płaskiej 50
--- Czujka w szachcie X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

7 Ręczny ostrzegacz pożarowy 51 --- ROP pom. 2/30, przy windzie X X X X X X X X

8 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 52

---
Czujka pom. 2/30 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy windzie
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

9 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 52

--- Czujka pom. 2/30, przy windzie X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

10 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 15

--- Czujka pom. K2 - I piętro X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

11 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 53

--- Czujka pom. 2/31 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

12 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 54

--- Czujka pom. 2/32 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

13 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 55

--- Czujka pom. 2/33 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

14 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 56

--- Czujka pom. 2/34 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

15 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 52

--- Czujka pom. 2/30, przed pom. 2/11 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

16 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 52

---
Czujka pom. 2/30 przestrzeń sufitu 
podwieszanego, przed pom. 2/11

X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD14

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD15

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały 
Wyłączenie SKD - kontroler KD16

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały 
Wyłączenie SKD - kontroler KD17

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 6                                                                                                               

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 8                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

18 Ręczny ostrzegacz pożarowy 51 --- ROP pom. 2/30, przed pom. 2/10 X X X X X X X X

19 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 57

--- Czujka pom. 2/10 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

20 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 58

--- Czujka pom. 2/11 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

21 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 59

--- Czujka pom. 2/12 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

22 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 60

--- Czujka pom. 2/13 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

23 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 61

--- Czujka pom. 2/14 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

24 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 52

---
Czujka pom. 2/30 przestrzeń sufitu 
podwieszanego, przed pom. 2/14

X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

25 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 52

--- Czujka pom. 2/30, przed pom. 2/14 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

26 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 62

--- Czujka pom. 2/15 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

27 Czujka zasysająca 63 --- Czujka pom. 2/16 X X X po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu
Monitoring zasilacza ZSP:06 X

Wejście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 6                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 7                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 8                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wyjście nr 1                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

29 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 64

--- Czujka pom. 2/17 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

30 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 65

--- Czujka pom. 2/18 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

31 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 66

--- Czujka pom. 2/19 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

32 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 67

--- Czujka pom. 2/20 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

33 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 68

--- Czujka pom. 2/22 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

34 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 69

--- Czujka pom. 2/23 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

35 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 70

--- Czujka pom. 2/21 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

36 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 70

---
Czujka pom. 2/21 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD18

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD19

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały 
Wyłączenie SKD - kontroler KD20

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały 
Wyłączenie SKD - kontroler KD21

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 6                                                                                                               

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 8                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

38 Ręczny ostrzegacz pożarowy 71 --- ROP pom. 2/21 X X X X X X X X

39 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 72

--- Czujka pom. 2/24 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

40 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 73

--- Czujka pom. 2/25 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

41 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 73

---
Czujka pom. 2/25 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

42 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 74

---
Czujka pom. 2/26 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

43 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 74

--- Czujka pom. 2/26 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

44 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 75

--- Czujka pom. 2/27 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

45 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 75

---
Czujka pom. 2/27 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

46 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 52

--- Czujka pom. 2/30, przy toaletach X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

47 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 52

---
Czujka pom. 2/30 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy toaletach
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

48 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 76

--- Czujka pom. 2/28 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

49 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 76

---
Czujka pom. 2/28 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

50 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 52

--- Czujka pom. 2/30, przed pom. 2/16 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

51 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 52

---
Czujka pom. 2/30 przestrzeń sufitu 
podwieszanego, przed pom. 2/16

X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

52 Ręczny ostrzegacz pożarowy 51 --- ROP pom. 2/30, przed pom. 2/16 X X X X X X X X

53 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 77

--- Czujka pom. 2/29 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Linia 3 Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone  

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone  
Wyjście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone  
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wejście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring zasilacza ZSP:07 X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Uruchomienie linii sygnalizatorów 
LS04

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - panel 
wentylacji w TP2.3 - wyłączenie 

zasilania wentylacji
Wyjście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone  

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone  

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 6                                                                                                               

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 8                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

6 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 78

---
Czujka pom. 3/29 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przed windą
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

7 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 78

--- Czujka pom. 3/29, przed windą X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

8 Ręczny ostrzegacz pożarowy 79 --- ROP pom. 3/29, przed windą X X X X X X X X

9
Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

15
--- Czujka pom. K2 - II piętro X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

10
Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

80
--- Czujka pom. 3/30 X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

11 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 81

--- Czujka pom. 3/31 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

12 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 82

--- Czujka pom. 3/32 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

13 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 83

--- Czujka pom. 3/33 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

14 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 84

--- Czujka pom. 3/10 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD59

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD63

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały 
Wyłączenie SKD - kontroler KD64

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone  
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

16 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 78

--- Czujka pom. 3/29, przed pom. 3/11 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

17 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 78

---
Czujka pom. 3/29 przestrzeń sufitu 
podwieszanego, przed pom. 3/11

X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

18 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 85

--- Czujka pom. 3/11 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

19 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 86

--- Czujka pom. 3/12 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

20 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 87

--- Czujka pom. 3/13 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

21 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 88

--- Czujka pom. 3/14 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

22 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 89

--- Czujka pom. 3/15 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

23 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 90

--- Czujka pom. 3/16 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

24 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 91

--- Czujka pom. 3/17 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

25 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 92

--- Czujka pom. 3/18 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

26 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 93

--- Czujka pom. 3/19 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

27 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 94

--- Czujka pom. 3/20 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

28 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 95

--- Czujka pom. 3/21 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

29 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 96

--- Czujka pom. 3/22 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

30 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 97

--- Czujka pom. 3/23 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

31 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 78

--- Czujka pom. 3/29, przed pom. 3/19 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

32 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 78

---
Czujka pom. 3/29 przestrzeń sufitu 
podwieszanego, przed pom. 3/19

X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

33 Ręczny ostrzegacz pożarowy 79 --- ROP pom. 3/29, przed pom. 3/18 X X X X X X X X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD60

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD61

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały 
Wyłączenie SKD - kontroler KD62

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone  
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

35 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 98

---
Czujka pom. 3/24 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

36 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 98

--- Czujka pom. 3/24 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

37 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 99

---
Czujka pom. 3/25 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

38 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 99

--- Czujka pom. 3/25 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

39 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 100

--- Czujka pom. 3/26 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

40 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 100

---
Czujka pom. 3/26 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

41 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 78

--- Czujka pom. 3/29, przy toaletach X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

42 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 78

---
Czujka pom. 3/29 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy toaletach
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

43 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 101

--- Czujka pom. 3/27 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

44 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 101

---
Czujka pom. 3/27 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

45 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 78

--- Czujka pom. 3/29, przed pom. 3/17 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

46 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 78

---
Czujka pom. 3/29 przestrzeń sufitu 
podwieszanego, przed pom. 3/17

X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

47 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 102

--- Czujka pom. 3/28 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Linia 4 Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone  

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone  
Wyjście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone  
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wejście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring zasilacza ZSP:08 X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Uruchomienie linii sygnalizatorów 
LS05

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - panel 
wentylacji w TP3.3 - wyłączenie 

zasilania wentylacji
Wyjście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone  

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone  

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 6                                                                                                               

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 8                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

6 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 103

---
Czujka pom. 4/30 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przed windą
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

7 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 103

--- Czujka pom. 4/30, przed windą X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

8 Ręczny ostrzegacz pożarowy 104 --- ROP pom. 4/30, przed windą X X X X X X X X

9 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 15

--- Czujka pom. K2 - III piętro X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

10 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 105

--- Czujka pom. 4/31 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

11 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 106

--- Czujka pom. 4/32 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

12 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 107

--- Czujka pom. 4/33 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

13 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 108

--- Czujka pom. 4/34 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

14 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 109

--- Czujka pom. 4/10 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD77

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD78

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały 
Wyłączenie SKD - kontroler KD82

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały 
Wyłączenie SKD - kontroler KD83

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 6                                                                                                               

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 8                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

16 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 103

--- Czujka pom. 4/30, przed pom. 4/11 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

17 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 103

---
Czujka pom. 4/30 przestrzeń sufitu 
podwieszanego, przed pom. 4/11

X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

18 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 110

--- Czujka pom. 4/11 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

19 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 111

--- Czujka pom. 4/12 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

20 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 112

--- Czujka pom. 4/13 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

21 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 113

--- Czujka pom. 4/14 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

22 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 114

--- Czujka pom. 4/15 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

23 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 115

--- Czujka pom. 4/16 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

24 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 116

--- Czujka pom. 4/17 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

25 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 117

--- Czujka pom. 4/18 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

26 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 118

--- Czujka pom. 4/19 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

27 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 119

--- Czujka pom. 4/20 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

28 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 120

--- Czujka pom. 4/21 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

29 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 121

--- Czujka pom. 4/29 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

30 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 122

--- Czujka pom. 4/30 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

31 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 103

--- Czujka pom. 4/30, przed pom. 4/23 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

32 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 103

---
Czujka pom. 4/30 przestrzeń sufitu 
podwieszanego, przed pom. 4/23

X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

33 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 123

--- Czujka pom. 4/24 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

34 Ręczny ostrzegacz pożarowy 104 --- ROP pom. 4/30, przed pom. 4/18 X X X X X X X X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD79

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD80

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały 
Wyłączenie SKD - kontroler KD81

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone  
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

36 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 124

---
Czujka pom. 4/25 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

37 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 124

--- Czujka pom. 4/25 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

38 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 125

---
Czujka pom. 4/26 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

39 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 125

--- Czujka pom. 4/26 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

40 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 126

--- Czujka pom. 4/27 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

41 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 126

---
Czujka pom. 4/27 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

42 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 103

--- Czujka pom. 4/30, przy toaletach X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

43 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 103

---
Czujka pom. 4/30 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy toaletach
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

44 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 127

--- Czujka pom. 4/28 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

45 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 127

---
Czujka pom. 4/28 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

46 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 103

---
Czujka pom. 4/30 przestrzeń sufitu 
podwieszanego, przed pom. 4/17

X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

47 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 103

--- Czujka pom. 4/30, przed pom. 4/17 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

48 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 128

--- Czujka pom. 4/29 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Linia 5 Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - jednostka 
klim. K-R - wyłączenie jednostki

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - jednostka 
klim. K-S2 - wyłączenie jednostki

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały 

Sterowanie wentylacją - jednostka 
klim. K-S2 - wyłączenie jednostki

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały 

Sterowanie wentylacją - jednostka 
klim. BPP - wyłączenie jednostki

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały 

Sterowanie wentylacją - jednostka 
klim. A0 - wyłączenie jednostki

Wyjście nr 6                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały 

Sterowanie wentylacją - jednostka 
klim. AR - wyłączenie jednostki

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały 

Sterowanie wentylacją - jednostka 
klim. RK - wyłączenie jednostki

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wejście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring zasilacza ZSP:09 X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Uruchomienie linii sygnalizatorów 
LS06

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - panel 
wentylacji w TP4.3 - wyłączenie 

zasilania wentylacji
Wyjście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - jednostka 
klim. - wyłączenie jednostki

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały 

Sterowanie wentylacją - jednostka 
klim. - wyłączenie jednostki

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały 

Sterowanie wentylacją - jednostka 
klim. - wyłączenie jednostki

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały 

Sterowanie wentylacją -panel 
wentylatorów wyciągowych - 
wyłączenie zasilania panelu 

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

6 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 129

---
Czujka pom. 5/30 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przed windą
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

7 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 129

--- Czujka pom. 5/30, przed windą X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

8 Ręczny ostrzegacz pożarowy 130 --- ROP pom. 5/30, przed windą X X X X X X X X

9 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 15

--- Czujka pom. K2 - IV piętro X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

10 Czujka zasysająca dymu 131 --- Czujka pom. 5/30, przed windą X X X po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone  
Wyjście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone  

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone  

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 6                                                                                                               

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 8                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

12 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 132

--- Czujka pom. 5/31 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

13 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 133

--- Czujka pom. 5/32 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

14 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 134

--- Czujka pom. 5/33 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

15 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 135

--- Czujka pom. 5/34 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

16 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 136

--- Czujka pom. 5/10 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD96

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD97

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały 
Wyłączenie SKD - kontroler KD101

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały 
Wyłączenie SKD - kontroler KD102

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 6                                                                                                               

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 8                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

18 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 129

--- Czujka pom. 5/30, przed pom. 5/11 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

19 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 129

---
Czujka pom. 5/30 przestrzeń sufitu 
podwieszanego, przed pom. 5/11

X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

20 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 137

--- Czujka pom. 5/11 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

21 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 138

--- Czujka pom. 5/12 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

22 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 139

--- Czujka pom. 5/13 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

23 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 140

--- Czujka pom. 5/14 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

24 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 141

--- Czujka pom. 5/15 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

25 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 142

--- Czujka pom. 5/16 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

26 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 143

--- Czujka pom. 5/17 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

27 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 144

--- Czujka pom. 5/18 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

28 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 145

--- Czujka pom. 5/19 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

29 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 146

--- Czujka pom. 5/20 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

30 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 147

--- Czujka pom. 5/21 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

31 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 148 --- Czujka pom. 5/22 X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

32 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 149 --- Czujka pom. 5/23 X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

33 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 129

--- Czujka pom. 5/30, przed pom. 5/19 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

34 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 129

---
Czujka pom. 5/30 przestrzeń sufitu 
podwieszanego, przed pom. 5/19

X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

35 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 150

--- Czujka pom. 5/24 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

36 Ręczny ostrzegacz pożarowy 130 --- ROP pom. 5/30, przed pom. 5/18 X X X X X X X X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD98

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD99

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały 
Wyłączenie SKD - kontroler KD100

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone  
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

38 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 151 ---

Czujka pom. 5/25 przestrzeń sufitu 
podwieszanego

X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

39 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 151

--- Czujka pom. 5/25 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

40 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 152

---
Czujka pom. 5/26 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

41 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 152

--- Czujka pom. 5/26 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

42 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 153 --- Czujka pom. 5/27 X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

43 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 153 ---

Czujka pom. 5/27 przestrzeń sufitu 
podwieszanego

X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

44 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 129

--- Czujka pom. 5/30, przy toaletach X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

45 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 129

---
Czujka pom. 5/30 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy toaletach
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

46 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 154

--- Czujka pom. 5/28 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

47 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 154 ---

Czujka pom. 5/28 przestrzeń sufitu 
podwieszanego

X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

48 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem 129 ---

Czujka pom. 5/30 przestrzeń sufitu 
podwieszanego, przed pom. 5/17

X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

49 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 129

--- Czujka pom. 5/30, przed pom. 5/17 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

50 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 155

--- Czujka pom. 5/29 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

51 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej 50

--- Czujka w szachcie X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

55 Moduł 8 wyj.

---

56 Moduł 8 wej./1wyj.

---

37 Moduł 8 wyj.

---

73 Moduł 8 wyj.

---

Moduł 8 wyj.

---

79

80 Moduł 8 wej./1wyj.

---

2 Moduł 8 wej./1wyj.

---

3

17 Moduł 8 wyj.
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21 Moduł 8 wyj.

---

Topologia: Magistrala

Czas T1: 60[s]
Czas T2: 360[s], włączony
Czas T3:30[s], włączony
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Czas T4: 0[s], wyłączony

Nazwa systemu: INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU (SSP) ORAZ WYSTEROWAŃ URZĄDZENIAMI POŻAROWYMI - matryca CSP1
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6 Moduł 8 wyj.

---

15 Moduł 8 wej./1wyj.
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Moduł linii sygnalizatorów

---

4 Moduł 8 wyj.

---
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1 Moduł 8 wyj.

---

61 Moduł linii sygnalizatorów

---

59 Moduł 8 wyj.

---

60 Moduł 8 wej./1wyj.

---

57 Moduł 8 wej./1wyj.

---

58 Moduł linii sygnalizatorów

---

Moduł 8 wej./1wyj.

---

4

5 Moduł 8 wej./1wyj.

---

1 Moduł 8 wej./1wyj.

---

2 Moduł 8 wyj.

---

3 Moduł linii sygnalizatorów

---

---

28 Moduł 8 wej./1wyj.

---

34 Moduł 8 wyj.

---

1 Moduł 8 wej./1wyj.

---

5 Moduł 8 wyj.

---

15 Moduł 8 wyj.

---

4 Moduł 8 wej./1wyj.

---

5 Moduł 8 wyj.

---

2 Moduł 8 wyj.

---

3 Moduł linii sygnalizatorów

---

2 Moduł 8 wyj.

---

15 Moduł 8 wyj.

---

35 Moduł 8 wyj.

---
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37 Moduł 8 wyj.

---

11 Moduł 8 wyj.

---

5 Moduł 8 wyj.

---

17 Moduł 8 wyj.

---

3 Moduł linii sygnalizatorów

---

4 Moduł 8 wej./1wyj.

---

1 Moduł 8 wej./1wyj.

---


