
AT

Nr linii
Nr 

elem. 

na linii 

Typ elementu

Strefa 

dozorowa Opis wejść/wyjść Opis użytkownika / nr pomieszczenia

Linia 
11

1 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

501 --- Czujka pom. -1/30 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD23

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
3 Ręczny ostrzegacz pożarowy 502 --- ROP pom. -1/28 X X X X X X X X

4 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

503 --- Czujka pom. K1 - piwnica X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

5 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

504 ---
Czujka pom. pod schodami K1 

piwnica
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

6 Ręczny ostrzegacz pożarowy 505 --- ROP pom. -1/39 X X X X X X X X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD22

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie dźwigiem - zjazd 
pożarowy dźwigu D1

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 6                                                                                                               

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 8                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

8 Podwójna optyczna czujka dymu, 
termina i tlenku węgla

506 --- Czujka pom. -1/38 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

9 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

507 ---
Czujka pom. -1/40 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

10 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

507 --- Czujka pom. -1/40 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

11 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

507 ---
Czujka pom. -1/40 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

12 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

507 --- Czujka pom. -1/40 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

13 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

507 ---
Czujka pom. -1/40 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu
Monitoring zasilacza ZSP:20 X

Wejście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 1 w pom. -1/40 - klapa zamknięta

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 1 w pom. -1/40 - klapa otwarta

Wejście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 2 w pom. -1/40 - klapa zamknięta

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 2 w pom. -1/40 - klapa otwarta

Wejście nr 6                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 7                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 8                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wyjście nr 1                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - klapa ppoż. 
nr 1 w pom. -1/40 - zamknięcie 

klapy
Wyjście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - klapa ppoż. 
nr 2 w pom. -1/40 - zamknięcie 

klapy
Wyjście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

14 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

507 ---
Czujka pom. -1/40 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

15 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

507 --- Czujka pom. -1/40 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

16 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

507 ---
Czujka pom. -1/40 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

17 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

507 --- Czujka pom. -1/40 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

18 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

507 ---
Czujka pom. -1/40 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

19 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

508 --- Czujka pom. -1/39 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

20 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

508 ---
Czujka pom. -1/39 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

21 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

509 --- Czujka pom. -1/28 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

22 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

509 ---
Czujka pom. -1/28 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

23 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

510 --- Czujka pom. -1/27 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

24 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

510 ---
Czujka pom. -1/27 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

25 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

511 --- Czujka pom. -1/26 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

26 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

511 ---
Czujka pom. -1/26 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu
Monitoring zasilacza ZSP:02 X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Uruchomienie linii sygnalizatorów 
LS04

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
K2 - klapa zamknięta

Wejście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
K2 - klapa otwarta

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 1 w pom. -1/30 - klapa zamknięta

Wejście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 1 w pom. -1/30 - klapa otwarta

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 2 w pom. -1/30 - klapa zamknięta

Wejście nr 6                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 2 w pom. -1/30 - klapa otwarta

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - klapa ppoż. 
K2 - zamknięcie klapy

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją -panel 
wentylacji w TPP.22 - wyłączenie 

zasilania wentylatorów
Wyjście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - klapa ppoż. 
nr 1 w pom. -1/30 - zamknięcie 

klapy
Wyjście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - klapa ppoż. 
nr 2 w pom. -1/30 - zamknięcie 

klapy
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

30 Podwójna optyczna czujka dymu, 
termina i tlenku węgla

512 --- Czujka pom. -1/24 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

31 Podwójna optyczna czujka dymu, 
termina i tlenku węgla

512 --- Czujka pom. -1/24 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

32 Podwójna optyczna czujka dymu, 
termina i tlenku węgla

512 --- Czujka pom. -1/24 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

33 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

513 --- Czujka pom. -1/25 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

34 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

509 --- Czujka pom. -1/28 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

35 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

509 ---
Czujka pom. -1/28 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

36 Podwójna optyczna czujka dymu, 
termina i tlenku węgla

514 --- Czujka pom. -1/06 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

37 Podwójna optyczna czujka dymu, 
termina i tlenku węgla

514 --- Czujka pom. -1/06 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

38 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

515 --- Czujka pom. -1/05 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

39 Ręczny ostrzegacz pożarowy 502 --- ROP pom. -1/28 X X X X X X X X

40 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

509 --- Czujka pom. -1/28 przy pom. -1/05 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD01

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

42 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

516 --- Czujka pom. -1/04 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

43 Podwójna optyczna czujka dymu, 
termina i tlenku węgla

517 --- Czujka pom. -1/03 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

44 Podwójna optyczna czujka dymu, 
termina i tlenku węgla

517 --- Czujka pom. -1/03 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

45 Podwójna optyczna czujka dymu, 
termina i tlenku węgla

517 --- Czujka pom. -1/03 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

46 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

518 --- Czujka pom. -1/02 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

47 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

518 --- Czujka pom. -1/02 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Monitoring zasilacza ZSP:01 X

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - klapa ppoż. 
K1 - zamknięcie klapy

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - klapa ppoż. 
między pom. -1/01 a -1/32 - 

zamknięcie klapy
Wyjście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 6                                                                                                               

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 8                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
K1 - klapa zamknięta

Wejście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
K1 - klapa otwarta

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
między pom. -1/01 a -1/32 - klapa 

zamknięta
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
między pom. -1/01 a -1/32 - klapa 

otwarta
Wejście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 6                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 7                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 8                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wyjście nr 1                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

50 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

519 --- Czujka pom. -1/29 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

51 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

520 --- Czujka pom. -1/31 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

52 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

521 ---
Czujka pom. -1/32 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

53 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

521 --- Czujka pom. -1/32 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

54 Ręczny ostrzegacz pożarowy 522 --- ROP pom. -1/32 X X X X X X X X

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
56 Czujka zasysająca 523 --- Czujka pom. -1/01 X X X po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD24

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD25

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 6                                                                                                               

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 8                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

58 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

521 ---
Czujka pom. -1/32 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

59 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

521 --- Czujka pom. -1/32 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

60 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

524 --- Czujka pom. -1/34 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

61 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

525 --- Czujka pom. -1/35 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

62 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

526 --- Czujka pom. -1/36 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

63 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

527 --- Czujka pom. -1/37 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

64 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

521 ---
Czujka pom. -1/32 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

65 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

521 --- Czujka pom. -1/32 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

66 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

528 --- Czujka pom. -1/33 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

67 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

528 ---
Czujka pom. -1/33 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Linia  
12

1 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

529 --- Czujka pom. 1/08 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

2 Ręczny ostrzegacz pożarowy 530 --- ROP pom. 1/07 X X X X X X X X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Wyzwolenie rolety ppoż R4 pom. 
1/06 / 1/07

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wejście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring rolety ppoż R4 pom. 1/06 
/ 1/07

Wejście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 6                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 7                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 8                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wyjście nr 1                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD37

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

6 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

531 --- Czujka pom. 1/07 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

7 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

532 --- Czujka pom. 1/06 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją  - panel 
wentylacji w TPP.01 - wyłączenie 

zasilania wentylatorów
Wyjście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - klapa ppoż. 
w pom. 1/37 - zamknięcie klapy

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 6                                                                                                               

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 8                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż.w 
pom. 1/37 - klapa zamknięta

Wejście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. w 
pom. 1/37 - klapa otwarta

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wejście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring zasilacza ZSP:10 X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Uruchomienie linii sygnalizatorów 
LS07

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Wyzwolenie rolety ppoż R5 pom. 
1/43 / zewn.

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Wyzwolenie rolety ppoż R6 pom. 
1/44 / zewn.

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 6                                                                                                               

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 8                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring rolety ppoż R5 pom. 1/43 
/ zewn.

Wejście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring rolety ppoż R6 pom. 1/44 
/ zewn.

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

13 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

533 --- Czujka pom. 1/36, przy szachcie X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

14 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

533 ---
Czujka pom. 1/36 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy szachcie
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

15 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

534 --- Czujka pom. 1/37 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

16 Ręczny ostrzegacz pożarowy 535 ---
ROP pom. 1/36, przy biurze 

podawczym
X X X X X X X X

17 Ręczny ostrzegacz pożarowy 536 --- ROP pom. 1/06 X X X X X X X X

18 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

537 --- Czujka pom. 1/05 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring rolety ppoż R3 pom. 1/05 
/ 1/36

Wejście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 6                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 7                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 8                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wyjście nr 1                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Wyzwolenie rolety ppoż R3 pom. 
1/05 / 1/36

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

21 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

538 --- Czujka pom. 1/04 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

22 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

539 --- Czujka pom. 1/03 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD31

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD32

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD33

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD34

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD35

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD36

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 8                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

24 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

540 --- Czujka pom. 1/38 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

25 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

540 ---
Czujka pom. 1/38 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

26 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

541 --- Czujka pom. 1/02 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

27 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

542 --- Czujka pom. 1/01 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

28 Ręczny ostrzegacz pożarowy 522 --- ROP pom. K4 przy wyjściu X X X X X X X X

29 Ręczny ostrzegacz pożarowy 543 --- ROP zewnętrzny IP65 przejazd X X X X X X X X

30 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

521 --- Czujka pom. K4 parter X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

31 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

544 ---
Czujka pom. 1/42 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

32 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

544 --- Czujka pom. 1/42 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

33 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

545 ---
Czujka pom. 1/39 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

34 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

545 --- Czujka pom. 1/39 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

35 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

546 --- Czujka pom. 1/40 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

36 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

546 --- Czujka pom. 1/40 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

37 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

547 --- Czujka pom. 1/41 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

38 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

548 --- Czujka pom. 1/43 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

39 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

549 --- Czujka pom. 1/44 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Centrala oddymiania klatki K1 - 
alarm z centrali oddymiania

X X X X X X X X

Wejście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Centrala oddymiania klatki K1 - 
usterka centrali oddymiania

X

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Centrala oddymiania klatki K1 - 
praca centrali oddymiania

Wejście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 6                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 7                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 8                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wyjście nr 1                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Centrala oddymiania klatki K1 - 
sygnał uruchomienia oddymiania

41 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

503 --- Czujka pom. K1 parter X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

42 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

533 ---
Czujka pom. 1/36 przestrzeń sufitu 
podwieszanego, przy wyjściu z K1

X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

43 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

533 --- Czujka pom. 1/36, przy wyjściu z K1 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

44 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

550 ---
Czujka pom. 1/45 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

45 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

550 --- Czujka pom. 1/45 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

46 Ręczny ostrzegacz pożarowy 551 --- ROP pom. korytarz X X X X X X X X

47 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

552 --- Czujka pom. 1/47 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

48 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

553 ---
Czujka pom. korytarz przestrzeń 

sufitu podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

49 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

553 --- Czujka pom. korytarz X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

50 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

554 --- Czujka pom. 1/48 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD28

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD29

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD30

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

52 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

555 --- Czujka pom. 1/49 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

53 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

553 ---
Czujka pom. korytarz przestrzeń 

sufitu podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

54 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

553 --- Czujka pom. korytarz X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

55 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

556 --- Czujka pom. 1/50 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

56 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

557 --- Czujka pom. 1/51 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

57 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

558 --- Czujka pom. 1/52 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

58 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

559 --- Czujka pom. 1/53 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

59 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

560 --- Czujka pom. 1/54 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 1 w pom. 1/51 - klapa zamknięta

Wejście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 1 w pom. 1/51 - klapa otwarta

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 2 w pom. 1/51 - klapa zamknięta

Wejście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 2 w pom. 1/51 - klapa otwarta

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - klapa ppoż. 
nr 1 w pom. 1/51 - zamknięcie klapy

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją -klapa ppoż. 
nr 2 w pom. 1/51 - zamknięcie klapy

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 6                                                                                                               

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 8                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu
Monitoring zasilacza ZSP:11 X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Uruchomienie linii sygnalizatorów 
LS08

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją  - jednostka 
klimatyzacji sali konferencyjnej - 

wyłączenie jednostki
Wyjście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 6                                                                                                               

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 8                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

65 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

533 ---
Czujka pom. 1/46 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

66 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

533 --- Czujka pom. 1/46 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

67 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

533 ---
Czujka pom. 1/36 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przed dyżurką
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

68 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

533 --- Czujka pom. 1/36, przed dyżurką X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

69 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

561 ---
Czujka pom. 1/35 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

70 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

561 --- Czujka pom. 1/35 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

71 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

562 ---
Czujka pom. 1/34 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

72 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

562 --- Czujka pom. 1/34 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

73 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

563 --- Czujka pom. 1/33 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

74 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

563 ---
Czujka pom. 1/33 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

75 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

564 --- Czujka pom. 1/32 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

76 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

564 ---
Czujka pom. 1/32 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

77 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

533 --- Czujka pom. 1/36, przy toaletach X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

78 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

533 ---
Czujka pom. 1/36 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy toaletach
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Linia 

13

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. w 
pom. 2/41 - klapa zamknięta

Wejście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. w 
pom. 2/41 - klapa otwarta

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - klapa ppoż. 
w pom. 2/41 - zamknięcie klapy

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wejście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring zasilacza ZSP:12 X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Uruchomienie linii sygnalizatorów 
LS09

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring rolety ppoż R7 pom. 2/47 
/ 2/40

Wejście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 6                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 7                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 8                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wyjście nr 1                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją  - panel 
wentylacji w TP1.1 - wyłączenie 

zasilania wentylatorów
Wyjście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Wyzwolenie rolety ppoż R7 pom. 
2/47 / 2/40

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 6                                                                                                               

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 8                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

6 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

565 --- Czujka pom. 2/41 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

7 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

566 ---
Czujka pom. 2/40 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy szachcie
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

8 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

566 --- Czujka pom. 2/40, przy szachcie X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD47

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD48

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 6                                                                                                               

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 8                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

10 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

567 --- Czujka pom. 2/09 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

11 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

568 --- Czujka pom. 2/08 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

12 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

569 --- Czujka pom. 2/07 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

13 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

570 --- Czujka pom. 2/06 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

14 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

571 --- Czujka pom. 2/05 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

15 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

572 --- Czujka pom. 2/04 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

16 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

573 --- Czujka pom. 2/03 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

17 Ręczny ostrzegacz pożarowy 574 --- ROP pom. 2/40, przy pom. 2/03 X X X X X X X X

18 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

566 ---
Czujka pom. 2/40 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy pom. 2/02
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

19 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

566 --- Czujka pom. 2/40, przy pom. 2/02 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD44

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD45

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD46

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

21 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

575 --- Czujka pom. 2/02 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

22 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

576 --- Czujka pom. 2/01 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

23 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

577 --- Czujka pom. 2/47 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

24 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

578 --- Czujka pom. 2/46 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

25 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

579 --- Czujka pom. 2/45 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

26 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

580 --- Czujka pom. 2/44 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

27 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

581 --- Czujka pom. 2/43 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

28 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

582 --- Czujka pom. 2/42 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

29 Ręczny ostrzegacz pożarowy 583 --- ROP pom. 2/42 X X X X X X X X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD43

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

31 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

584 --- Czujka pom. 2/49 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

32 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

585 ---
Czujka pom. 2/48 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

33 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

585 --- Czujka pom. 2/48 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

34 Czujka zasysająca 586 --- Czujka pom. 2/51 X X X po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

36
Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

587

---
Czujka pom. 2/58 przestrzeń sufitu 
podwieszanego, przed serwerownią

X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

37 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

587 ---
Czujka pom. 2/58, przed 

serwerownią
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

38 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

588 --- Czujka pom. 2/52 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD38

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD39

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD40

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD41

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD42

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

40 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

589 --- Czujka pom. 2/53 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

41 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

587 ---
Czujka pom. 2/58 przestrzeń sufitu 
podwieszanego, przed pom. 2/54

X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

42 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

587 --- Czujka pom. 2/58, przed pom. 2/54 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

43 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

590 --- Czujka pom. 2/54 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

44 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

591 --- Czujka pom. 2/55 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

45 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

592 --- Czujka pom. 2/56 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

46 Ręczny ostrzegacz pożarowy 583 --- ROP pom. 2/58, przy klatce K5 X X X X X X X X

47 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

593 --- Czujka pom. K5 - I piętro X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Centrala oddymiania klatki K5 - 
alarm z centrali oddymiania

X X X X X X X X

Wejście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Centrala oddymiania klatki K5 - 
usterka centrali oddymiania

X

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Centrala oddymiania klatki K5 - 
praca centrali oddymiania

Wejście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 6                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 7                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 8                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wyjście nr 1                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Centrala oddymiania klatki K5 - 
sygnał uruchomienia oddymiania

49 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

593 --- Czujka pom. K5 - I parter X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

50 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

594 --- Czujka pom. 1/55 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

51 Ręczny ostrzegacz pożarowy 595 --- ROP pom. przedsionek K5 parter X X X X X X X X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD27

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

53 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

596 --- Czujka pom. 1/56 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu
Monitoring zasilacza ZSP:21 X

Wejście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 6                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 7                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 8                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wyjście nr 1                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 1 w pom. 1/56 - klapa zamknięta

Wejście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 1 w pom. 1/56 - klapa otwarta

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 2 w pom. 1/56 - klapa zamknięta

Wejście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 2 w pom. 1/56 - klapa otwarta

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 3 w pom. 1/56 - klapa zamknięta

Wejście nr 6                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 3 w pom. 1/56 - klapa otwarta

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 4 w pom. 1/56 - klapa zamknięta

Wejście nr 8                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 4 w pom. 1/56 - klapa otwarta

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyjście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - klapa ppoż. 
nr 1 w pom. 1/56 - zamknięcie klapy

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - klapa ppoż. 
nr 2 w pom. 1/56 - zamknięcie klapy

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - klapa ppoż. 
nr 3 w pom.1/56 - zamknięcie klapy

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - klapa ppoż. 
nr 4 w pom. 1/56 - zamknięcie klapy

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Wyłączenie centrali wentylacyjnej w 
pom. 1/56

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

54 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

597 --- Czujka pom. 2/57 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

55 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

598 --- Czujka pom. 2/59 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

56 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

599 --- Czujka pom. 2/60 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

57 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

600 --- Czujka pom. 2/61 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

58 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

601 --- Czujka pom. 2/62 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

59 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

602 --- Czujka pom. 2/63 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

60 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

603 --- Czujka pom. 2/64 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wejście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring zasilacza ZSP:13 X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Uruchomienie linii sygnalizatorów 
LS10

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

65A Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

734 --- Czujka w szachcie X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

66 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

503 --- Czujka pom. K1 - I piętro X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

67 Ręczny ostrzegacz pożarowy 574 ---
ROP pom. 2/40, przy wyjściu do 

klatki K1
X X X X X X X X

68 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

604 --- Czujka pom. 2/39 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

69 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

604 ---
Czujka pom. 2/39 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

70 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

605 ---
Czujka pom. 2/38 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

71 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

605 --- Czujka pom. 2/38 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

72 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

566 ---
Czujka pom. 2/40 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy toaletach
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

73 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

566 --- Czujka pom. 2/40, przy toaletach X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

74 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

606 ---
Czujka pom. 2/37 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

75 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

606 --- Czujka pom. 2/37 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

76 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

607 --- Czujka pom. 2/36 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

77 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

607 ---
Czujka pom. 2/36 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

78 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

608 --- Czujka pom. 2/35 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

79 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

608 ---
Czujka pom. 2/35 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

80 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

566 ---
Czujka pom. 2/40 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy pom. 2/08
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

81 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

566 ---
Czujka pom. 2/40 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy pom. 2/08
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

82 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

735 --- Czujka w szachcie X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Linia 
14

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 1 w pom. 3/40 - klapa zamknięta

Wejście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 1 w pom. 3/40 - klapa otwarta

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - klapa ppoż. 
nr 1 w pom. 3/40 - zamknięcie klapy

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wejście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring zasilacza ZSP:13 X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Uruchomienie linii sygnalizatorów 
LS11

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją  - panel 
wentylacji w TP2.1 - wyłączenie 

zasilania wentylatorów
Wyjście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 6                                                                                                               

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 8                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

6 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

609 --- Czujka pom. 3/40 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

7 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

610 --- Czujka pom. 3/39, przy szachcie X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

8 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

610 ---
Czujka pom. 3/39 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy szachcie
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

9 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

610 --- Czujka pom. 3/39, przy pom. 3/08 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

10 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

610 ---
Czujka pom. 3/39 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy pom. 3/08
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

11 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

611 --- Czujka pom. 3/09 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

12 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

612 --- Czujka pom. 3/08 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

13 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

613 --- Czujka pom. 3/07 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

14 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

614 --- Czujka pom. 3/06 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

15 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

615 --- Czujka pom. 3/05 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

16 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

616 --- Czujka pom. 3/04 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

17 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

617 --- Czujka pom. 3/03 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

18 Ręczny ostrzegacz pożarowy 618 --- ROP pom. 3/39, przy pom. 3/03 X X X X X X X X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD54

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD55

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD56

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD57

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD58

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

20 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

610 --- Czujka pom. 3/39, przy pom. 3/02 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

21 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

610 ---
Czujka pom. 3/39 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy pom. 3/02
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

22 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

619 --- Czujka pom. 3/02 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

23 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

620 --- Czujka pom. 3/01 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

24 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

621 --- Czujka pom. 3/45 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

25 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

622 --- Czujka pom. 3/44 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

26 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

623 --- Czujka pom. 3/43 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

27 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

624 --- Czujka pom. 3/42 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

28 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

625 --- Czujka pom. 3/41 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

29 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

503 --- Czujka pom. K1 - II piętro X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

30 Ręczny ostrzegacz pożarowy 626 --- ROP pom. 3/47 X X X X X X X X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 6                                                                                                               

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 8                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

32 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

627 --- Czujka pom. 3/46 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

33 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

628 ---
Czujka pom. 3/47 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

34 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

628 --- Czujka pom. 3/47 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

35 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

629 --- Czujka pom. 3/48 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

36 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

630 --- Czujka pom. 3/49 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

37 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

631 ---
Czujka pom. 3/56 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy pom. 3/49
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

38 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

631 --- Czujka pom. 3/56, przy pom. 3/49 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

39 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

632 --- Czujka pom. 3/50 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

40 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

633 --- Czujka pom. 3/51 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD49

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD50

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD51

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD52

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD53

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

42 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

631 ---
Czujka pom. 3/56 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy pom. 3/52
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

43 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

631 --- Czujka pom. 3/56, przy pom. 3/52 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

44 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

634 --- Czujka pom. 3/52 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

45 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

635 --- Czujka pom. 3/53 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

46 Ręczny ostrzegacz pożarowy 636 ---
ROP pom. 3/56, przy wyjściu do 

klatki K5
X X X X X X X X

47 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

637 --- Czujka pom. 3/54 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

48 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

593 --- Czujka pom. K5 - II piętro X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

49 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

638 --- Czujka pom. 3/55 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

50 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

639 --- Czujka pom. 3/56 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

51 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

640 --- Czujka pom. 3/58 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

52 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

641 --- Czujka pom. 3/59 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

53 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

642 --- Czujka pom. 3/60 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

54 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

643 --- Czujka pom. 3/61 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

55 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

644 --- Czujka pom. 3/62 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wejście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring zasilacza ZSP:15 X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Uruchomienie linii sygnalizatorów 
LS12

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

61 Ręczny ostrzegacz pożarowy 618 ---
ROP pom. 3/39, przy wyjściu do 

klatki K1
X X X X X X X X

62 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

645 --- Czujka pom. 3/38 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

63 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

645 ---
Czujka pom. 3/38 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

64 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

646 ---
Czujka pom. 3/37 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

65 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

646 --- Czujka pom. 3/37 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

66 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

610 ---
Czujka pom. 3/39 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy toaletach
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

67 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

610 --- Czujka pom. 3/39, przy toaletach X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

68 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

647 ---
Czujka pom. 3/36 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

69 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

647 --- Czujka pom. 3/36 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

70 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

648 --- Czujka pom. 3/35 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

71 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

648 ---
Czujka pom. 3/35 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

72 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

649 --- Czujka pom. 3/34 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

73 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

649 ---
Czujka pom. 3/34 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Linia 
15

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 1 w pom. 4/41 - klapa zamknięta

Wejście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 1 w pom. 4/41 - klapa otwarta

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - klapa ppoż. 
nr 1 w pom. 4/41 - zamknięcie klapy

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wejście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring zasilacza ZSP:16 X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Uruchomienie linii sygnalizatorów 
LS13

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

13A

Moduł 8 wej./1wyj. ---

13B

Moduł 8 wyj. ---

Moduł 8 wej./1wyj. ---

53A

62

Moduł 8 wyj. ---

63

Moduł linii sygnalizatorów ---

64

Moduł 8 wej./1wyj. ---

3

Moduł 8 wyj. ---

Topologia: Magistrala

Czas T1: 60[s]
Czas T2: 360[s], włączony
Czas T3:30[s], włączony

A
L
A

R
M

 te
c
h
n
ic

z
n
y
 n

a
 c

e
n
tra

li                                                                   

A
L
A

R
M

 I s
to

p
n
ia

 n
a
 c

e
n
tra

li                                                                                      

Czas T4: 0[s], wyłączony
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Nazwa systemu: INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU (SSP) ORAZ WYSTEROWAŃ URZĄDZENIAMI POŻAROWYMI - matryca CSP2
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4

Moduł 8 wej./1wyj. ---

61

Moduł 8 wej./1wyj. ---

52

Moduł 8 wyj. ---

3

Moduł linii sygnalizatorów ---

4

Moduł 8 wej./1wyj. ---

5

Moduł 8 wyj. ---

40

Moduł 8 wej./1wyj. ---

5

Moduł 8 wyj. ---

8

Moduł 8 wyj. ---

9

Moduł 8 wej./1wyj. ---

10

Moduł linii sygnalizatorów ---

11

Moduł 8 wyj. ---

12

Moduł 8 wej./1wyj. ---

51

Moduł 8 wyj. ---

63

Moduł 8 wej./1wyj. ---

60

Moduł 8 wej./1wyj. ---

19

Moduł 8 wej./1wyj. ---

20

Moduł 8 wyj. ---

23

Moduł 8 wyj. ---

48

Moduł 8 wej./1wyj. ---

9

Moduł 8 wyj. ---

20

Moduł 8 wyj. ---

30

Moduł 8 wyj. ---

48

Moduł 8 wyj. ---

35

Moduł 8 wej./1wyj. ---

39

Moduł 8 wyj. ---

64

Moduł 8 wyj. ---

1

Moduł 8 wej./1wyj. ---

2

Moduł 8 wyj. ---

61

Moduł 8 wyj. ---

62

Moduł linii sygnalizatorów ---

28

Moduł 8 wej./1wyj. ---

29

Moduł 8 wyj. ---

41

Moduł 8 wyj. ---

2

Moduł 8 wyj. ---

7

Moduł 8 wyj. ---

27

Moduł linii sygnalizatorów ---

49

Moduł 8 wej./1wyj. ---

55

Moduł 8 wej./1wyj. ---

57

Moduł 8 wyj. ---

1

Moduł 8 wej./1wyj. ---

2

Moduł 8 wyj. ---

53B

Moduł 8 wej./1wyj. ---

53C

Moduł 8 wyj. ---

65

Moduł 8 wyj. ---

19

Moduł 8 wyj. ---

31

Moduł 8 wyj. ---

3

Moduł linii sygnalizatorów ---

4

Moduł 8 wej./1wyj. ---

5

Moduł 8 wyj. ---

41

Moduł 8 wyj. ---

56

Moduł 8 wej./1wyj. ---

57

Moduł 8 wyj. ---

58

Moduł linii sygnalizatorów ---

59

Moduł 8 wej./1wyj. ---

60

Moduł 8 wyj. ---

1

Moduł 8 wej./1wyj. ---

2

Moduł 8 wyj. ---

3

Moduł linii sygnalizatorów ---

Moduł 8 wej./1wyj. ---



Wejście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 6                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 7                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 8                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wyjście nr 1                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją  - panel 
wentylacji w TP3.1 - wyłączenie 

zasilania wentylatorów
Wyjście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 6                                                                                                               

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 8                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

6 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

650 --- Czujka pom. 4/41 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

7 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

651 --- Czujka pom. 4/40, przy szachcie X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

8 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

651 ---
Czujka pom. 4/40 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy szachcie
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

9 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

651 --- Czujka pom. 4/40, przy pom. 4/08 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

10 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

651 ---
Czujka pom. 4/40 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy pom. 4/08
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

11 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

652 --- Czujka pom. 4/09 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

12 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

653 --- Czujka pom. 4/08 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

13 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

654 --- Czujka pom. 4/07 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

14 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

655 --- Czujka pom. 4/06 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

15 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

656 --- Czujka pom. 4/05 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

16 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

657 --- Czujka pom. 4/04 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

17 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

658 --- Czujka pom. 4/03 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

18 Ręczny ostrzegacz pożarowy 659 --- ROP pom. 4/40, przy pom. 4/03 X X X X X X X X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD71

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD72

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD73

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD74

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD75

Wyjście nr 6                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD76

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 8                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

20 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

651 --- Czujka pom. 4/40, przy pom. 4/02 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

21 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

651 ---
Czujka pom. 4/40 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy pom. 4/02
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

22 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

660 --- Czujka pom. 4/02 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

23 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

661 --- Czujka pom. 4/01 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

24 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

662 --- Czujka pom. 4/47 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

25 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

663 --- Czujka pom. 4/46 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

26 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

664 --- Czujka pom. 4/45 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

27 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

665 --- Czujka pom. 4/44 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

28 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

666 --- Czujka pom. 4/43 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

29 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

667 --- Czujka pom. 4/42 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

30 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

503 --- Czujka pom. K1 - III piętro X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

31 Ręczny ostrzegacz pożarowy 668 --- ROP pom. 4/49 X X X X X X X X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD68

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

33 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

669 --- Czujka pom. 4/48 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

34 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

670 ---
Czujka pom. 4/49 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy pom. 4/51
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

35 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

670 --- Czujka pom. 4/49, przy pom. 4/51 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

36 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

671 --- Czujka pom. 4/50 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

37 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

672 --- Czujka pom. 4/51 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

38 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

673 ---
Czujka pom. 4/58 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

39 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

673 --- Czujka pom. 4/58 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

40 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

674 --- Czujka pom. 4/52 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

41 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

675 --- Czujka pom. 4/53 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD65

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD66

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD67

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD69

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD70

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

43 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

676 --- Czujka pom. 4/54 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

44 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

673 ---
Czujka pom. 4/49 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy pom. 4/54
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

45 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

673 --- Czujka pom. 4/49, przy pom. 4/54 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

46 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

676 --- Czujka pom. 4/55 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

47 Ręczny ostrzegacz pożarowy 677 --- ROP pom. 4/49, przy wyjściu do K5 X X X X X X X X

48 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

678 --- Czujka pom. 4/56 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

49 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

593 --- Czujka pom. K5 - III piętro X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

50 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

679 --- Czujka pom. 4/57 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

51 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

680 --- Czujka pom. 4/59 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

52 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

681 --- Czujka pom. 4/60 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

53 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

682 --- Czujka pom. 4/61 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

54 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

683 --- Czujka pom. 4/62 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

55 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

684 --- Czujka pom. 4/63 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

56 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

685 --- Czujka pom. 4/64 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wejście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring zasilacza ZSP:17 X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Uruchomienie linii sygnalizatorów 
LS14

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

62 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

686 --- Czujka pom. 4/39 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

63 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

686 ---
Czujka pom. 4/39 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

64 Ręczny ostrzegacz pożarowy 659 --- ROP pom. 4/40, przy wyjściu do K1 X X X X X X X X

65 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

687 ---
Czujka pom. 4/38 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

66 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

687 --- Czujka pom. 4/38 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

67 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

651 --- Czujka pom. 4/40, przy toaletach X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

68 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

651 ---
Czujka pom. 4/40 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy toaletach
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

69 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

688 ---
Czujka pom. 4/37 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

70 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

688 --- Czujka pom. 4/37 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

71 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

689 --- Czujka pom. 4/36 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

72 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

689 ---
Czujka pom. 4/36 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

73 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

690 --- Czujka pom. 4/35 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

74 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

690 ---
Czujka pom. 4/35 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Linia 
16

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Wyłączenie jednostki klimatyzacji na 
dachu

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Wyłączenie jednostki klimatyzacji na 
dachu

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Wyłączenie jednostki klimatyzacji na 
dachu

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Wyłączenie jednostki klimatyzacji na 
dachu

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Wyłączenie jednostki klimatyzacji na 
dachu

Wyjście nr 6                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Wyłączenie jednostki klimatyzacji na 
dachu

Wyjście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Wyłączenie jednostki klimatyzacji na 
dachu

Wyjście nr 8                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Wyłączenie jednostki klimatyzacji na 
dachu

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Wyłączenie jednostki klimatyzacji na 
dachu

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Wyłączenie jednostki klimatyzacji na 
dachu

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Wyłączenie jednostki klimatyzacji na 
dachu

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Wyłączenie jednostki klimatyzacji na 
dachu

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Wyłączenie jednostki klimatyzacji na 
dachu

Wyjście nr 6                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Wyłączenie panelu zasilania 
wentylatorów dachowych w 

rozdzielnicy wentylacji
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wejście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring zasilacza ZSP:18 X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Uruchomienie linii sygnalizatorów 
LS15

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 1 w pom. 5/41 - klapa zamknięta

Wejście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 1 w pom. 5/41 - klapa otwarta

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 2 w pom. 5/41 - klapa zamknięta

Wejście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 2 w pom. 5/41 - klapa otwarta

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 3 w pom. 5/41 - klapa zamknięta

Wejście nr 6                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 3 w pom. 5/41 - klapa otwarta

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 1 w pom. 5/40 - klapa zamknięta

Wejście nr 8                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring położenia - klapa ppoż. 
nr 1 w pom. 5/40 - klapa otwarta

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją  - panel 
wentylacji w TP4.1 - wyłączenie 

zasilania wentylatorów
Wyjście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - klapa ppoż. 
nr 1 w pom. 5/41 - zamknięcie klapy

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - klapa ppoż. 
nr 2 w pom. 5/41 - zamknięcie klapy

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - klapa ppoż. 
nr 3 w pom. 5/41 - zamknięcie klapy

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Sterowanie wentylacją - klapa ppoż. 
nr 1 w pom. 5/40 - zamknięcie klapy

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

6 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

691 --- Czujka pom. 5/41 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

7 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

692 --- Czujka pom. 5/40, przy szachcie X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

8 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

692 ---
Czujka pom. 5/40 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy szachcie
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

9 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

692 ---
Czujka pom. 5/40 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy pom. 5/08
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

10 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

692 --- Czujka pom. 5/40, przy pom. 5/08 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

11 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

693 --- Czujka pom. 5/09 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

12 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

694 --- Czujka pom. 5/08 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

13 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

695 --- Czujka pom. 5/07 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

14 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

696 --- Czujka pom. 5/06 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

15 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

697 --- Czujka pom. 5/05 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

16 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

698 --- Czujka pom. 5/04 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

17 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

699 --- Czujka pom. 5/03 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

18 Ręczny ostrzegacz pożarowy 700 --- ROP pom. 5/40, przy pom. 5/03 X X X X X X X X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD90

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD91

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD92

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD93

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD94

Wyjście nr 6                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD95

Wyjście nr 7                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 8                                                                                                                                  

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

20 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

692 ---
Czujka pom. 5/40 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy pom. 5/02
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

21 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

692 ---
Czujka pom. 5/40 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy pom. 5/02
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

22 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

701 --- Czujka pom. 5/02 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

23 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

702 --- Czujka pom. 5/01 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

24 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

703 --- Czujka pom. 5/47 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

25 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

704 --- Czujka pom. 5/46 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

26 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

705 --- Czujka pom. 5/45 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

27 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

706 --- Czujka pom. 5/44 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

28 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

707 --- Czujka pom. 5/43 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

29 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

708 --- Czujka pom. 5/42 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

30 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

503 --- Czujka pom. K1 - IV piętro X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

31 Ręczny ostrzegacz pożarowy 709 --- ROP pom. 5/49 X X X X X X X X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD87

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

33 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

710 --- Czujka pom. 5/48 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

35 Czujka zasysająca 711 ---
Czujka w pom. 5/48 - szyb dźwigu 

D1
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

36 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

712 ---
Czujka pom. 5/49 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

37 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

712 --- Czujka pom. 5/49 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

38 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

713 --- Czujka pom. 5/50 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

39 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

713 --- Czujka pom. 5/51 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

40 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

714 ---
Czujka pom. 5/58 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy pom. 5/51
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

41 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

714 --- Czujka pom. 5/50, przy pom. 5/51 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

42 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

715 --- Czujka pom. 5/52 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

43 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

716 --- Czujka pom. 5/53 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD84

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD85

Wyjście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD86

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD88

Wyjście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  
Wyłączenie SKD - kontroler KD89

Wyjście nr 6                                                                                                                                   
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

45 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

717 --- Czujka pom. 5/54 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

46 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

714 ---
Czujka pom. 5/58 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy pom. 5/54
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

47 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

714 --- Czujka pom. 5/58, przy pom. 5/54 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

48 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

718 --- Czujka pom. 5/55 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

49 Ręczny ostrzegacz pożarowy 719 ---
ROP pom. 5/58, przy wyjściu do 

klatki K5
X X X X X X X X

50 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

720 --- Czujka pom. 5/56 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

51 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

593 --- Czujka pom. K5 - IV piętro X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

52 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

721 --- Czujka pom. 5/57 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

53 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

722 --- Czujka pom. 5/59 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

54 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

723 --- Czujka pom. 5/60 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

55 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

724 --- Czujka pom. 5/61 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

56 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

725 --- Czujka pom. 5/62 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

57 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

726 --- Czujka pom. 5/63 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

58 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

727 --- Czujka pom. 5/64 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wejście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 2 - Kontrola stanu

Monitoring zasilacza ZSP:19 X

Wyjście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 1 - Stały  

Uruchomienie linii sygnalizatorów 
LS16

Wejście nr 1                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 2                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 3                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 4                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 5                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 6                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wejście nr 7                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb pracy: 0 - Wyłączone 
Wejście nr 8                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb pracy: 0 - Wyłączone 

Wyjście nr 1                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 1                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 2                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 3                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 4                                                                                                                                    
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 5                                                                                                                                    

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 6                                                                                                               
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone
Wyjście nr 7                                                                                                                                   

Kontrola ciągłości: NIE                                                             
Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

Wyjście nr 8                                                                                                                                  
Kontrola ciągłości: NIE                                                             

Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone

63A Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

734 --- Czujka w szachcie X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

64 Ręczny ostrzegacz pożarowy 700 ---
ROP pom. 5/40, przy wyjściu do 

klatki K1
X X X X X X X X

65 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

728 --- Czujka pom. 5/39 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

66 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

728 ---
Czujka pom. 5/39 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

67 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

729 ---
Czujka pom. 5/38 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

68 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

729 --- Czujka pom. 5/38 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

69 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

692 ---
Czujka pom. 5/38 przestrzeń sufitu 

podwieszanego, przy toealetach
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

70 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

692 --- Czujka pom. 5/38, przy toealetach X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

71 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

730 ---
Czujka pom. 5/37 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

72 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

730 --- Czujka pom. 5/37 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

73 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

731 --- Czujka pom. 5/36 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

74 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

732 ---
Czujka pom. 5/36 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

75 Czujka optyczna w obudowie 
płaskiej

733 --- Czujka pom. 5/35 X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

76 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

733 ---
Czujka pom. 5/35 przestrzeń sufitu 

podwieszanego
X X X

po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

77 Czujka optyczna z zewnętrznym 
wskaźnikiem

735 --- Czujka w szachcie X X X
po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2 po czasie T2

2A

Moduł 8 wyj. ---

4

5

Moduł 8 wyj. ---

19

Moduł 8 wyj. ---

32

Moduł 8 wyj. ---

42

Moduł 8 wyj. ---

57

Moduł 8 wej./1wyj. ---

58

Moduł 8 wyj. ---

59

Moduł linii sygnalizatorów ---

60

Moduł 8 wej./1wyj. ---

61

Moduł 8 wyj. ---

1

Moduł 8 wej./1wyj. ---

2

Moduł 8 wyj. ---

3

Moduł linii sygnalizatorów ---

4

Moduł 8 wej./1wyj. ---

5

Moduł 8 wyj. ---

19

Moduł 8 wyj. ---

32

Moduł 8 wyj. ---

34

Moduł 8 wej./1wyj. ---

44

Moduł 8 wyj. ---

59

Moduł 8 wej./1wyj. ---

60

Moduł 8 wyj. ---

61

Moduł linii sygnalizatorów ---

62

Moduł 8 wej./1wyj. ---

63

Moduł 8 wyj. ---


