
 

strona tytułowa  

1 
 

 

 FAZA: Projekt budowlano-wykonawczy 

 

TEMAT: 

 

TEMAT 

Projekt budowlano-wykonawczy dla wprowadzenia drzwi do 
pomieszczenia 2.142C w Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie, ul. 
Garncarska 8. 

 

KATEGORIA OBIEKTU: XII 

 

ADRES: 

 

ul. Garncarska 8 

43-400 Cieszyn 

Nr działki: 43 Obręb: 41 

 

INWESTOR: 

 

PROKURATURA OKRĘGOWA BIELSKO-BIAŁA 

ul. Legionów 79 

43-300 Bielsko-Biała 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: 

 

TYTUŁ UMOWNY 

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla wprowadzenia drzwi do 
pomieszczenia 2.142C w Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie, ul. Garncarska 
8. 

SYMBOL: 2020-55 Data opracowania: 

03 Listopada 2020 r. 

Egzemplarz: 

1. 
SPIS TOMÓW DOKUMENTACJI 

A
R

C
H

IT
EK

TU
R

A
 

ZE
SZ

YT
 1

 

Projektant 

 

mgr inż. arch. Anna Laskowska-Łapa 

Specjalność architektoniczna  
Uprawnienia: 79/M/4337 

  

Sprawdzający mgr inż. arch. Wojciech Łapa 

Specjalność architektoniczna  
Uprawnienia: 80/M/4338 

  

 



 

strona tytułowa 

2 

K
O

N
ST

R
U

K
C

JE
 

ZE
SZ

YT
 2

 

Projektant 

 
mgr inż. Maria Woźniakowska 

Specjalność konstrukcyjno-budowlana 
Uprawnienia: 129/91 BB 

  

Sprawdzający mgr inż. Grzegorz Nokielski 

Specjalność konstrukcyjno-budowlana 
Uprawnienia: SLK/3038/PWOK/1 

  

 



 

strona tytułowa 

3 

OPRACOWANIE ZAWIERA: 

Projekty branżowe: Numery stron: 

Architektura  

Konstrukcje  

Orzeczenie techniczne  

 

 

Dokumentacja formalno-prawna:  

▪ Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

▪ Uprawnienia projektantów i przynależności do izb 

 



 

4 

 

ARCHITEKTURA 
FAZA: Projekt budowlany 

 

TEMAT: 

 

TEMAT 

Projekt budowlano-wykonawczy dla wprowadzenia drzwi do pomieszczenia 
2.142C w Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie, ul. Garncarska 8. 

KATEGORIA OBIEKTU: XII 

 

ADRES: 

 

ul. Garncarska 8 

43-400 Cieszyn 

Nr działki: 43 Obręb: 41 

 

INWESTOR: 

 

PROKURATURA OKRĘGOWA BIELSKO-BIAŁA 

ul. Legionów 79 

43-300 Bielsko-Biała 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: 

 

TYTUŁ UMOWY 

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla wprowadzenia drzwi do 

pomieszczenia 2.142C w Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie, ul. Garncarska 

8. 

 

AUTOR PROJEKTU: 
 

mgr inż. arch. Anna Laskowska-Łapa 

Specjalność architektoniczna  
Uprawnienia: 79/M/4337 

 

 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 

 

mgr inż. arch. Aleksandra Adamkiewicz 

 

 

SPRAWDZAJĄCY: 

 

mgr inż. arch. Wojciech Łapa 

Specjalność architektoniczna  
Uprawnienia: 80/M/4338 

 

 

SYMBOL:  

2020/55 

 

Data opracowania: 

03 Listopada 2020 r. 

 

Egzemplarz: 

 

1. 

 



 

5 
 

OPRACOWANIE ZAWIERA: 

A CZĘŚĆ OPISOWA .......................................................................................................................... 7 

OPIS TECHNICZNY ........................................................................................................................................... 8 

1. DANE OGÓLNE ............................................................................................................................................ 8 

1.1. Rodzaj i miejsce projektowanej inwestycji ....................................................................................................... 8 

1.2. Inwestor ............................................................................................................................................................ 8 

1.3. Podstawa opracowania .................................................................................................................................... 8 

1.4. Warunki terenowo -prawne ............................................................................................................................. 8 

1.5. Obszar oddziaływania obiektu .......................................................................................................................... 8 

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU .................................................................................................................. 9 

2.1. Zakres opracowania .......................................................................................................................................... 9 

2.2. Ochrona konserwatorska ................................................................................................................................. 9 

3. OPIS ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH .......................................................................... 9 

3.1. Opis inwestycji .................................................................................................................................................. 9 

3.2. Stan istniejący ................................................................................................................................................... 9 

3.3. Forma architektoniczna .................................................................................................................................. 10 

3.4. Parametry techniczne ..................................................................................................................................... 10 

3.5. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych ......................................................................................... 10 

3.6. Opis rozwiązań architektoniczno-budowlanych ............................................................................................. 10 

3.7. Stolarka drzwiowa .......................................................................................................................................... 10 

UWAGI .......................................................................................................................................................... 11 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ ................................................. 12 

B CZĘŚĆ GRAFICZNA ...................................................................................................................... 15 

Nr rys. 1. Rzut II piętra – fragment – skala 1:100 .................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Nr rys. 2. Widok projektowanych drzwi od strony korytarza, przekrój, rzut -fragment, płycina górna, 
płycina boczna – skala 1:20 ......................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Nr rys. 3. Widok projektowanych drzwi od strony pomieszczenia, rzut -fragment – skala 1:20 . Błąd! Nie 
zdefiniowano zakładki. 

Nr rys. 4. Widok projektowanych drzwi od strony korytarza oraz pomieszczenia, przekrój A-A, B-B, C-C; 
rzut -fragment, płycina górna, płycina boczna– skala 1:10 ......................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

INWENTARYZACJA DRZWI ISTNIEJĄCYCH ZABYTKOWYCH ......................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Nr rys. 1/I Inwentaryzacja drzwi istniejących; Rzut II piętra – fragment – skala 1:100 ................. Błąd! Nie 
zdefiniowano zakładki. 

Nr rys. 2/I. INWENTARYZACJA - Widok drzwi istniejących zabytkowych od strony korytarza, przekrój, 
rzut -fragment, płycina górna, płycina boczna – skala 1:20 ........................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Nr rys.3/I . INWENTARYZACJA - Widok drzwi istniejących zabytkowych od strony pomieszczenia, rzut -
fragment – skala 1:20 ................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

C DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA ..................................................................................... 16 



 

6 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ................................................................................... 17 

Uprawnienia projektantów i przynależności do izb .................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA ....................................................... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 

 

 



 

7 

A CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY 
 

8 

OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Rodzaj i miejsce projektowanej inwestycji 

Projektowana inwestycja polega na wprowadzeniu drzwi do pomieszczenia 2.142C znajdującego się na II 

piętrze w budynku Prokuratury Rejonowej w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8.  

Budynek Prokuratury Rejonowej w Cieszynie jest budynkiem użyteczności publicznej  (budynek 

przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości). Budynek z lat 90-tych XIXw. 

jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-533/87.  

Obiekt wolnostojący w zespole zabudowań Sądu Rejonowego i Zakładu Karnego w Cieszynie. Budynek 

posiada od strony północno-wschodniej dostęp do drogi publicznej – ulica Bolesława Chrobrego oraz od 

strony północno – zachodniej dostęp do drogi publicznej – ul. Garncarska. Teren wokół budynku nie jest 

ogrodzony. Wejście główne znajduje się od strony północno-zachodniej z ul. Garncarskiej. Oprócz niego, 

budynek posiada wyjścia ewakuacyjne. 

Budynek jest podpiwniczony, posiada 3 kondygnacje naziemne: parter, I piętro oraz II piętro. Budynek 

został zbudowany na planie kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem pełniącym obecnie funkcję parkingu 

dla pracowników. Pomieszczenia znajdujące się w budynku pełnią funkcję biurowe, socjalne oraz funkcje 

archiwum. Prokuratura Rejonowa w Cieszynie zajmuje część budynku znajdującą się na II piętrze w 

skrzydle północnym. Skrzydło jest wydzielone drzwiami wejściowymi wewnętrznymi. 

1.2. Inwestor 

PROKURATURA OKRĘGOWA BIELSKO-BIAŁA 

ul. Legionów 79 

43-300 Bielsko-Biała 

 

1.3. Podstawa opracowania 

▪ Umowa z Inwestorem z dnia 22.10.2020 r. o symbolu 2020/55 
▪ Program Funkcjonalno-Użytkowy uzgodniony z Inwestorem 
▪ Wizja lokalna oraz inwentaryzacja stanu istniejącego 
▪ Zatwierdzona koncepcja rozwiązania architektonicznego 
▪ Obowiązujące przepisy i normy  

 

1.4. Warunki terenowo -prawne 

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie dysponuje nieruchomością  przy ul. Garncarskiej 8 w Cieszynie z tytułu 

użyczenia. 

1.5. Obszar oddziaływania obiektu 

Planowana inwestycja nie wpływa na zmianę dotychczasowego sposobu odziaływania obiektu na 

środowisko. Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza granice działki inwestycyjnej. 
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

2.1. Zakres opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest wprowadzenie drzwi do pomieszczenia 2.142C znajdującego się na II piętrze 

w budynku Prokuratury Rejonowej w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8, który jest budynkiem 

wolnostojącym w zespole zabudowań Sądu Rejonowego i Zakładu Karnego w Cieszynie. 

Przedmiotowa inwestycja swoim zakresem nie wpływa na istniejące zagospodarowanie terenu. 

Zagospodarowanie terenu – bez zmian względem stanu istniejącego. 

2.2. Ochrona konserwatorska 

Budynek Prokuratury Rejonowej w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 jest budynkiem użyteczności 

publicznej  (budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości). 

Budynek z lat 90-tych XIX w. jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-533/87. 

 

3. OPIS ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH 

3.1. Opis inwestycji 

Projektowana inwestycja polega na wprowadzeniu drzwi do pomieszczenia 2.142C z komunikacji ogólnej 

w zespole pomieszczeń Prokuratury Rejonowej znajdujących się na II piętrze w budynku Sądu Rejonowego 

przy ul. Garncarskiej 8.  

Projektuje się wyburzenie fragmentu ściany pomiędzy korytarzem komunikacji ogólnej a pomieszczeniem 

2.142C, w celu wprowadzenia drzwi (zgodnie z projektem konstrukcji, będącym częścią niniejszego 

opracowania). Projektowane drzwi stylistycznie są odwzorowaniem istniejącej stolarki drzwiowej - drzwi 

wewnętrznych do pomieszczeń, w przestrzeni komunikacji ogólnej w sąsiedztwie projektowanych drzwi - 

zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

 

3.2. Stan istniejący 

Budynek będący przedmiotem opracowania posiada od strony północno-wschodniej dostęp do drogi 

publicznej – ulica Bolesława Chrobrego oraz od strony północno – zachodniej dostęp do drogi publicznej – 

ul. Garncarska. Teren wokół budynku nie jest ogrodzony. Wejście główne znajduje się od strony północno-

zachodniej z ul. Garncarskiej. Oprócz niego, budynek posiada wyjścia ewakuacyjne. 

Budynek jest podpiwniczony, posiada 3 kondygnacje naziemne: parter, I piętro oraz II piętro. Budynek 

został zbudowany na planie kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem pełniącym obecnie funkcję parkingu 

dla pracowników. Pomieszczenia znajdujące się w budynku pełnią funkcję biurowe, socjalne oraz funkcje 

archiwum. Prokuratura Rejonowa w Cieszynie zajmuje część budynku znajdującą się na II piętrze w 

skrzydle północnym. Skrzydło jest wydzielone drzwiami wejściowymi wewnętrznymi. 

Część budynku, w której  planowana jest inwestycja znajduje się  na II piętrze w skrzydle północnym. 

Drzwi istniejące na korytarzu w sąsiedztwie drzwi projektowanych są drzwiami dwuskrzydłowymi 

drewnianymi z ościeżnicami drewnianymi, malowane farbą olejną w kolorze kremowym. Progi w drzwiach 

drewniane, malowane na kolor brązowy. 
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3.3. Forma architektoniczna  

Projektowane drzwi są odwzorowaniem drzwi istniejących zabytkowych na korytarzu w sąsiedztwie 

opracowania - drzwi dwuskrzydłowe drewniane z ościeżnicami drewnianymi od strony korytarza z 

detalem architektonicznym, malowane farbą olejną w kolorze kremowym. Progi w drzwiach drewniane, 

dębowe, malowane na kolor brązowy – zgodnie z częścią graficzną. 

3.4. Parametry techniczne 

Parametry techniczne budynku pozostają bez zmian. 

3.5. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych 

Bez zmian względem stanu istniejącego. 

3.6. Opis rozwiązań architektoniczno-budowlanych 

Projektuje się wyburzenie fragmentu ściany pomiędzy korytarzem komunikacji ogólnej a pomieszczeniem 

2.142C, w celu wprowadzenia drzwi (zgodnie z projektem konstrukcji, będącym częścią niniejszego 

opracowania). Projektowane drzwi stylistycznie są odwzorowaniem istniejącej stolarki drzwiowej - drzwi 

wewnętrznych do pomieszczeń, w przestrzeni komunikacji ogólnej w sąsiedztwie projektowanych drzwi - 

zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

3.6.1. Zamurowania i wyburzenia 

Wynikają z ustaleń zawartych w projekcie. Przy pracach wyburzeniowych należy zachować szczególną 

ostrożność i wykonywać je w kolejności zapewniającej zabezpieczenie fragmentów ścian i sufitów przed 

niekontrolowanym odpadaniem – zgodnie z projektem konstrukcji. 

3.7. Stolarka drzwiowa 

3.7.1. Stolarka drzwiowa wewnętrzna – projektowanych drzwi 

Drzwi zaprojektowano jako drewniane najlepiej dębowe, płycinowe, od strony korytarza z detalem 

architektonicznym, jako kopię istniejących drzwi zabytkowych będących w sąsiedztwie drzwi 

projektowanych, wg oryginalnego wzoru– zgodnie z dokumentacją graficzną. 

Uwaga: drzwi projektowane należy wykonać o takich samych wymiarach jak drzwi istniejące zabytkowe. 

Kolor tożsamy z drzwiami istniejącymi, zabytkowymi w pozostałej części budynku (korytarza);  

Uwaga: przed rozpoczęciem malowania wykonać próbkę i uzgodnić kolor z Inwestorem i Konserwatorem 

Zabytków. 

Drzwi należy wyposażyć w klamkę i szyld stylizowane na zabytkowe, malowane na kolor złoty z 

pochwytem drewnianym - w nawiązaniu do drzwi istniejących zabytkowych; szyld należy wyposażyć we 

wkładkę patentową typu C z zamkiem atestowanym. Wysokość szyldu: 20cm; długość klamki: 11-12cm; 

okucia, zawiasy wg oryginalnego wzoru. 

Próg drewniany wg istniejących progów dębowych drzwi sąsiednich, o takich samych wymiarach jak 

istniejące – wygląd i kolorystykę należy dostosować do progów wykonanych w pozostałej części budynku 

(korytarza) wykonany na warstwie wylewki. 

Uwaga: przed rozpoczęciem malowania wykonać próbkę i uzgodnić kolor z Inwestorem i Konserwatorem 

Zabytków. 
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UWAGI 

▪ Projektant zastrzega możliwość uszczegółowienia rozwiązań w projekcie wykonawczym. Są one 

nadrzędne w stosunku do projektu budowlanego i nie stanowią zmian istotnych do projektu budowlanego. 

Nie wpływają one na uzgodnienia sanitarne, BHP ani p.poż. 

▪ Szczegółowe rozwiązania i obliczenia w zawarto w projekcie konstrukcji. Wszystkie przebicia, otwory i 

wnęki instalacyjne wykonać zgodnie z projektami branżowymi. 

▪ Wszelkie użyte do realizacji projektowanego obiektu materiały budowlane, instalacyjne 

i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty techniczne, zaświadczenie ITB i PZH o dopuszczalności do 

użytkowania, a także spełniać zapisy ustawie o wyrobach budowlanych.  

▪ Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt realizuje konkretny ciąg 

technologiczny, więc dopuszcza się stosowanie urządzeń „równoważnych" co do ich cech i parametrów, a 

wszystkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane 

jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i wyrobów zastosowanych w 

dokumentacji. Wprowadzenie zmian należy każdorazowo uzgodnić z projektantem i nanieść zmiany 

w wykonanym projekcie architektoniczno-budowlanym znajdującym się na budowie. 

▪ W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunków innych niż założone, należy niezwłocznie 

skontaktować się z projektantem w celu ustalenia rozwiązań zamiennych. Obowiązuje forma pisemna. 

▪ Załączone do projektu wizualizacje oraz kolorystyka elewacji mają charakter poglądowy i informacyjny. 

W związku z tym nie mogą być traktowane jako pełne odzwierciedlenie wszystkich rozwiązań realizacyjnych 

zaproponowanych w projekcie. 

▪ Ściany, stropy i inne przegrody budynku, stolarka oraz instalacje muszą spełniać normy: PN‐B‐02151‐

03:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w 

budynkach oraz izolacyjność akustyczna przegród budowlanych), dopuszczalnych poziomów dźwięku A w 

pomieszczeniach (wg PN-87/B-02151.02 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku A w pomieszczeniach”). 

▪ Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawca zobowiązany jest 

do przestrzegania: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690, z późniejszymi 

zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 

poz. 1126), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401, z późniejszymi zmianami), - 

innych przepisów związanych z wykonywaniem robót budowlanych  

▪ Rozwiązania budowlane oraz detali połączeniowych i technicznych należy wykonywać zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami, atestami, wytycznymi producentów, własnościami technicznymi 

stosowanych materiałów oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywać zgodnie z 

obowiązującymi zasadami BHP, normami i sztuką budowlaną. 

▪ Elementy decydujące o wystroju wnętrz i odbiorze estetycznym obiektu takie jak wykładziny, płytki  

gresowe i ceramiczne, kolory farb, zabezpieczeń i okładzin ściennych przed wykonaniem należy przedstawić 

w formie wzorników i próbek Projektantowi i Zamawiającemu do akceptacji. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

BIOZ 
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Projekt budowlano-wykonawczy dla wprowadzenia drzwi do pomieszczenia 
2.142C w Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie, ul. Garncarska 8. 
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Nr działki: 43 Obręb: 41 
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PROKURATURA OKRĘGOWA BIELSKO-BIAŁA 

ul. Legionów 79 
43-300 Bielsko-Biała 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1 

z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.2) zarządza się co następuje: 

§ 1 

Rozporządzenie określa zakres i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

§ 2 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwana dalej „informacją” zawiera stronę 

tytułową i część opisową. 

2. Strona tytułowa zawiera: 

1) nazwę i adres obiektu budowlanego; 

2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; 

3) imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację; 

3. Część opisowa zawiera: 

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów; 

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych; 

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

4) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz  miejsce i czas ich wystąpienia;  

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych; 

6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
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1. Zakres robót budowlanych: 
▪ wyburzenie fragmentu istniejącej ściany nośnej, warstw posadzki (przy pracach wyburzeniowych 

należy zachować szczególną ostrożność i wykonywać je w kolejności zapewniającej zabezpieczenie 
fragmentów ścian i sufitów przed niekontrolowanym odpadaniem – w kolejności zgodnej z 
projektem konstrukcji)  

▪ usunięcie warstw gruzu 
▪ wykonanie nadproży i dodatkowego otworu  
▪ wykonanie wylewki podprogowej 
▪ wstawienie stolarki wewnętrznej 
▪ wewnętrzne roboty wykończeniowe 
▪ maksymalna wysokość na jakiej będą prowadzone roboty budowlane wynosi około 4,00m 

 
2. Wykaz istniejących obiektów na terenie opracowania 

▪ istniejący budynek stanowiący przedmiot opracowania 
 

3. Elementy działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi 
Nie dotyczy. 

4. Zagrożenia mogące wystąpić podczas robót budowlanych 
▪ spadające elementy 
▪ hałas, drgania mechaniczne  
▪ wykonywanie pracy na wysokościach 
▪ porażenia prądem 
▪ szkodliwe substancje chemiczne zagrażające  bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi 
▪ czynniki biologiczne zagrażające  bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi 
▪ przygniecenie montowanymi lub demontowanymi prefabrykowanymi elementami konstrukcji 

 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

▪ przeprowadzenie szkolenia z zakresu obecnie obowiązujących przepisów 
▪ BHP, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej 
▪ zobowiązuje się wszystkich pracowników do przestrzegania podstawowych zasad BHP 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające  niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych 

▪ wyznaczenie osoby prowadzącej nadzór nad pracami niebezpiecznymi 
▪ zobowiązanie pracowników do stosowania środków ochrony indywidualnej 
▪ przeszkolenie grupy pracowników przed przystąpieniem do danej pracy 
▪ odpowiednie oznakowanie wjazdu i wyjazdu z terenu budowy 
▪ wyznaczenie oddzielnego stanowiska składowania materiałów budowlanych 
▪ oddzielne stanowiska dla stacjonarnych maszyn i urządzeń budowlanych 
▪ oznakowanie terenu budowy należy zapewnienie braku możliwości wstępu osobom niebiorącym 

udziału w realizacji budynku  
▪ ogrodzenie terenu budowy  
▪ przeprowadzenie prac ziemnych z odpowiednim zabezpieczeniem wykopów 
▪ przygotowanie odpowiedniego zaplecze socjalne dla pracowników 
▪ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznej oraz 

wody, koniecznych w procesie budowlanym 
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B CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 

Nr rys. 1. Rzut II piętra – fragment – skala 1:100 

Nr rys. 2. Widok projektowanych drzwi od strony korytarza, przekrój, rzut -fragment, płycina 
górna, płycina boczna – skala 1:20 

Nr rys. 3. Widok projektowanych drzwi od strony pomieszczenia, rzut -fragment – skala 1:20 

Nr rys. 4. Widok projektowanych drzwi od strony korytarza oraz pomieszczenia, przekrój A-A, B-B, 
C-C; rzut -fragment, płycina górna, płycina boczna– skala 1:10 

 

 

Nr rys. 1. / I - Inwentaryzacja drzwi istniejących; Rzut II piętra – fragment – skala 1:100 

Nr rys. 2. / I  - INWENTARYZACJA - Widok drzwi istniejących zabytkowych od strony korytarza, 
przekrój, rzut -fragment, płycina górna, płycina boczna – skala 1:20 

Nr rys. 3. / I - INWENTARYZACJA - Widok drzwi istniejących zabytkowych od strony pomieszczenia, 
rzut -fragment – skala 1:20 
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C DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA 

▪ Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
▪ Uprawnienia projektantów i przynależności do izb 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Bielsko-Biała, 03 listopada 2020 r.   

Autor projektu: 

mgr inż. arch. Anna Laskowska-Łapa 

Specjalność architektoniczna, Nr upr. 79/M/4337 

 

Sprawdzający projekt:  

mgr inż. arch. Wojciech Łapa 

Specjalność architektoniczna, Nr upr. 80/M/4338 

 

Temat:  

 

Projekt budowlano-wykonawczy dla wprowadzenia drzwi do pomieszczenia 2.142C 
w Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie, ul. Garncarska 8. 

Lokalizacja: 
ul. Garncarska 8 

43-400 Cieszyn 

Nr działki: 43 Obręb: 41 

Symbol: 
2020-55 

 

 Oświadczam, że opracowanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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