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MINISTERSTWO TRANSPORTU, 

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 
 

Dot. zdarzenia nr:  179/04 
 

UCHWAŁA 
 

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:  

Z-ca Przewodniczącego Komisji, przew. posiedzenia…….……... PUSSAK Andrzej 

Sekretarz Komisji………………………………………………... KACZYŃSKA Agata 

Członek Komisji…………………………………………………. FRĄTCZAK Dariusz 

Członek Komisji…………………………………………………. ŁOJEK Edward 

Członek Komisji…………………………………………………. MAKOWSKI Tomasz 

Członek Komisji…………………………………………………. TARGALSKI Waldemar 

W dniu 05 grudnia 2012 r., podczas posiedzenia Komisja rozpatrywała okoliczności zdarzenia 

samolotu Cessna 185A Skywagon, które miało miejsce 28 lipca 2004 r. podczas lądowania na 

lotnisku Rybnik-Gotartowice [EPRG]. Działając w oparciu o art. 5 ust. 3 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 996/2010 w sprawie badania wypadków 

i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę 94/56/WE 
(Dz. U. UE. L. z 2010 r., Nr 295, poz. 35), Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

przyjęła raport końcowy i podjęła decyzję o zakończenia badania. 

Przebieg i okoliczności zdarzenia: 

Pilot samolotu wykonywał loty holownicze podczas treningu akrobacji szybowcowej. Podczas 

lądowania po siódmym z kolei locie, o godz.15:37 LMT, po przyziemieniu na kierunku 90
o
 na 

nawierzchni trawiastej i wykonaniu ok.50 m dobiegu nastąpiło przechylenie samolotu na prawą 

stronę i zmiana kierunku kołowania. Reakcja pilota sterem kierunku i lotkami nie dawała 

wyniku, a samolot nadal lekkim łukiem skręcał w prawo. Stwierdziwszy, że lewe koło toczy się 

normalnie, pilot zdecydował się wyłączyć silnik i nie używać hamulców, by nie pogłębiać 

przechyłu. Samolot zatrzymał się po zatoczeniu łuku i zmianie kierunku dobiegu o ok.100
o
. 

Po zatrzymaniu przechył pogłębił się, a samolot podparł na końcówce prawego skrzydła. 

Po opuszczeniu kabiny pilot stwierdził wyłamanie prawej goleni podwozia głównego z jej 

zamocowania w kadłubie oraz pofalowanie końcówki prawego skrzydła i uszkodzenie prawej 

lotki. Doszło również do minimalnego kontaktu jednej z łopat śmigła z nawierzchnią lotniska. 

Przyczyna wypadku lotniczego: 

Oddzielenie się prawej goleni podwozia głównego od jej zamocowania do struktury 

kadłuba, spowodowane nie zauważonym na czas poluzowaniem się nakrętki sworznia 

mocującego goleń podwozia do okucia w kadłubie, w wyniku którego doszło do 

stopniowego przeciążania gwintu sworznia i jego zerwania. 

Okoliczność sprzyjająca: 

Brak możliwości właściwej bieżącej obsługi technicznej samolotu, spowodowany brakiem 

jego instrukcji obsługi technicznej u Użytkownika 

Komisja nie formułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. 

Nadzorujący badanie 

inż. Tomasz Makowski    podpis na oryginale 
 


