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1 – Miejsce wypadku zaznaczone na zdjęciu lotniczym lądowiska Częstochowa-Rudniki. Wymiary w metrach. 
 

2 – Najbliższe otoczenie miejsca wypadku zaznaczone na zdjęciu lotniczym lądowiska Częstochowa-Rudniki. 
 
 

OBJAŚNIENIA: 

1 – PRZYZIEMIENIE 

1-2 – ŚLAD TOCZENIA 

2 – WYŁAMANIE KOŁA 

3 – ŚLADY NISZCZENIA 
      POKRYW PODWOZIA 

4 – LINKA HOLOWNICZA 

5 – ODERWANE KOŁO 

6 – SZCZĄTKI OSZKLENIA 

7 – OSŁONA TABLICY 

8 – BRUZDA  

3 – Szkic miejsca wypadku z usytuowaniem szczątków i śladów. 
 
 

                                                                                     HHAANNGGAARRYY  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     340 m 
 

 
                        ~300 m 
 
 
                                                                                               Szybowiec po zatrzymaniu 
 
 

Szybowce oczekujące na start                       ~100 m                           ~43 m 
                                                       Miejsce 

                                                       startu                                   PPrrzzyyzziieemmiieenniiee 

                                                                   HHAANNGGAARRYY  
 

 
                                                                                    340    484 
               SZYBOWCE OCZEKUJĄCE NA START 
 

                                                          ~300 
                                                                                         MMIIEEJJSSCCEE  WWYYPPAADDKKUU  
                                                                     ~100            ~43 

                                              MIEJSCE STARTU 

                                             N 
 
                                                                                                                             7 
    Po wyłamaniu koła początek obrotu szybowca w lewo                       6          8 

 
                                                                                              4                          5 
1                                                   2                      3 
                                                                                                                                        ~50o 

                                                   17             ~23                                              42   m 
  Płn. krawędź pasa betonowego    43,4 m 
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4 – Ogólny widok szybowca po wypadku, prawa strona. 
 
 

5 – Ogólny widok szybowca po wypadku, ¾ od tyłu z prawej strony. 
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6 – Ogólny widok szybowca po wypadku od tyłu. 
 
 

7 – Ogólny widok szybowca po wypadku, lewa strona. 
 
 

8 – Szczątki oszklenia kabiny, linka holownicza i wyłamane koło podwozia. 
 
 

9 – Szczątki oszklenia kabiny. 
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10, 11 – Wyłamane koło podwozia z resztkami widelca. 
 

12 – Uszkodzone pokrywy luku podwozia, prawa strona. 
 

13 – Uszkodzone pokrywy luku podwozia, lewa strona. Widoczna bruzda wyryta w trawie konstrukcją połamanego widelca 
podwozia i pęknięcia skorupy kadłuba (wskazane żółtymi strzałkami). 
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14 – Wnętrze kabiny, lewa strona. Dźwignia sterowania klapami w położeniu startowym (+2o). Widoczne potłuczone oszklenie 
kabiny. Na zewnątrz widoczna osłona tablicy przyrządów; w tle – szybowce oczekujące na start. 

 

KONIEC 


